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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- -montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i szfuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy
zamawial oraz wykonywat / montowal na podstawie zweryfikowanych obmiardow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow
mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit
do 20mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnoSt szerokosci otworu z szerokoscig
okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5.  Przy wykonywaniu oftwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zamawianym
asortymentem dla unikniecia nieScistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w Scianach i stropach weryfikowat ich
rozmiary projektowanym asorfymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie
okreslonych partii Scian realizowat po weryfikacji opracowan branzowych
(przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawat w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza
z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad szfuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy, posadzki i $ciany otwordw
instalacyjnych rozpafrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

1. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywat razem
z projektami branzowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci dokumentacji nalezy konsultowat sie
z projektantem.

13.  Ze wzgledu na charakter obiektu /budynek wpisany do rejestru zabytkow/
wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosSci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnic
z projektantem.

14. Wszelkie ujawnione podczas prac budowlanych rozbieznosci z zatozenianiami
projektowymi oraz nowe fakty dotyczace niezbadanych dotychczas czesci
budynku nalezy zgtaszat projektantowi, a decyzje podejmowat komisyjnie z
wtasciwymi stuzbami konserwatorskimi i konserwatorem MNP na etapie budowy.

LEGENDA

POZIOM ODNIESIENIA

ppp = 0,00 = 60,098m n. p. m.

Oznaczenia na rysunku:

istniejaca Sciana

_______ - lica Scian murowanych ceglanych do wyeksponowania
zabiegi konserwatorskie wg programu prac konserwatorskich

+° ~, - lica skleh ceglanych do wyeksponowania
’ S S zabiegi konserwatorskie wg programu prac konserwatorskich

% - rzedna posadzki wzgledem ppp = 0,00 [m]
55,304 - rzedna posadzki - pomiar geodezyny [m n. p. m]
h=187 - wysko$C stropu w miejscu pomiaru [cm]
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TRESC RYSUNKU . . RYSUNEK NR
WINDA - PODNISNIK / RZUTY, PRZEKROJ A_06
BRANZA STADIUM INDEX DATA SKALA
architektura ‘ PW ‘ 0508 ‘ 10.10.2024 ‘ 1:50 STRONA _ _ __



AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
EW1

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
AW 2

AutoCAD SHX Text
AW 2


	Sheets and Views
	A-06 WINDA KONSTRUKCJA


