Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena oswietlenia awaryjnego)

Lista pomieszczen

DIALUx

poddasze
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pomdiszésknesigcy ch




Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Lista pomieszczen

Klatka schodowa - [ pietro

DIALUx

Prazem Apomieszczenie GQStOéC' mocy os$wietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
240W 37.85 m? 0.63 W/m? (Pomieszczenie) 7.47 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
4 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0 W 514 Im (100 %)
cztonka
DIALuUx

Klatka schodowa - II pietro

Prazem Apomieszczenie GQStOéé mocy oswietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
240W 4327 m? 0.55 W/m? (Pomieszczenie) 8.37 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
4 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0 W 514 Im (100 %)
cztonka
DIALux

Klatka schodowa - poddasze

Prazem APomieszczenie GQStOéé mOCy OéWietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
12.0W 15.78 m? 0.76 W/m? (Pomieszczenie) 9.49 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
2 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0 W 514 Im (100 %)
cztonka
DIALux




DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Lista pomieszczen

Komunikacja

Prazem Apomieszczenie GQStOéC' mocy os$wietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
120W 8.69 m? 1.38 W/m? (Pomieszczenie) 7.93 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
2 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0 W 514 Im (100 %)
cztonka
DIALuUx

Komunikacja 2 - poddasze

Prazem Apomieszczenie GQStOéé mocy oswietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
12.0W 26.56 m? 0.45 W/m? (Pomieszczenie) 7.58 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
2 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0 W 514 Im (100 %)
cztonka
DIALux

tazienka - poddasze

Prazem APomieszczenie GQStOéé mOCy OéWietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
20W 231 m? 0.86 W/m? (Pomieszczenie) 5.28 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
1 Brak statusu OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND 20W 239 Im (100 %)
cztonka
DIALux




Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Lista pomieszczen

Pomieszczenie 6

DIALUx

Prazem Apomieszczenie GQStOéC' mocy os$wietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
48.0 W 175.74 m? 0.27 W/m? (Pomieszczenie) 5.75 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
8 Brak statusu CRYSTAL LED - AP-6W-CW-9003 6.0W 501 Im (100 %)
cztonka
DIALux
Pomieszczenie 7
Prazem Apomieszczenie GQStOéé mocy oswietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
36.0 W 131.60 m? 0.27 W/m? (Pomieszczenie) 5.06 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
6 Brak statusu CRYSTAL LED - AP-6W-CW-9003 6.0W 501 Im (100 %)
cztonka
DIALux
Pomieszczenie 8
Prazem APomieszczenie GQStOéé mOCy OéWietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
54.0 W 161.71 m? 0.33 W/m? (Pomieszczenie) 7.30 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
9 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0W 514 Im (100 %)
cztonka

DIALux




Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Lista pomieszczen

Pomieszczenie 9

DIALUx

Prazem Apomieszczenie GQStOéC' mocy os$wietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
48.0 W 125.38 m? 0.38 W/m? (Pomieszczenie) 7.00 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
8 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0W 514 Im (100 %)
cztonka
DIALuUx
Pomieszczenie 11
Prazem Apomieszczenie GQStOéé mocy oswietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
240W 67.77 m? 0.35 W/m? (Pomieszczenie) 6.45 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
4 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0W 514 Im (100 %)
cztonka
DIALux
Pomieszczenie 13
Prazem APomieszczenie GQStOéé mOCy OéWietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
240 W 73.30 m? 0.33 W/m? (Pomieszczenie) 5.87 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
4 Brak statusu CRYSTAL LED - AP-6W-CW-9003 6.0W 501 Im (100 %)
cztonka

DIALux




Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Lista pomieszczen

Pomieszczenie socjalne

DIALUx

Prazem Apomieszczenie GQStOéC' mocy oswietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
18.0W 26.90 m? 0.67 W/m? (Pomieszczenie) 9.81 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
3 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0W 514 Im (100 %)
cztonka
DIALuUx

Pomieszczenie techniczne

Prazem Apomieszczenie GQStOéé mocy oswietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
20W 1.54 m? 1.30 W/m? (Pomieszczenie) 5.16 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
1 Brak statusu OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND 20W 239 1m (100 %)
cztonka
DIALux

Pomieszczenie techniczne - zegar

Prazem APomieszczenie GQStOéé mOCy OéWietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
6.0 W 13.41 m? 0.45 W/m? (Pomieszczenie) 6.55 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
1 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0 W 514 Im (100 %)
cztonka
DIALux




Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Lista pomieszczen

DIALUx

Szatnia
Prazem Apomieszczenie GQStOéC' mocy os$wietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
6.0 W 14.77 m? 0.41 W/m? (Pomieszczenie) 5.68 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
1 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0 W 514 Im (100 %)
cztonka
DIALuUx

Toaleta - I pietro

Prazem Apomieszczenie GQStOéé mocy oswietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
20W 2.67 m? 0.75 W/m? (Pomieszczenie) 5.51 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
1 Brak statusu OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND 20W 239 1m (100 %)
cztonka
DIALux

Toaleta - poddasze

Prazem APomieszczenie GQStOéé mOCy OéWietlenia Emin. (Powierzchnia antypaniczna)
20W 1.93 m? 1.04 W/m? (Pomieszczenie) 5.47 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P
1 Brak statusu OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND 20W 239 Im (100 %)
cztonka
DIALux




Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena Swietlna 1)
Lista pomieszczen

DIALUx

poddasze

Il pietro

pordesastniemcych

pomdiszésinisigcy ch




Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena Swietlna 1)
Lista pomieszczen

Klatka schodowa - [ pietro

DIALUx

Prazem Apomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia Epionowa (Ptaszczyzna pracy)
184.0 W 37.85 m? 4.86 W/m? = 2.51 W/m#100 Ix (Pomieszczenie) 193 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Doprawa
8 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH 23.0W 2120 1Im
Lighting

Klatka schodowa - II pietro

Prazem Apomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia Epionowa (Plaszczyzna pracy)
184.0 W 43.27 m? 4.25 W/m? = 2.36 W/m?/100 Ix (Pomieszczenie) 180 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Poprawa
8 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH 23.0W 2120 Im
Lighting

Klatka schodowa - poddasze

Prazem Apomieszczenie GQStC)éé mocy oswietlenia Epionovva (Ptaszczyzna pracy)
92.0W 15.78 m? 5.83 W/m? = 3.26 W/m?/100 Ix (Pomieszczenie) 179 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Poprawa
4 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH 23.0W 2120 Im
Lighting




Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena Swietlna 1)
Lista pomieszczen

Komunikacja

DIALUx

Prazem Apomieszczenie GQStOéC' mocy oswietlenia Epic:)nowa (Ptaszczyzna pracy)
46.0 W 8.69 m? 5.29 W/m? = 4.19 W/m?3/100 Ix (Pomieszczenie) 126 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ®Poprawa
2 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH 23.0W 2120 Im
Lighting

Komunikacja 2 - poddasze

Prazem Apomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia Epionowa (Plaszczyzna pracy)
115.0 W 26.56 m? 433 W/m? = 2.57 W/m?/100 Ix (Pomieszczenie) 168 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Poprawa
5 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH 23.0W 2120 Im
Lighting

tazienka - poddasze

Prazem Apomieszczenie GQStC)éé mocy oswietlenia Epicmowa (Ptaszczyzna pracy)

24.6 W 231 m? 10.64 W/m? = 4.75 W/m?/100 Ix (Pomieszczenie) 224 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Poprawa
1 Thorn 96635316 (STD - NOVS M 3500-840 DI HF WH

Lighting standard)

246 W 3500 Im




Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena Swietlna 1)
Lista pomieszczen

Pomieszczenie socjalne

DIALUx

Prazem Apomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia Epionowa (Ptaszczyzna pracy)
138.0W 26.90 m? 5.13 W/m? = 2.07 W/m?/100 Ix (Pomieszczenie) 248 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Doprawa
6 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH 23.0W 2120 1Im
Lighting

Pomieszczenie techniczne

Prazem Apromieszczenie Gestosc mocy oswietlenia Epionowa (Plaszczyzna pracy)
132 W 1.54 m? 8.56 W/m? = 6.57 W/m?/100 Ix (Pomieszczenie) 130 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Poprawa
1 Thorn 96635314 NOVS S 1900-840 DI HF WH [STD] 132 W 1900 Im
Lighting

Pomieszczenie techniczne - zegar

Prazem Apomieszczenie GQStC)éé mocy oswietlenia Epionovva (Ptaszczyzna pracy)

69.0 W 13.41 m? 5.15 W/m? = 2.02 W/m?/100 Ix (Pomieszczenie) 255 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Poprawa
3 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH

Lighting

23.0W 2120 1Im




Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena Swietlna 1)
Lista pomieszczen

DIALUx

Szatnia
Prazem Apomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia Epic:)nowa (Ptaszczyzna pracy)
69.0 W 14.77 m? 4.67 W/m?=2.21 W/m?100 Ix (Pomieszczenie) 211 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Doprawa
3 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH 23.0W 2120 1Im
Lighting

Toaleta - poddasze

Prazem Apomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia Esfamans (Tesreaame pes)

246 W 1.93 m? 12.76 W/m? = 5.74 W/m?/100 Ix (Pomieszczenie) 222 Ix
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Poprawa
1 Thorn 96635316 (STD - NOVS M 3500-840 DI HF WH

Lighting standard)

246 W 3500 Im




DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

poddasze

Il piefro




Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 8) 7.30 Ix 20.6 Ix 0.35

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 5.00 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 V4

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 6) 5.75Ix 141 Ix 0.41

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 7) 5.06 Ix 10.5 Ix 0.48 AP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 J

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 9) 7.00 Ix 22.01x 0.32 AP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 11) 6.45 Ix 19.3 Ix 0.33 APS

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Powierzchnia antypaniczna (Klatka schodowa - I 7.47 Ix 22.0 Ix 0.34 AP6

pietro) (= 0.50 Ix) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4 V4

Wysokos$¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (Toaleta - I pietro) 5.51 Ix 5.64 Ix 0.98

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 13) 5.87 Ix 9.33 Ix 0.63

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Powierzchnia antypaniczna (Klatka schodowa - II 8.37 Ix 20.3 Ix 0.41 AP9

pietro) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4 V4

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (Komunikacja 2 - 7.58 Ix 12.1 Ix 0.63 AP10

poddasze) (2 0.50 Ix) (20.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) NV NV

Wysokos¢: 0.000 m




DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Szatnia) 5.68 Ix 16.8 Ix 0.34 AP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 V4

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 9.81 Ix 30.8 Ix 0.32 AP12

socjalne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4 N

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (Toaleta - poddasze) 5.47 Ix 5.67 Ix 0.96
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 5.16 Ix 5.66 Ix 0.91
techniczne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N4 V4

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 6.55 Ix 16.9 Ix 0.39 AP15
techniczne - zegar) (= 0.50 Ix) (= 0.025)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) NV N

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (Klatka schodowa - 9.49 Ix 13.6 Ix 0.70 AP16
poddasze) (= 0.50 Ix) (= 0.025)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4 V4

Wysokos$¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (tazienka - poddasze)  5.28 Ix 5.66 Ix 0.93
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

Powierzchnia antypaniczna (Komunikacja) 7.93 Ix 15.8 Ix 0.50
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

poddasze

Il piefro




Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena Swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
(zad)) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie techniczne - 255 Ix 105 Ix 341 Ix 0.41 0.31

zegar) (=200 Ix) (2 0.40)

Prostopadte natezenia oswietlenia N4 V4

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie socjalne) 248 Ix 159 Ix 321 Ix 0.64 0.50 WP2

Prostopadte natezenia oswietlenia (= 200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4 NV

Ptaszczyzna pracy (Szatnia) 211 Ix 119 Ix 271 Ix 0.56 0.44 WP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4 V4

Ptaszczyzna pracy (Komunikacja 2 - poddasze) 168 Ix 109 Ix 198 Ix 0.65 0.55 WP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m N4 V4

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 6) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (=0.00)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 7) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (20.00)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 8) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -

Prostopadte natezenia oswietlenia (= 200 Ix) (= 0.00)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 9) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix = -

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (20.00)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (Klatka schodowa - I pietro) 193 Ix 139 Ix 2351Ix 0.72 0.59 WP9

Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4 V4

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 11) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - - WP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (= 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Plaszczyzna pracy (Klatka schodowa - II pietro) 180 Ix 125 Ix 213 Ix 0.69 0.59 WP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4 %




DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 13) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - - WP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (2 500 Ix) (20.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (Toaleta - I pietro) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - - WP13
Prostopadte natezenia oswietlenia (2 200 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Ptaszczyzna pracy (Toaleta - poddasze) 222 Ix 177 Ix 255 Ix 0.80 0.69 WP14
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4 %

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie techniczne) 130 Ix 106 Ix 143 Ix 0.82 0.74 WP15
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4 %

Ptaszczyzna pracy (tazienka - poddasze) 224 Ix 184 Ix 254 Ix 0.82 0.72 WP16
Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4 NV

Ptaszczyzna pracy (Klatka schodowa - poddasze) 179 Ix 98.0 Ix 246 Ix 0.55 0.40 WP17
Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4 N

Ptaszczyzna pracy (Komunikacja) 126 Ix 75.2 Ix 149 Ix 0.60 0.50 WP18
Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4 V4




Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - I pietro (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

1

Powierzchnia
podstawowa

il

A

37.85m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 56.5 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.200 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx



DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - I pietro (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.63 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Klatka schodowa - I 7.47 Ix 22.0Ix 0.34

pietro) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4
Wysokos¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
4 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0W 514 Im (100 %) -

cztonka

DIALux
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - I pietro (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia 37.85 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 56.5 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - I pietro (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 193 Ix >100 Ix Vv
Us (1) 072 >0.40 v
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 19 <25 v
Szacowane zuzycie energii? Zuzycie 202 kWh/a maks. 1350 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia  4.86 W/m?
2.51 W/m?/100 Ix -
(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.802 m x 6.623 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.
Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw (5.1.2 Schody, schody ruchome, tasmy transportowe)
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
8 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH 19 23.0W 2120Im  92.2 Im/W
Lighting
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - II pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
- AN
)
:
1
| B
‘ i |
A
;x = — /

Powierzchnia 43.27 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 56.8 %, Wysoko$¢ montazu 3.200 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Poznan - Ratusz

DIALUx

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - II pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.55 W/m? -
Powierzchnia antypaniczna
Wihasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (zad.)
Powierzchnia antypaniczna (Klatka schodowa - II 8.37 Ix 20.3 Ix 0.41
pietro) (2 0.50 Ix) (2 0.025)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4 N

Wysokos¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
4 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0W 514 Im (100 %) -

cztonka

DIALux
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - II pietro (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

4327 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 56.8 %,
Podtoga: 20.0 %

N

I I =
83( 20

%)

©
B3 [\ ,20
790,198
83
87
AT A7
32 LA76

———————— ——

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.000 m
WYysokos¢€ praszczyznapracy 0.000 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - II pietro (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 180 Ix >100 Ix Vv
Uo (1) 0.69 >0.40 4
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 19 <25 v
Szacowane zuzycie energii? Zuzycie 202 kWh/a maks. 1550 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia  4.25 W/m?
2.36 W/m?/100 Ix -
(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 6.226 m x 7.085 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.
Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw (5.1.2 Schody, schody ruchome, tasmy transportowe)
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
8 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH 19 23.0W 2120Im  92.2 Im/W
Lighting
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

.

Powierzchnia 15.78 m?

podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 54.2 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50kO§C' Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

27



DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.76 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Klatka schodowa - 9.49 Ix 13.6 Ix 0.70 AP16

poddasze) (2 0.50 Ix) (20.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4

Vv
Wysokos¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0W 514 Im (100 %) -

cztonka

DIALux
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - poddasze (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

15.78 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 54.2 %,
Podtoga: 20.0 %

DIALUx

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.000 m
WYysokos¢€ praszczyznapracy 0.000 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - poddasze (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 179 Ix > 100 Ix Vv
Us (g1) 0.55 > 0.40 v
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 19 <25 v
Szacowane zuzycie energii? Zuzycie 101 kWh/a maks. 600 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia  5.83 W/m? -
3.26 W/m?/100 Ix -
(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 6.318 m x 2.928 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.
Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw (5.1.2 Schody, schody ruchome, tasmy transportowe)
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH 19 23.0W 2120Im  92.2 Im/W
Lighting
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

AP18

Powierzchnia 8.69 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 53.2 %, Wysokos$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  1.38 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Komunikacja) 7.93 Ix 15.8 Ix 0.50 AP18

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
2 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0 W 514 1m (100 %) -

cztonka

DIALux
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Komunikacja (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

8.69 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 53.2 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

DIALUx

Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Komunikacja (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 126 Ix >100 Ix Vv
Uo (1) 0.60 >0.40 4
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 19 <28 v
Szacowane zuzycie energii? Zuzycie 50.6 kWh/a maks. 350 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia  5.29 W/m?
4.19 W/m?/100 Ix -
(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 5.301 m x 1.663 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.
Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw (5.1.1 Powierzchnie komunikacyjne i korytarze)
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH 19 23.0W 2120Im  92.2 Im/W
Lighting
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Poznan - Ratusz

DIALUx

Poznan - Ratusz - Ratusz - Komunikacja 2 - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

/

| S |
| | 1
Al r i |
: | g
1 8 :
Vo i
| | |
! ! - !
? N, 8 | %
{ I = v v e s -
Powierzchnia 26.56 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 55.6 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %
WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Komunikacja 2 - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.45 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Komunikacja 2 - 7.58 Ix 12.1 Ix 0.63 AP10

poddasze) (2 0.50 Ix) (20.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4

Vv
Wysokos¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0W 514 Im (100 %) -

cztonka

DIALux
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Komunikacja 2 - poddasze (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia 26.56 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 55.6 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Komunikacja 2 - poddasze (Scena Swietlna 1)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 168 Ix >100 Ix Vv WP4
Uo (91) 0.65 >0.40 v WP4
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 19 <28 v
Szacowane zuzycie energii? Zuzycie 126 kWh/a maks. 950 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia  4.33 W/m? -

2.57 W/m?/100 Ix -

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 6.226 m x 4.436 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw (5.1.1 Powierzchnie komunikacyjne i korytarze)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH 19 23.0W 2120Im 922 Im/W

Lighting
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - tazienka - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

DIALUx

Powierzchnia
podstawowa

231 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 52.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - tazienka - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.86 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (kazienka - poddasze)  5.28 Ix 5.66 Ix 0.93 AP17

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 Brak statusu OWA SU LED - AR-2W-CW-9016- 20W 2391Im 119.5 Im/W

cztonka RND

DIALUX 20W 239Im(100%) -
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - tazienka - poddasze (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

231 m?

234

Nz, S

236

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 52.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysoko$¢ montazu 3.250 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx

=%

200

180

184

1196

5T

(e SO SOl S
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - tazienka - poddasze (Scena Swietlna 1)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 224 Ix > 200 Ix Vv
Uo (1) 0.82 >0.40 4
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 20 <25 v
Szacowane zuzycie energii? Zuzycie 20.3 kWh/a maks. 100 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia  10.64 W/m? -

4.75 W/m?/100 Ix

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 1.928 m x 1.200 m i SHR 0.25.

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (5.2.4 Szatnie, umywalnie, taznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 Thorn 96635316 (STD - NOVS M 3500-840 DI HF WH 246 W 3500 Im 1423 Im/W

Lighting standard)
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 6 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

175.74 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 60.1 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 6 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.27 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 6) 5.75Ix 14.1 Ix 0.41

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
8 Brak statusu CRYSTAL LED - AP-6W-CW-9003 6.0 W 501 Im 83.4 Im/W

cztonka

DIALUX 6.0W 501Im(100%) -
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 7 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Pr
A
Powierzchnia 131.60 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 58.9 %, Wysokos$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 7 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.27 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 7) 5.06 Ix 10.5 Ix 0.48

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
6 Brak statusu CRYSTAL LED - AP-6W-CW-9003 6.0 W 501 Im 83.4 Im/W

cztonka

DIALUX 6.0W 501Im(100%) -
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 8 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

161.71 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 61.2 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

3.250m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ montazu 3.000 m
Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 8 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.33 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 8) 7.30 Ix 20.6 Ix 0.35

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 5.00 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
9 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0 W 514 1m (100 %) -

cztonka

DIALux
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 9 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
;//
[
i
A
Powierzchnia 125.38 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 58.8 %, Wysokos$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

49



DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 9 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.38 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 9) 7.00 Ix 22.0 Ix 0.32 AP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=2 0.50 Ix) (=2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 J

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
8 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0 W 514 1m (100 %) -

cztonka

DIALux
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DIALUx

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 11 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

N
W AN

proj. wymiana okablowania
do Istnigjacych
zyrandoli i kinkietow
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 11 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 11) 6.45 Ix 19.3 Ix 0.33

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 13 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
— —
y
»—
Powierzchnia 73.30 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 57.9 %, Wysokos$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 13 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.33 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 13) 5.87 Ix 9.33 Ix 0.63

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Brak statusu CRYSTAL LED - AP-6W-CW-9003 6.0 W 501 Im 83.4 Im/W

cztonka

DIALUX 6.0W 501Im(100%) -
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie socjalne (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
i ! S
[
N
&
= i
A M
...... & > )
Powierzchnia 26.90 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 54.3 %, Wysokos$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50kO§C' Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie socjalne (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.67 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 9.81 Ix 30.8 Ix 0.32 AP12

socjalne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4 V4

Wysokos¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
3 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0W 514 Im (100 %) -

cztonka

DIALux
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie socjalne (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

26.90 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 54.3 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

DIALUx

Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie socjalne (Scena swietlna 1)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 248 Ix > 200 Ix Vv
Uo (91) 0.64 >0.40 v WpP2
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 19 <25 v
Szacowane zuzycie energii? Zuzycie 114 kWh/a maks. 950 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia  5.13 W/m?

2.07 W/m?/100 Ix

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 8.422 m x 5.700 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (5.2.4 Szatnie, umywalnie, taznie, toalety)

P ®

Skutecznos¢ Swietlna

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu

6 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH
Lighting

23.0W 2120 1Im

92.2 Im/W
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie techniczne (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
|
|
\
| _JApid]
\
* 0,
|
|
|
\
|
\
|
\
|
|
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\
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|
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Powierzchnia 1.54 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 51.5 %, Wysoko$¢ montazu 3.000m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie techniczne (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  1.30 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 5.16 Ix 5.66 Ix 0.91 AP14

techniczne) (=2 0.50 Ix) (=2 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4 V4

Wysokos¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Brak statusu OWA SU LED - AR-2W-CW-9016- 20W 239 Im 119.5 Im/W

cztonka RND

DIALUX 20W 239Im(100%) -
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie techniczne (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
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Powierzchnia 1.54 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 51.5 %, Wysoko$¢ montazu 3.250m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie techniczne (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 130 Ix >100 Ix Vv
Uo (1) 0.82 >0.40 4
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 19 <25 v
Szacowane zuzycie energii? Zuzycie 2.18 kWh/a maks. 100 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia  8.56 W/m? -

6.57 W/m?/100 Ix -

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 1.756 m x 1.756 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogolnego przeznaczenia w obrebie budynkdéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (5.4.1 Magazyny i skfady)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 Thorn 96635314 NOVS S 1900-840 DI HF WH [STD] 19 13.2W 1900 Im  143.9 Im/W

Lighting
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Poznan - Ratusz

DIALUx

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie techniczne - zegar (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

imml}

13.41 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 54.2 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie techniczne - zegar (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.45 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 6.55 Ix 16.9 Ix 0.39 AP15

techniczne - zegar) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4 V4

Wysokos¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0W 514 Im (100 %) -

cztonka

DIALux
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz -
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

13.41 m?

Wspotczynniki odbicia

Pomieszczenie techniczne - zegar (Scena Swietlna 1)

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 54.2 %, Wysoko$¢ montazu

Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

3.000 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie techniczne - zegar (Scena Swietlna 1)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 255 Ix >200 Ix Vv
Us (91) 0.41 >0.40 v
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 19 <25 v
Szacowane zuzycie energii? Zuzycie 11.4 kWh/a maks. 500 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia  5.15 W/m? -

2.02 W/m?/100 Ix

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 2.698 m x 5.700 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia kontrolne (5.3.1 Pomieszczenia instalacji technicznych budynkdéw, pomieszczenia rozdzielcze)

P o

Skutecznos¢ swietlna

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu

3 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH
Lighting

23.0W 2120 1Im

92.2 Im/W
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Szatnia (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia 14.77 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Szatnia (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.41 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Szatnia) 5.68 Ix 16.8 Ix 0.34 AP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 Brak statusu CRYSTAL LED - RP-6W-CW-9003 6.0 W 514 1m (100 %) -

cztonka

DIALux
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Szatnia (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

71 71 7S

234°% p3~zzs | 220

a1 7]

[( 4228 {244 4243 4232 +228 4232

Powierzchnia 14.77 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Szatnia (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 211 Ix >200 Ix Vv
Us (91) 0.56 >0.40 v
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 19 <25 v
Szacowane zuzycie energii? Zuzycie 56.9 kWh/a maks. 550 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia  4.67 W/m?

2.21 W/m?/100 Ix -

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 2.520 m x 7.263 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (5.2.4 Szatnie, umywalnie, taznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 Thorn 96632030 EQL C L1250 LRO WH 19 23.0W 2120Im 922 Im/W

Lighting
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Toaleta - I pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

DIALUx

"4

Powierzchnia
podstawowa

2.67m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 52.2 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Toaleta - I pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.75 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Toaleta - I pietro) 5.51 Ix 5.64 Ix 0.98 AP7

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 Brak statusu OWA SU LED - AR-2W-CW-9016- 20W 2391Im 119.5 Im/W

cztonka RND

DIALUX 20W 239Im(100%) -
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Poznan - Ratusz

DIALUx

Poznan - Ratusz - Ratusz - Toaleta - I pietro (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

M0 OO0 R O.D OO OO0
\\ POM. POLUDNIOWO ZACHO
B O OD [O1D
/1 "SALT"RENESANSOWES =
2's
2's
\ ) famiin) (0D (O.OD Rlsja)g
" T ) T T T
EW1
® > ) ;
T EWT
Powierzchnia 2.67 m?

podstawowa

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 52.2 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 3.250 m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdiny)

sufitu
WysokoS€ praszczyzna pracy 0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Toaleta - I pietro (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 0.00 Ix > 200 Ix X
Uo (1) - >0.40
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 0.00 kwh/a maks. 100 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.00 W/m? -

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 1.369 m x 1.973 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (5.2.4 Szatnie, umywalnie, taZnie, toalety)
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Toaleta - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
)
AN
y
Powierzchnia 1.93 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 51.8 %, Wysokos$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Toaleta - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  1.04 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Toaleta - poddasze) 5.47 Ix 5.67 Ix 0.96 AP13

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 Brak statusu OWA SU LED - AR-2W-CW-9016- 20W 2391Im 119.5 Im/W

cztonka RND

DIALUX 20W 239Im(100%) -
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Toaleta - poddasze (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

4229 L1243 4237 4212 5 77
um}
T )
L1243 255 > P51 E 8 187
/ Y N
///1 ;

423 241 2328 4276
Z
R2
Powierzchnia 1.93 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 51.8 %, Wysoko$¢ montazu 3.250m
Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Toaleta - poddasze (Scena Swietlna 1)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 222 Ix >200 Ix Vv
Uo (@) 0.80 >0.40 %
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 20 <25 v
Szacowane zuzycie energii? Zuzycie 20.3 kWh/a maks. 100 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia  12.76 W/m? -

5.74 W/m?/100 Ix

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 1.928 m x 1.000 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (5.2.4 Szatnie, umywalnie, taznie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 Thorn 96635316 (STD - NOVS M 3500-840 DI HF WH 246 W 3500 Im 1423 Im/W

Lighting standard)
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza IVp (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

7 o P19
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza IVp (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (wieza IVp) 5.34 Ix 9.59 Ix 0.56 AP19

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 \/

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza IVp (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - wieza IVp (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALUx

Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (wieza IVp) 130 Ix 90.1 Ix 166 Ix 0.69 0.54 WP19

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m N4 V4
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - wieza IVp - wieza IVp (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

/

Powierzchnia
podstawowa

4391 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 55.1 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od poditogi do 4.950 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 4950 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza IVp - wieza IVp (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.27 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (wieza IVp) 5.34 Ix 9.59 Ix 0.56 AP19

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
2 Lena Lighting CRYSTAL LED - AR-6W-CW-9003 6.0 W 633 1m 105.5 Im/W

6.0W 633Im(100%) -
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza IVp - wieza [Vp (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia 43.91 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 4.950 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 55.1 %, Wysoko$¢ montazu 4950 m
Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza IVp - wieza [Vp (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 130 Ix >100 Ix Vv
Uo (1) 0.69 >0.40 4
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 23 <28 v
Szacowane zuzycie energii? Zuzycie 112 kWh/a maks. 1550 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia  2.31 W/m? -
1.78 W/m?/100 Ix -
(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 6.319 m x 7.115 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.
Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw (5.1.1 Powierzchnie komunikacyjne i korytarze)
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 Lena Lighting 941559 TYTAN 2 LED 1150mm 7300Im 830 23 50.8 W 7300 Im  143.7 Im/W

IP66 (47W)
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza Vp (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

L
—— .
Y L
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza Vp (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (wieza Vp) 6.09 Ix 14.6 Ix 0.42 AP21

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - wieza Vp (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

DIALUx
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - wieza Vp (Scena Swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALUx

Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (wieza Vp) 157 Ix 95.9 Ix 219 Ix 0.61 0.44 WP20

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m N4 V4
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - wieza Vp - wieza Vp (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

43.90 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 37.2 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 4.000 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 4.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza Vp - wieza Vp (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.27 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (wieza Vp) 6.09 Ix 14.6 Ix 0.42 AP21

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
2 Lena Lighting CRYSTAL LED - AR-6W-CW-9003 6.0 W 633 1m 105.5 Im/W

6.0W 633Im(100%) -
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - wieza Vp - wieza Vp (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

DIALUx

Powierzchnia
podstawowa

43.90 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 37.2 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 4.000 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 4.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza Vp - wieza Vp (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 157 Ix >100 Ix Vv
Uo (1) 0.61 >0.40 4
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 26 <28 v
Szacowane zuzycie energii? Zuzycie 112 kWh/a maks. 1550 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia  2.31 W/m? -
1.47 W/m?3/100 Ix -
(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 6.319 m x 7.115 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.
Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw (5.1.1 Powierzchnie komunikacyjne i korytarze)
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 Lena Lighting 941559 TYTAN 2 LED 1150mm 7300Im 830 26 50.8 W 7300 Im  143.7 Im/W

P66 (47W)
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - wieza VIp (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

<

{
AR

DIALUx
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza VIp (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (wieza VIp) 5.10 Ix 7.44 Ix 0.69 AP20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza VIp (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

wieza Vip

wieza Vp

wieza IVp
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - wieza VIp (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALUx

Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (wieza VIp) 294 Ix 207 Ix 420 Ix 0.70 0.49 WP21

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (=0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4 V4

98



DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza VIp - wieza VIp (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia 30.99 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 9.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 4.000 m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza VIp - wieza VIp (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.19 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (wieza VIp) 5.10 Ix 7.44 1x 0.69 AP20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 Lena Lighting CRYSTAL LED - AR-6W-CW-9003 6.0 W 633 1m 105.5 Im/W

6.0W 633Im(100%) -
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Poznan - Ratusz

DIALUx

Poznan - Ratusz - wieza VIp - wieza VIp (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

30.99 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od poditogi do 9.250 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.000 m - 8.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

101



DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza VIp - wieza VIp (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 294 Ix > 200 Ix Vv
Uo (1) 0.70 >0.40 4
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 23 <25 v
Szacowane zuzycie energii? Zuzycie 41.9 kWh/a maks. 1100 kWh/a Vv
Pomieszczenie Gestos¢ mocy oswietlenia  8.20 W/m? -

2.79 W/m?/100 Ix -

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 6.079 m x 6.055 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia kontrolne (5.3.1 Pomieszczenia instalacji technicznych budynkdéw, pomieszczenia rozdzielcze)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu Ruc P P Skutecznos¢ swietlna
5 Lena Lighting 941559 TYTAN 2 LED 1150mm 7300Im 830 23 50.8 W 7300 Im 1437 Im/W

P66 (47W)
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