UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- -montazowych opracowanymi
BALUSTRADA przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i szftuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczyt geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy
zamawial oraz wykonywaC / montowal na podstawie zweryfikowanych obmiardw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiardw

POCHWYT DEBOWY PROFILOWANY ZGODNY Z o
ISTNIEJACYM, DO WYKORZYSTANIA PROFOLE PO
DEMONTAZU BALUSTRAD ISTNIEJACYCH

UZUPENIENIE NA WZOR

DO ZWERYFIKOWANIA MOZLIWOS(
POSZERZENIA OTWORU PO WYKONANIU
ODKRYWEK NA BUDOWIE

POCHWY|T DEBOWY JAK ISTNIEJACY L.

DO WYKDRZYSTIANIA POCHWYT Z,DEMONTO,WANY mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit
BRAKUJACE ELEMENTY UZUPELNIC AN WZOR do 20mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnoSt szerokosci otworu z szerokoscia
BALUSTRADA Z[PtASKOWNIKA 5mm okna dla uniknigcia niezgodnosci.

WYKONANA NA [WZOR ISTNIEJACEJ 5. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowal wymiary z zamawianym

KOLOR GRAFIT JAK ISTNIEJACE ELEMENTY STALOWE asortymentem dla uniknigcia nieScistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w Scianach i stropach weryfikowat ich
rozmiary projekfowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie
okreslonych partii Scian realizowat po weryfikacji opracowan branzowych
(przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja

74 one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

_ 8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumentagji

BALUSTRADA PtASKOWNIK 5mm = N R S —— — w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnosza

ZGODNY Z ISTNIEJACYM = K DESKA DEBOWA z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlangj

STOPNICE DEBOWE . . . 2 o . )

GR.80mm nie zwalnia wykonaw.cy z ko.nlecznosu skalkulqwama.l zas’rosoyanla. takiego

elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda.

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI 10. Nalezy uwzglednit przejScia przez stropy, posadzki i Sciany otwordow

SCHODOW DO R60 ORAZ OBUDOMWA instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

0D SPODU PLYTA GK 1. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywat razem

. mgt 2 4@7 16x17,5/25 z projektami branzowymi.

BALUSTRADA Z PLASKOWNIKA STALOWEGO GR
5mm WYKONANA NA WZOR ISTNIEJACYCH - DO

ODTWORZENIA - KOLOR GRAFITOWY ZGODNY Z
ISTNIEJACYM

POCHWYT Z DREWNA TWARDEGO
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Adj? 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowat sie
7 z projektantem.

w SCHODY TECHNICZNE NA PODDASZE 13.  Ze wzgledu na charakter obiektu /budynek wpisany do rejestru zabytkow/

| DO 0BStUGI URZADZEN NA WIEZY wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzit na budowie, a zaistniate
niezgodnoSci pomigdzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnic
z projektantem.

14. Wszelkie ujawnione podczas prac budowlanych rozbieznosci z zatozenianiami
projektowymi oraz nowe fakty dotyczace niezbadanych dotychczas czesci
budynku nalezy zgtaszat projektantowi, a decyzje podejmowac komisyjnie z

630 ) wtasciwymi stuzbami konserwatorskimi i konserwatorem MNP na etapie budowy.

wysokast balustrady na poczatku stopnia min. 110

PRZEKROJ 1-1 1:50

L 105 0.5 |

BALUSTRADA ZADANIE PROJEKTOWE REMONT POMIESZCZEN PARTERU, | | Il PIETRA, PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
_ I | UWAGA: DO POTRZEB 0SOB NIEPE£NOSPRAWNYCH

Y%

—_— — ) .
T - SCHODY NA PODDASZE SA SCHODAMI TECHNICZNYMI OBiEkTy susowiangco  Ratusz - Muzeum Poznania

| SPELNIAJA WYMAGANIA DLA SCHODOW TECHNICZNYCH DOJSC Stary Rynek 1, 61-773 Poznan
. . dz. nr 98, arkusz 1%. obreb Poznan
DO PODDASZY NIEUZYTKOWYCH | URZADZEN TECHNICZNYCH
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- 3\1.5 B PODSTOPNICA Z DREWNA TWARDEGO LISCIASTEGO (DAB)
1 - GR. 15cm, NRO, WYKONCZENIE JAK STOPNIE

\
-
|

\

=

I
.=
o

me)

o

WIEZY (MINIMALNA SZERKOSC BIEGU, SPOCZNIKA 0,8m, MIN JEDNOSTKA PROJEKTOWA S MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKC|
<t = > ,

WYSOKQSE STOPNI 0,2m) . 61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/4

- NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY SCHODOW NA BUDWIE TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

FT

\

\

|

I

\

OPIEN 7 DREWNA TWARDEGQ LISCIA 0 (DAB) - GRUBOSC 8cm |
NRO, R60, KOLOR NATURALNY DAB DOBOR WG PROBEK, K TN LL
LAKIEROWANY POLMAT (SATYNA T
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SRUBA M8 wg systemu

ORAZ SPOSOB OPARCIA PO WYKONANIU ODKRYWEK W SCIANACH  Forgicrowa o Piae Stavzewe P E—— OATA T PODPS

129 WIEZY, ABY UNIKNAC KOLIZJI Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI (gt. projektant] W SPECIALNOSCI ARCHITEKTONCZNE DO PROJEKTOWANA 10.10.2024
| . . | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN . N

\ WIEZY - KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

1 - SPOSOB OPARCIA | DOCELOWA SZERKOSC BIEGOW |
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OBUDOWA BIEGU 0D SPODU PLYTY OGNIOCHRONNE 1,5cm, BIEGI | SPOCZNIKI bODSTOPNICA 7 DREWNA TWARDEGO LIECIA 0 (D 130
WSPORNIK STALOWY L50 PRZYSPAWANY DO ZABEZPIECZONE DO R60 SZPACHLOWANIE | MALOWANIE NA BIAtO -DOBOR WG PROBEK GR. 15cm. NRO. WYKONCZENIE JAK STOPNIE |
PROFILU NOSNEGO odstepy montazowe w ’ S - $¢ e

proPiLy MOSNES9 o obufzeﬁ g STOPIEN Z DREWNA TWARDEGO LISCIASTEGO (DAB) GRUBOSC 8cm, OBUDOWA BIEGU 0D SPODU PLYTY OGNIOCHRONNE 15cm. t

y : ‘ NRO, R60, KOLOR’NATURALNY DAB DOBOR WG PROBEK, BIEGI | SPOCZNIKI ZABEZPIECZONE DO R60 SZPACHLOWANIE
PROFIL_NOSNY, POLICZEK U180 wg proj. LAKIEROWANY POtMAT (SATYNA) mocowanie wg proj. konstrukcji | MALOWANIE NA BIALO -DOBOR WG PROBEK

konstrukcji, zabezpieczony do odpornosci KATOWNIK L50/5, wq proj konstrukcji
ogniowej R60 - przez malowanie '
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| OPRACOWAL arch. Zbigniew Michnowicz

} } ) ; > - arch. Karolina Skalska

‘ ! SPOCZNIKOW DOBRAC WG POMIAROW | UZGODNIEN NA BUDOWIE Marcin Durski

— L 7L _ 4‘7 —= - SEHODY ZABEZP'ECZONE DO RGO - SPRAWDZIt. h S{ H A b 5 H UPRAWNIENIA NR 365/PW/94

_ : i ‘ - BALUSTRADY DO ODTWORZENIA NA WZOR ISTNIEJACYCH arch. awomir Ambrozewicz DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZER 10102021}
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OKtADZINA POLICZKA, LISTWY DEBOWE TRESC RYSUNKU RYSUNEK NR

FREZOWANE, KLEJONE DO PROFILI STALOWYCH | RZUT 1:50 SCHODY NA PODDASZE A_07

MOCOWANE MECHANICZNIE, ZABEZPIECZONE DO DETAL 1:10
0508‘ 10.10.2024 1:50 STRONA __ _

NRO, KOLOR NATURALNY DAB DOBOR WG PROBEK A-A BRANZA STADIUM INDEX

architektura ‘ PW ‘
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