
OZNACZENIE

ILOŚĆ

KOLOR

UWAGI

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY
RAMY [mm]

S

H

S

H

OK01

SCHEMAT

RAMIAKI DREWNIANE, W KOLORZE CIEMNOBRĄZOWYM - NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH OKIEN

OK02

1

1500

1850

OKNA WSPÓŁCZESNE WYKONANE PODCZAS ODBUDOWY, KONSTRUKCJA SKRZYNKOWA,
SZKLENIE POJEDYNCZE,
ZABIEGI REMONTOWE I KONSERWATORSKIE:
- OCZYSZCZENIE WARSTW FARBY I UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, NAPRAWA USZKODZONYCH
ELEMENTÓW W PRZYPADKU ZNICZSZENIA LUB ZWICHRZENIA WYMIANA NA NOWE WYKONANE
NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH
- UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW KITÓW I USZKODZONYCH PRZESZKLEŃ
- OCZYSZCZENIE, UZUPEŁNIENIA I KONSERWACJA WITRAŻY
- MALOWANIE OKIEN, KOLORYSTYKA ZGODNA Z ISTNIEJĄCĄ
- NAPRAWA LUB WYMIANA USZKODZONAYCH OKUĆ, ZAWIASÓW, KLAMEK, OCZYSZCZENIE I
ZABEZPIECZENIE, SMAROWANIE I REGULACJA

1600

1850

1

OK03

1250

1850

4

OK04

1250

1950

27

OK05

1600

1950

2

OK06

1400

1950

5

OK07

1400

1950

8

OK08

850

1950

1

PATRER PATRER PATRER

OZNACZENIE OK... (np. OK01) OZNACZA OKNA PRZEZNACZONE DO POZOSTAWIENIA I PODDANIA ZABIEGOM KONSERWATORSKIM
OKNA ZEWNĘTRZNE - widok od wnętrza / wymiary zewnętrzne ościeżnicy od strony pomieszczeń

I PIĘTRO I PIĘTRO I PIĘTRO
II PIĘTRO

OK09

800

1950

1

550

650

36

I PIĘTRO
II PIĘTRO

PODDASZE PODDASZE PODDASZE
OK10

600

600

9

PODDASZE
OK11

550

750

3

PODDASZE
OK12

OKNA WSPÓŁCZESNE WYKONANE PODCZAS ODBUDOWY,
KONSTRUKCJA KROSNOWA, JEDNORAMOWA SZKLENIE POJEDYNCZE,
ZABIEGI REMONTOWE I KONSERWATORSKIE:
- OCZYSZCZENIE WARSTW FARBY I UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW,
NAPRAWA USZKODZONYCH ELEMENTÓW W PRZYPADKU
ZNICZSZENIA LUB ZWICHRZENIA WYMIANA NA NOWE WYKONANE
NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH
- UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW KITÓW I USZKODZONYCH PRZESZKLEŃ
- MALOWANIE OKIEN, KOLORYSTYKA ZGODNA Z ISTNIEJĄCĄ
- NAPRAWA LUB WYMIANA USZKODZONAYCH OKUĆ, ZAWIASÓW,
KLAMEK, OCZYSZCZENIE I ZABEZPIECZENIE, SMAROWANIE I
REGULACJA

WITRAŻWITRAŻ WITRAŻ WITRAŻ WITRAŻ WITRAŻ WITRAŻ

OZNACZENIE

ILOŚĆ

KOLOR

UWAGI

WYMIAR
ZEWNĘTRZNY
RAMY [mm]

S

H

S

H

SCHEMAT

RAMIAKI DREWNIANE, W KOLORZE CIEMNOBRĄZOWYM - NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH OKIEN

OK13

800

2400

2

OZNACZENIE OK... (np. OK01) OZNACZA OKNA PRZEZNACZONE DO POZOSTAWIENIA I PODDANIA ZABIEGOM KONSERWATORSKIM
OKNA ZEWNĘTRZNE - widok od wnętrza / wymiary zewnętrzne ościeżnicy od strony pomieszczeń

PODDASZE-
WIEŻA IVk.

OKNA WSPÓŁCZESNE WYKONANE PODCZAS ODBUDOWY, KONSTRUKCJA
KROSNOWA, JEDNORAMOWA, SZKLENIE POJEDYNCZE,
ZABIEGI REMONTOWE I KONSERWATORSKIE:
- OCZYSZCZENIE WARSTW FARBY I UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, NAPRAWA
USZKODZONYCH ELEMENTÓW W PRZYPADKU ZNICZSZENIA LUB ZWICHRZENIA
WYMIANA NA NOWE WYKONANE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH
- UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW KITÓW I USZKODZONYCH PRZESZKLEŃ
- MALOWANIE OKIEN, KOLORYSTYKA ZGODNA Z ISTNIEJĄCĄ
- NAPRAWA LUB WYMIANA USZKODZONAYCH OKUĆ, ZAWIASÓW, KLAMEK,
OCZYSZCZENIE I ZABEZPIECZENIE, SMAROWANIE I REGULACJA

OK14

800

2100

1

PODDASZE-
WIEŻA IVk.

780

920

2

OK15

PODDASZE-
WIEŻA Vk.

540

1480

1

OK16

PODDASZE-
WIEŻA Vk.

640

810

1

OK17

PODDASZE-
WIEŻA Vk.

850

1080

3

OK17

PODDASZE-
WIEŻA VIk.

-

ZOK-02ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ISTN. KONSERWACJA
DATA SKALABRANŻA STADIUM INDEX

TREŚĆ RYSUNKU

NAZWA I ADRES

10.10.2024PW -

RYSUNEK NR

OBIEKTU BUDOWLANEGO

architektura

DATA I PODPISPROJEKTOWAŁ

10.10.2024

OPRACOWAŁ

Muzeum Poznania
Stary Rynek 1, 61-773 Poznań
dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań

STR0NA _ _ _

ZADANIE PROJEKTOWE
REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I i II PIĘTRA, PODDASZA MUZEUM POZNANIA

arch. Zbigniew Michnowicz 
arch. Karolina Skalska 
Marcin Durski

arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

(gł. projektant)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SPRAWDZIŁ

10.10.2024

arch. Sławomir Ambrożewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ
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