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ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
- program prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniach w oparciu o

udokumentowane badania konserwatorskie
- konserwacja kamieniarki - parapety
- konserwacja portalu prowadzącego na klatkę schodową

1. Prace konserwatorskie posadzki z płyt kamiennych (jak w pozostałej części
ekspozycji)

2. Prace konserwatorskie detalu kamiennego
3. Prace konserwatorskie elementów ślusarskich
4. Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej
5. Remont instalacji elektrycznych i logicznych
6. Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich
7. Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni ścian uzupełnienie wypraw

tynkarskich
8. Malowanie ścian i zabiegi konserwatorskie polichromii sklepień

- powiększenie otworu i wstawienie nowych drzwi
- wprawienie nowych - podwójnych okien wraz z drewnianymi parapetami
- renowacja piaskowcowej posadzki i cokołów
- wymiana umywalki wraz z osprzętem lub jej likwidacja

ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
- program prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniach w oparciu o 

udokumentowane badania konserwatorskie
- Konserwacja kamieniarki - dwa portale, schody i balustrada w narożniku

płd-zach, parapety
- Renowacja piaskowcowych posadzek i cokołów:
1. Prace konserwatorskie posadzki z płyt kamiennych (jak w pozostałej części

ekspozycji)
2. Prace konserwatorskie detalu kamiennego
3. Prace konserwatorskie elementów ślusarskich
4. Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej
5. Remont instalacji elektrycznych i logicznych
6. Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich
7. Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni ścian, uzupełnienie wypraw

tynkarskich
8. Malowanie ścian i zabiegi konserwatorskie sztukaterii i polichromii sklepień

ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
- program prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniach w oparciu o

udokumentowane badania konserwatorskie
- konserwacja kamieniarki - dwa filary, dwa portale, kominek
- renowacja piaskowcowych posadzek, cokołów i parapetów
- konserwacja rzeźby - pomnika króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
- renowacja piaskowcowych posadzek i cokołów:

1. Prace konserwatorskie posadzki z płyt kamiennych (jak w pozostałej części
ekspozycji)

2. Prace konserwatorskie detalu kamiennego
3. Prace konserwatorskie elementów ślusarskich
4. Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej
5. Remont instalacji elektrycznych i logicznych
6. Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich
7. Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni ścian i sklepienia, uzupełnienie

wypraw tynkarskich
8. Poszerzone badania i odkrywki sklepień zgodnie z zaleceniami PPK, decyzję

zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich podjąć w ramach komisji
konserwatorskiej w trakcie prowadzenia prac

ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
- winda (od poziomu parteru na 3. piętro)
- likwidacja grzejników (w pionie wieży od parteru do 2. piętra)
- renowacja schodów i balustrady (od parteru do 2. piętra)
- renowacja piaskowcowych posadzek, cokołów i parapetów:

1. Prace konserwatorskie posadzki z płyt kamiennych (jak w pozostałej części
ekspozycji)

2. Prace konserwatorskie detalu kamiennego
3. Prace konserwatorskie elementów ślusarskich
4. Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej
5. Remont instalacji elektrycznych i logicznych
6. Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich
7. Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni ścian i stropów, uzupełnienie

wypraw tynkarskich
8. Malowanie ścian i stropów
9. Instalacja platformy widowej, dostosowanie balustrad do wyjścia windy
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA
HYDRANTU HP25

Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM DŁ.30m

AutoCAD SHX Text
Projektowany ogrzewacz elektryczny zbiornikowy ciepłej wody  poj. 5L, Moc el.-2,0kW/230V

AutoCAD SHX Text
hydrant wewnętrzny DN25  z wężem półsztywnym o dł.30m wymiary:szer.700,wys.800,gł.250mm waga-36kg umieszczony podtynkowo na ścianie

AutoCAD SHX Text
 16, włączyć w istniejącąinstalacje wody uzytkowej

AutoCAD SHX Text
 50 włączyć do istn. kan. sanit.

AutoCAD SHX Text
 16 16

AutoCAD SHX Text
bateria prysznicowa

AutoCAD SHX Text
kratka ściekowa

AutoCAD SHX Text
zawór kulowy odcinający

AutoCAD SHX Text
bateria stojąca umywalkowa

AutoCAD SHX Text
zimna woda użytkowa

AutoCAD SHX Text
ciepła woda użytkowa

AutoCAD SHX Text
DN50

AutoCAD SHX Text
Prod. PPUH SUPRON1 CNBOP nr 0132/2008 

AutoCAD SHX Text
kanalizacja sanitarna

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
zawór do podłączenia spłuczki

AutoCAD SHX Text
woda hydrantowa

AutoCAD SHX Text
DN50


