OKNA ZEWNETRZNE - widok od wnefrza / wymiary zewnetrzne oScieznicy od strony pomieszczen
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WYMIAR S 770 920 520 860
ZEWNETRZNY
RAMY [mm] H 1310 1300 650 950
ILOSC 1 2 2 2
KOLOR RAMIAKI DREWNIANE, W KOLORZE CIEMNOBRAZOWYM - NA WZ@R ISTNIEJACYCH OKIEN
UWAGI - OKNO KONSERWATORSKIE JEDNORAMOWE ZESPOLONE, DREWNIANE;
- SKRZYDLO Z SZYBA ZESPOLONA - PAKIET DWUSZYBOWY
- PODZIAL OKNA NA WZOR ISTNIEJACYCH (DETAL | PODZIALY OKIEN DO
ODTWORZENIA) .
- PRZELOZENIE WITRAZY JAKO SZYBA ZEWNETRZNA W PAKIECIE -
ZABEZPIECZENIE PRZEZ ZALAMINOWANIE
- ZACHOWANIE W WITRAZU SZKtA WALCOWANEGO PRZY UZUPELNIENIU
UBYTKOW ZGODNIE Z ISTNIEJACYM
- KLAMKI WYKONANNE NA WZOR ISTNIEJACYCH
- OKUCIA Z BASKWILEM RYGLOWANE GORA - DOt
- ZAWIASY TRZPIENIOWE 3 SZT, NA RAMIAK

Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary nalezy sprawdzit na budowie.
W oknach o wysokosci powyzej 2m wysokosci stosowat profile wzmacniane

Elementy niestandardowe nalezy odtwarzat wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych okien
tego samego fypu.

Okna nalezy wykonat w standardzie konserwatorskim, z oddtworzeniem detalu i profilowan oraz
okut, zawiasow, klamek itp

Ksztatt profili ramiakow okiennych zostat przyjety jako typowy i pokazany jako przyktadowy,
dopuszcza sie zmiane ksztattu przekroju profili sfosowanych przez producenta przy zatozeniu
utrzymania gabarytow niewiekszych niz projektowane.

Przyjeto, ze oscieznica nie moze wystawat poza obrys wegarka wigcej niz 2cm, obrys powinien
zachowat stata szeroko$¢ na wegarku gornym i bocznych.

Okna i drzwi nalezy wykonat w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z
Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu) - nalezy zachowat charakter okien, w
szczegdblnoSci podziaty i proporcje zgodnie z oknami i dzrzwiami istniejgcymi.

Wszelkie rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym, w szczegolnosci po
ujawnieniu faktow dotyczacych elementow i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu
demontazu oktadzin i elementéw budowlanych oraz odstepstwa od zatozen projektowych nalezy
konsultowal z projektantem.

ZADANIE PROJEKTOWE

REMONT POMIESZCZEN PARTERU, | i Il PIETRA, PODDASZA MUZEUM POZNANIA

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Poznania
Stary Rynek 1, 61-773 Poznan
dz. nr 98, arkusz 17. obreb Poznah

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

5 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/4

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA NET.PL

arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 DATA | PODPIS
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA

(gt. projektant) .
| KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 10.10.2024

arch. Zbigniew Michnowicz

arch. Karolina Skalska
Marcin Durski

arch. Stawomir Ambrozewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/9L
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZER 10.10.2024
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PROJ. WYMIANA
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