DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

poddasze

Il piefro




Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 8) 7.30 Ix 20.6 Ix 0.35

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 5.00 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 V4

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 6) 5.75Ix 141 Ix 0.41

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 7) 5.06 Ix 10.5 Ix 0.48 AP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 J

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 9) 7.00 Ix 22.01x 0.32 AP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 11) 6.45 Ix 19.3 Ix 0.33 APS

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Powierzchnia antypaniczna (Klatka schodowa - I 7.47 Ix 22.0 Ix 0.34 AP6

pietro) (= 0.50 Ix) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4 V4

Wysokos$¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (Toaleta - I pietro) 5.51 Ix 5.64 Ix 0.98

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 13) 5.87 Ix 9.33 Ix 0.63

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Powierzchnia antypaniczna (Klatka schodowa - II 8.37 Ix 20.3 Ix 0.41 AP9

pietro) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4 V4

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (Komunikacja 2 - 7.58 Ix 12.1 Ix 0.63 AP10

poddasze) (2 0.50 Ix) (20.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) NV NV

Wysokos¢: 0.000 m




DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Szatnia) 5.68 Ix 16.8 Ix 0.34 AP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 V4

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 9.81 Ix 30.8 Ix 0.32 AP12

socjalne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4 N

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (Toaleta - poddasze) 5.47 Ix 5.67 Ix 0.96
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 5.16 Ix 5.66 Ix 0.91
techniczne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N4 V4

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 6.55 Ix 16.9 Ix 0.39 AP15
techniczne - zegar) (= 0.50 Ix) (= 0.025)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) NV N

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (Klatka schodowa - 9.49 Ix 13.6 Ix 0.70 AP16
poddasze) (= 0.50 Ix) (= 0.025)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) V4 V4

Wysokos$¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (tazienka - poddasze)  5.28 Ix 5.66 Ix 0.93
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

Powierzchnia antypaniczna (Komunikacja) 7.93 Ix 15.8 Ix 0.50
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - I pietro (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

1

Powierzchnia
podstawowa

il

A

37.85m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 56.5 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.200 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx



DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - I pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia  0.63 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Klatka schodowa - 1 747 Ix 22.01x 034

pietro) (20.501x) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) >, i,

Wysokosc 0.000 m

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

oswietlenia awaryjnego zostalo wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Obliczenie sceny

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
4 Brak statusu E 60W 514 1m (100 %) -

cztonka

DIALux
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - II pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
- AN
)
:
1
| B
‘ i |
A
;x = — /

Powierzchnia 43.27 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 56.8 %, Wysoko$¢ montazu 3.200 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - II pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia 0,55 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Klatka schodowa - 11 837 Ix 203 Ix 0.41

pietro) (20.501x) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) >, i,

Wysokosc 0.000 m

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

oswietlenia awaryjnego zostalo wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Obliczenie sceny

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
4 Brak statusu E 60W 514 1m (100 %) -

cztonka

DIALux
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

.

Powierzchnia 15.78 m?

podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 54.2 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50kO§C' Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Klatka schodowa - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia  0.76 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Klatka schodowa - 9.49 Ix 13.61x 0.70 AP16

poddasze) (20.501x) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) >, i,

Wysokosc 0.000 m

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

oswietlenia awaryjnego zostalo wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Obliczenie sceny

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
2 Brak statusu E 60W 514 1m (100 %) -

cztonka

DIALux
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

AP18

Powierzchnia 8.69 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 53.2 %, Wysokos$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia 1,38 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Whasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Komunikacja) 7.93 Ix 15.8 Ix 0.50 AP18

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.501x) (= 0.025)

Wysokosc: 0.000 m >,

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
2 Brak statusu Y 60W 514 1m (100 %) -

cztonka

DIALux
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Poznan - Ratusz

DIALUx

Poznan - Ratusz - Ratusz - Komunikacja 2 - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

/
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Powierzchnia 26.56 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 55.6 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %
WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Komunikacja 2 - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia  0.45 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Komunikacja 2 - 7.58 Ix 12,1 Ix 0.63 AP10

poddasze) (20.501x) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) >, i,

Wysokosc 0.000 m

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

oswietlenia awaryjnego zostalo wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Obliczenie sceny

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
2 Brak statusu E 60W 514 1m (100 %) -

cztonka

DIALux
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - tazienka - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

DIALUx

Powierzchnia
podstawowa

231 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 52.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - tazienka - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia  0.86 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypaniczna (kazienka - poddasze)  5.28 Ix 5.66 Ix 0.93 AP17
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.501x) (= 0.025)
Wysokosc: 0.000 m >, i,
(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954
Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
1 Brak statusu - 20W 239 Im 119.5 Im/W
cztonka
DIALuX 20W  239Im(100%) -
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 6 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

175.74 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 60.1 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 6 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia  0.27 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Whasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 6) 5751Ix 141 Ix 0.41

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.501x) (= 0.025)

Wysokosc: 0.000 m >, i,

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia a

waryjnego zostalo wykonane bez odbicia | bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
8 Brak statusu 60W 501 Im 3.4 1m/W

cztonka

DIALUX 60W  5011m(100%) -




DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 7 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Pr
A
Powierzchnia 131.60 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 58.9 %, Wysokos$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 7 (Scena o$wietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia  0.27 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Whasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 7) 5.06 Ix 10.51x 0.48

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.501x) (= 0.025)

Wysokosc: 0.000 m >, i,

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia a

waryjnego zostalo wykonane bez odbicia | bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
6 Brak statusu 60W 501 Im 3.4 1m/W

cztonka

DIALUX 60W  5011m(100%) -
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 8 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

161.71 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 61.2 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

3.250m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ montazu 3.000 m
Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 8 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia 0.33 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Whasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 8) 7.301x 206 Ix 0.35

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 5.001x) (= 0.025)

Wysokosc: 0.000 m >,

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
9 Brak statusu Y 60W 514 1m (100 %) -

cztonka

DIALux
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 9 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
;//
[
i
A
Powierzchnia 125.38 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 58.8 %, Wysokos$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 9 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia 0.38 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Whasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 9) 7.00Ix 22.01x 0.32

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.501x) (= 0.025)

Wysokosc: 0.000 m >,

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
B Brak statusu Y 60W 514 1m (100 %) -

cztonka

DIALux
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DIALUx

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 11 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

N
W AN

proj. wymiana okablowania
do Istnigjacych
zyrandoli i kinkietow

51



DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 11 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 11) 6.45 Ix 19.3 Ix 0.33

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 13 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
— —
y
»—
Powierzchnia 73.30 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 57.9 %, Wysokos$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie 13 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia 0.33 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Whasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 13) 587 Ix 9.33 Ix 0.63

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.501x) (= 0.025)

Wysokosc: 0.000 m >, i,

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia a

waryjnego zostalo wykonane bez odbicia | bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
4 Brak statusu 60W 501 Im 3.4 1m/W

cztonka

DIALUX 60W  5011m(100%) -
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie socjalne (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
i ! S
[
N
&
= i
A M
...... & > )
Powierzchnia 26.90 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 54.3 %, Wysokos$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50kO§C' Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie socjalne (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia  0.67 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 9.81 Ix 30.8 Ix 0.32 AP12

socjalne) (20.501x) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) >, i,

Wysokosc 0.000 m

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

oswietlenia awaryjnego zostalo wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Obliczenie sceny

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
3 Brak statusu E 60W 514 1m (100 %) -

cztonka

DIALux
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie techniczne (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
|
|
\
| _JApid]
\
* 0,
|
|
|
\
|
\
|
\
|
|
|
\
|
|
\
{
\
|
|
vl
|
[
\
\
\
|
Powierzchnia 1.54 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 51.5 %, Wysoko$¢ montazu 3.000m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Poznan - Ratusz

DIALux

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie techniczne (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia 1,30 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 516 1x 5.66 Ix 0.91 AP14

techniczne) (= 0.501x) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) >, i,

Wysokosc 0.000 m

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

oswietlenia awaryjnego zostalo wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Obliczenie sceny

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
1 Brak statusu 20W 239 1m 119.5 Im/W

cztonka

DIALuX ' 20w 239 1m (100 %) -
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Poznan - Ratusz

DIALUx

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie techniczne - zegar (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

imml}

13.41 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 54.2 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Pomieszczenie techniczne - zegar (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia  0.45 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 6.55 Ix 16.9 Ix 0.39 AP15

techniczne - zegar) (20.501x) (= 0.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) >, i,

Wysokosc 0.000 m

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

oswietlenia awaryjnego zostalo wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Obliczenie sceny

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
1 Brak statusu E 60W 514 1m (100 %) -

cztonka

DIALux




DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Szatnia (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia 14.77 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Szatnia (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia  0.41 W/m? .
Powierzchnia antypaniczna
Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypaniczna (Szatnia) 5.68 Ix 16.8 Ix 034 AP11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.501x) (= 0.025)
Wysokosc: 0.000 m >,
(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954
Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia | bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
1 Brak statusu Y 60W 514 1m (100 %) -
cztonka
DIALux
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - Ratusz - Toaleta - I pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

DIALUx

"4

Powierzchnia
podstawowa

2.67m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 52.2 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Toaleta - I pietro (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia 075 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Whasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Toaleta - I pietro) 551 Ix 5.641x 0.98

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.501x) (= 0.025)

Wysokosc: 0.000 m >, i,

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
1 Brak statusu 20W 239 1m 119.5 Im/W

cztonka

DIALUX 20W  239Im(100%) -
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Toaleta - poddasze (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
)
AN
y
Powierzchnia 1.93 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.250 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 51.8 %, Wysokos$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - Ratusz - Toaleta - poddasze (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia  1.04 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypaniczna (Toaleta - poddasze) 5.47 Ix 567 Ix 0.96 AP13
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.501x) (= 0.025)
Wysokosc: 0.000 m >, i,
(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954
Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
1 Brak statusu 20W 239 Im 119.5 Im/W
cztonka
DIALUX 20W  239Im(100%) -
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza IVp (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

7 o P19
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza IVp (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (wieza IVp) 5.34 Ix 9.59 Ix 0.56 AP19

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 \/

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - wieza IVp - wieza IVp (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

/

Powierzchnia
podstawowa

4391 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 55.1 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od poditogi do 4.950 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 4950 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza IVp - wieza IVp (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia  0.27 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Whasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (wieza IVp) 534 1x 9.59 Ix 0.56 AP19

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.501x) (= 0.025)

Wysokosc: 0.000 m >, i,

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
2 Lena Lighting 60W 633 Im 105.5 Im/wW

60W  633Im(100%) -




DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza Vp (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

L
—— .
Y L
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza Vp (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (wieza Vp) 6.09 Ix 14.6 Ix 0.42 AP21

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - wieza Vp - wieza Vp (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

43.90 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 37.2 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 4.000 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 4.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza Vp - wieza Vp (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia  0.27 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Whasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (wieza Vp) 6.09 Ix 14.61x 0.42 AP21

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.501x) (= 0.025)

Wysokosc: 0.000 m >, i,

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
2 Lena Lighting 60W 633 Im 105.5 Im/wW

60W  633Im(100%) -
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Poznan - Ratusz

Poznan - Ratusz - wieza VIp (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

<

{
AR

DIALUx
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza VIp (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (wieza VIp) 5.10 Ix 7.44 Ix 0.69 AP20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza VIp - wieza VIp (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia 30.99 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 9.250 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 4.000 m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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DIALUX

Poznan - Ratusz - wieza VIp - wieza VIp (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Pomieszczenie Gestosc mocy oswietlenia 0,19 W/m? .

Powierzchnia antypaniczna

Whasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (wieza VIp) 5101x 7.44 1 0.69 AP20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.501x) (= 0.025)

Wysokosc: 0.000 m >, i,

(2) Obliczono za pormocg DIN: 185954

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznosc swietlna
1 Lena Lighting 60W 633 Im 105.5 Im/wW

60W  633Im(100%) -

100



