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OKNA ZEWNĘTRZNE - widok od wnętrza / wymiary zewnętrzne ościeżnicy od strony pomieszczeń
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SCHEMAT

RAMIAKI DREWNIANE, W KOLORZE CIEMNOBRĄZOWYM - NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH OKIEN
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- OKNO KONSERWATORSKIE JEDNORAMOWE ZESPOLONE, DREWNIANE;
- SKRZYDŁO Z SZYBĄ ZESPOLONĄ - PAKIET DWUSZYBOWY
- PODZIAŁ OKNA NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH (DETAL I PODZIAŁY OKIEN DO
ODTWORZENIA)
- PRZEŁOŻENIE WITRAŻY JAKO SZYBA ZEWNĘTRZNA W PAKIECIE -
ZABEZPIECZENIE PRZEZ ZALAMINOWANIE
- ZACHOWANIE W WITRAŻU SZKŁA WALCOWANEGO PRZY UZUPEŁNIENIU
UBYTKÓW ZGODNIE Z ISTNIEJACYM
- KLAMKI WYKONANNE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH
- OKUCIA Z BASKWILEM RYGLOWANE GÓRA - DÓŁ
- ZAWIASY TRZPIENIOWE 3 SZT, NA RAMIAK
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OZNACZENIE O... (np. O1) OZNACZA OKNA PROJEKTOWANE  - WYMIANA ISTNIEJĄCYCH

O4
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950

2

1. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. W oknach o wysokości powyżej 2m wysokości stosować profile wzmacniane
3. Elementy niestandardowe należy odtwarzać wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych okien

tego samego typu.
4. Okna nalezy wykonać w standardzie konserwatorskim, z oddtworzeniem detalu i profilowań oraz

okuć, zawiasów, klamek itp
5. Kształt profili ramiaków okiennych został przyjęty jako typowy i pokazany jako przykładowy,

dopuszcza się zmianę kształtu przekroju profili stosowanych przez producenta przy założeniu
utrzymania gabarytów niewiększych niż projektowane.

6. Przyjęto, że oscieżnica nie może wystawać poza obrys węgarka więcej niż 2cm, obrys powinien
zachować stałą szerokość na węgarku górnym i bocznych.

7. Okna i drzwi należy wykonać w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z
Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu)  - należy zachować charakter okien, w
szczególności podziały i proporcje zgodnie z oknami i dzrzwiami istniejącymi.

8. Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym, w szczególności po
ujawnieniu faktów dotyczących elementów i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu
demontażu okładzin i elementów budowlanych oraz odstępstwa od założeń projektowych należy
konsultować z projektantem.
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