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WIEZYCZKA POLUDNI

nowe podwdjne okna z parapetami - 8 sztuk

nowa drewniana podtoga

renowacja metalowych drzwiczek - 2 sztuki

nowy drewniany podest (wyjscie na ,ztoty” balkon)

likwidacja nieczynnej rury kanalizacyjnej (w przestrzeni powyzej)

- renowacja drewnianych stopni
- wymiana okien na podwdjne wraz z drewnianymi parapetami
- renowacja metalowej balustrady
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ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH
- renowacja drewnianych stropow

- renowacja drewnianych parapetdw

- nowa drewniana podtoga

- likwidacja starej skrzynki rozdzielczej
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403

"SALA POLUDNIOWA" EKSPOZYCJA

131,80m2

ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH

- renowacja drewnianych stropow

Prace konserwatorskie posadzki z ptyt kamiennych (jak w pozostatej czesci
ekspozycji)

Prace konserwatorskie detalu kamiennego

Prace konserwatorskie elementow $lusarskich

Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej
Remont instalacji elektrycznych i logicznych

Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich

Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni cian, uzupetnienie wypraw
tynkarskich

Malowanie $cian

Zabiegi konserwatorskie stropow drewnianych

P5

PARKIET TAFLOWY

402

"SALA WIELKA" EKSPOZYCJA
175,62m2

1

ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH

- nowa drewniana podtoga

- uporzadkowanie i schowanie instalacji

- przebudowa biegu schoddw - patrz pracownia naukowa nr 12

Prace konserwatorskie posadzki z ptyt kamiennych (jak w pozostatej czesci
ekspozycji)

ONSTRUKCJA WSPORCZA #v Z

i

P5

PARKIET TAFLOWY

hydrant wewnetrzny DN25
2z wezem pétsztywnym o df.30m
wymiary: szer.700,wys.800,gf.250mm

1,05

+10,95
&=

—Fenowagja drewnianych paraperow
- nowa drewniana podtoga

Prace konserwatorskie posadzki z ptyt kamiennych (jak w pozostatej czesci

ekspozycji)

2. Prace konserwatorskie detalu kamiennego

3. Prace konserwatorskie elementdw $lusarskich

4. Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej

5. Remont instalacji elektrycznych i logicznych

6. Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich

7. Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni $cian, uzupetnienie wypraw
tynkarskich

8. Malowanie $cian

9. Zabiegi konserwatorskie stropéw drewnianych

40,2Tm2

PRZEPROWADZENIA KONSTRUKCJI
PODNOSNIKA NA il PIETRO

2. Prace konserwatorskie detalu kamiennego STALOWA
3. Prace konserwatorskie elementéw $lusarskich SZYBU
L. Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej
5. Remont instalacji elektrycznych i logicznych
6. Wyprawienie-bruzd w wyprawach-tynkarskich
7. Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni §cian i stropow, uzupetnienie
wypraw tynkarskich
2;; 8. Malowanie Scian i stropow

i 9. Instalacja platformy windowej, WYDZIELE

10. Przebudowa schodéw na poddasze PODDASZH

IE SCHODOW NA |

WYKONANIE PRZEJSCIA NA KLATKE
SCHODOWA, WYKONANIE DRZWI NA
WZOR ISTNIEJACYCH W OBREBIE
PIETRA

LOL
PRACOWNIA NAUKOWA
13,26m2

PARKIET TAFLOWY

ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH

- renowacja drewnianych stropow

- renowacja drewnianych parapetdw

- nowa drewniana podtoga

- przebicie otworu drzwi w Scianie wschodniej prowadzace na podest 2. pietra

SCHODY TECHNICZNE O

STALOWE OBUDOWANE

PRZEBUDOWA SCHODOW NA PODDASZE,

STALOWEJ, OBUDOWANE PLYTAMI
WtOKNOWO CEMENTOWYMI, STOPNICE

KONSTRUKCJA MALOWANIE DO R30

KONSTRUKCJI

DREWNEM,

o

- nowe podwdjne okno z drewnianym parapetem
- nowa drewniana podtoga

1 Prace konserwaforskie posadzki z ptyt kamiennych (jak w pozostatej czesci
ekspozyji)

Prace konserwatorskie detalu kamiennego

Prace konserwaforskie elementow $lusarskich

Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej

Remont instalacji elektrycznych i logicznych

Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich

Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni $cian, uzupetnienie wypraw
tynkarskich

9. Malowanie $cian

10.  Zabiegi konserwatorskie stropow drewnianych
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kanalizacja sanitarna

ciepta woda uzytkowa

zimna woda uzytkowa

woda hydrantowa

zawdr kulowy odcinajqcy
kratka Sciekowa

bateria stojgca umywalkowa
bateria prysznicowa

zawdr do podtgczenia sptuczki

SCHEMAT PODtACZENIA

HYDRANTU HP25
Z WEZEM POtSZTYWNYM Dt.30m

1.35m0,1m

DN50 DN32

,—

E .

Hydrant zawieszany
DN25

Posadzka
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