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DATA SKALABRANŻA STADIUM INDEX

TREŚĆ RYSUNKU

NAZWA I ADRES

10.10.2024PW 0455

RYSUNEK NR

OBIEKTU BUDOWLANEGO

sanitarna

DATA I PODPISPROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

Muzeum Historii Miasta Poznania
Stary Rynek 1, 61-773 Poznań
dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

STR0NA _ _ _

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I I II PIĘTRA, PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mgr inż. Ryszard Kaźmierczak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SPRAWDZIŁ

10.10.2024

10.10.2024

mgr inż. Dariusz Zdunek

UPRAWNIENIA NR 7131/169/P/2002
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UPRAWNIENIA NR WKP/0169/PWOS/16
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Hydrant zawieszany
DN25

Posadzka

1.
35

m
±0

,1
m

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
HYDRANTU HP25

Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM DŁ.30m

PRZEBUDOWA SCHODOW NA
PODDASZE

16x17,5
25

ŚCIANA EI20

+16,55
+16,55

90
/2

00
EI
60

90
/2

00
EI
60

DRZWI REWIZYJNE
80/180
EI60

EI120 EI120

90/200

90/200 90/200

PRZEBUDOWA TOALETY

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH

WYDZIELENIE POŻAROWE KOMUNIKACJI

REI120

NATRYSK

REI120

REI120

REI120

REI120

B

A

B

C C

A

DRZWI REWIZYJNE
60/180
EI60

16x17,5
25

P6

P6

P6
sztuczny kamień

sztuczny kamień

sztuczny kamień P9
PARKIET

PRZEMYSŁOWY
KLEPKA

P9
PARKIET

PRZEMYSŁOWY KLEPKA

ANEKS KUCHENNY

PION Hp DO WYMIANY
Hp

12
5/

22
,6W

D6

D5

D6a

DK16

D8

D8

D7

D7

90
/2

00
EI
60

D8
90/200

D8

DK16

D9
WYŁAZ

O4

OK10

DRZWI REWIZYJNE
80/150
EI60

D6aD6a

DRZWI REWIZYJNE
80/150
EI60

DACH
POGRĄŻONY

OK11

D6a

DRZWI REWIZYJNE
80/150
EI60

OK12 OK12

OK12

DRZWI REWIZYJNE
80/150
EI60

D6a

ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
- renowacja posadzek betonowych, wzmocnienie powierzchniowe
-uzupłenienia ubytków, malowanie farbą do betonu
malowanie ścian i powierzchni stropodachu
- zabiegi konserwatorskie stolarki okiennej
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STROP TYNKOWANY
OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE

POWIERZCHNI, NAPRAWA UBYTKÓW I
MALOWANIE FARBAMI KRZEMIANOWYMI
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