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1.0 Dane wyjsciowe

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza instalacji CCTV w Muzeum
Historii Miasta Poznania, Stary Rynek 1 w zakresie 1 i 2 pietra oraz poddasza.

1.1 Zawarto$¢ dokumentaciji

Dokumentacja okresla rodzaje urzadzen wchodzacych w skitad instalacji CCTV.
Ponadto zawiera rzuty budowlane z naniesionym rozmieszczeniem urzadzen .

1.2 Dokumenty i materiaty wyjsciowe.
- rzuty budowlane obiektu,
- przepisy i normy:
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia
2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem, kradzieza i

innym niebezpieczenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utrata. Dz.U. 2014
poz. 1240

1.3 Opis systemu
Rejestracja obrazéw z kamer IP jest realizowana na istniejgcym serwerze wideo
SEETEC SVMS S100 basic z 33 nowymi licencjami na kanaty IP i z

oprogramowaniem zarzadzajacym, serwer zlokalizowany jest w serwerowni w
Ratuszu.

Stacja robocza Dell Precision, w wartowni na parterze Ratusza zapewnia
wyswietlanie na 2 monitorach 32” kamer z pieter 1 i 2 oraz poddasza.

2.0 Lokalizacja kamer

k”a“nTeer; Lokalizacja

K1 1 pietro, kamera zewnetrzna, galeria
K2 1 pietro, kamera zewnetrzna, galeria
K3 1 pietro, sala renesansowa

K4 1 pietro, sala renesansowa

K5 1 pietro, sala renesansowa

K6 1 pietro, sala renesansowa

K7 1 pietro, klatka schodowa

K8 1 pietro, klatka schodowa

K9 1 pietro, sala krélewska

K10 1 pietro, sala krélewska




K11 1 pietro, sala krolewska
K12 1 pietro, sala krélewska
K13 1 pietro, sala sagdowa
K14 1 pietro, sala sagdowa
K15 1 pietro, sala sagdowa
K16 1 pietro, sala sagdowa
PK1 1 pietro, sala renesansowa
PK2 1 pietro, sala renesansowa
PK3 1 pietro, sala krélewska
PK4 1 pietro, sala krélewska
K17 2 pietro, kamera zewnetrzna, galeria
K18 2 pietro, kamera zewnetrzna, galeria
K19 2 pietro, sala wielka
K20 2 pietro, sala wielka
K21 2 pietro, sala wielka
K22 2 pietro, sala wielka
K23 2 pietro, klatka schodowa
K24 2 pietro, klatka schodowa
K25 2 pietro, sala potudniowa
K26 2 pietro, sala potudniowa
K27 2 pietro, sala potudniowa
K28 2 pietro, sala potudniowa
K29 2 pietro, pracownia naukowa
K30 2 pietro, pracownia naukowa
K31 2 pietro, pracownia naukowa
K32 2 pietro, pracownia naukowa
PK5 2 pietro, sala wielka
PK6 2 pietro, sala wielka
PK7 2 pietro, sala potudniowa
PK8 2 pietro, sala potudniowa
K33 poddasze, klatka schodowa
PK9 poddasze, klatka schodowa




3.0 Lokalizacja monitoréw i serwera

Stanowisko nadzoru wizyjnego w Ratuszu pomieszczeniu wartowni, zostanie
rozbudowane o 1 stacje kliencka, 2 monitory, myszke i klawiature do obstugi systemu.
Serwer z oprogramowaniem zarzadzajacym zlokalizowany w szafie teletechnicznej rack
na poziomie -2 w Ratuszu zostanie rozbudowany o 2 dyski 12TB.

4.0 Zasilanie kamer

Switche PoE systemu CCTV zlokalizowane na poddaszu zapewniajq zasilanie kamer z
pieter 1, 2 i poddasza. Switche potgczone sg Swiattowodem z serwerem w piwnicy

5.0 Opis zasadniczych urzadzen

5.1 Kamery IP
Kolorowa kamera wideo wewnetrzna IP 5Mpx wykorzystuje system cyfrowego
przetwarzania sygnatdw (DSP) do przetwarzania sygnatow video. Kamera zawiera
mikrokontroler, dzieki ktéremu dostarcza wysokiej jakosci zdjecia wiernie oddajace
kolor i ostry obraz.
Funkcje kamery obejmujq:
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 /
- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o$wietlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentow obrazu
- BLC/HLC - kompensacja Swiatta tta / silnego Swiatfa
- Obstuga NAS - Network Attached Storage
- Tryb dzien/noc (color/b&w/auto)
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Automatyczny balans bieli
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- Mozliwos¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci i przepustowosci
- Konfigurowalne strefy prywatnosci
- sabotaz wideo
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Full Color - kolorowy tryb nocny
- Inteligentna detekcja ruchu (z rozréznieniem ludzi oraz pojazdow)
- SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: cztowiek, pojazd
- Analiza IVS : wtargniecie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdow
-  Whbudowany mikrofon
- Przesyt audio po sieci
- Detekcja dzwieku

Kamera jest wyposazona w technologie Smart Dual Illumination, dzieki ktérej
uzytkownik ma do wyboru tryb swiatta biatego i tryb IR (podczerwieni).



5.2

5.3

Gdy Smart Dual Illumination jest aktywny, biate Swiatto wiaczy sie
automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym
obszarze, co skutecznie poprawia jakos¢ obrazu.

Zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af

Monitory

Panoramiczne 32-calowe monitory LED, rozdzielczos¢ Full HD (1920 x 1080).
Monitory z podswietleniem LED sg zgodne z normg ENERGY STAR 5.0 i zapewniajgq
doskonatg wydajnosc¢ przy niskim zuzyciu energii.

Posiadajq ztacza cyfrowe HDMI i DVI (HDCP) oraz analogowe VGA.

Serwer

Istniejacy w serwerowni Ratusza serwer z dwoma procesorami , 512 GB RAM,
platforma do obstugi aplikacji nadzoru wizyjnego posiada 14 slotéw na dyski 3.5"
co daje mozliwos¢ uzyskania 140 TB pamieci masowej. Zarzadzanie dyskami
odbywa sie poprzez osmioportowy kontroler posiadajacy 8GB nieulotnej pamieci
cache. Mozliwos¢ autoryzowanego zarzadzania serwerem z dowolnego miejsca
przez Internet.

Przyjeto do zainstalowania w serwerze dodatkowe 2 dyski po 12TB co zapewni

facznie 24TB pamieci.

6.0 Zestawienie urzadzen

Nazwa urzadzenia Ilosc

kamera IP IPC-HDW2549TM WizSense 33,0 szt.
Dell Precision, stacja robocza 1,0 szt.
monitor 32" LCD Ful HD 2,0 szt.
Szafa wiszgca 12U 1,0 szt.
Licencja 1 kanat IP SEETEC SVMS S100 33,0 szt.
Konwerter, miniDisplayPort-HDMI 4K 1,0 szt.
Patch panel 24 porty, 6E 2,0 szt.
Przewdd skretka UTP kat 6, LSOH 3400 m
dysk 12TB do pracy ciagtej 2,0 szt.
zasilacz UPS AT-UPS3000RT/2-Rack, EAST 1,0 szt.
Switch DS3EQ0528HP-E, 24 porty POE, 2xSFP, 2,0 szt.
370W




7.0 Wykaz rysunkow

Nr rysunku Nazwa rysunku
TO4 Plan instalacji CCTV, rzut 1 pietra
TO5 Plan instalacji CCTV, rzut 2 pietra
TO6 Plan instalacji CCTV, rzut poddasza




