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POSADZKA KAMIENNA

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
pozwolenie nr 650/2019 z 05.04.2019 

D4

nr 650/2019 z 05.04.2019P1
kamień naturalny

ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
1. Prace konserwatorskie posadzki z płyt kamiennych (jak w pozostałej części

ekspozycji)
2. Prace konserwatorskie detalu kamiennego
3. Prace konserwatorskie elementów ślusarskich
4. Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej
5. Remont instalacji elektrycznych i logicznych
6. Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich
7. Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni ścian i sklepienia, uzupełnienie

wypraw tynkarskich
8. Malowanie ścian i sklepień
9. Remont instalacji sanitarnych c.o. wod-kan

B

B

P1
kamień naturalny

P1
kamień naturalny

P1
kamień naturalny

PODNOŚNIK DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 110/140
TRZY PRZYSTANKI, KONSTRUKCJA
STALOWA SAMONOŚNA, OBUDOWA
PRZESZKLENIE BEZRAMOWE SZKŁO
BEZPIECZNE P2A

SCHODY PODNOŚNIK

ROZBIÓRKA FRAGMENTU SCHODÓW

PODKONSTRUKCJA STALOWA

W GRUBOŚCI STROPU / SKLEPIENIA

±0,00
±0,00

CZĘŚĆ POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
prace konserwatorskie i remontowe zrealizowane wg:

POMIESZCZENIE POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
pozwolenie nr 1813/2021 z 08.11.2021 

ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
- winda (od poziomu parteru na 3. piętro)
- likwidacja grzejników (w pionie wieży od parteru do 2. piętra)
- renowacja schodów i balustrady (od parteru do 2. piętra)
- renowacja piaskowcowych posadzek, cokołów i parapetów:
1. Prace konserwatorskie posadzki z płyt kamiennych (jak w pozostałej części

ekspozycji)
2. Prace konserwatorskie detalu kamiennego
3. Prace konserwatorskie elementów ślusarskich
4. Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej
5. Remont instalacji elektrycznych i logicznych
6. Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich
7. Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni ścian i stropów, uzupełnienie

wypraw tynkarskich
8. Malowanie ścian i stropów
9. Instalacja platformy widowej, dostosowanie balustrad do wyjścia windy

.60,085

.60,098

.60,098

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
pozwolenie nr 650/2019 z 05.04.2019 

pozwolenie nr 1813/2021 z 08.11.2021 

P1
kamień naturalny

4x
16 27

SCHODY PODNOŚNIK

±0,00
.60,098

+1,29

+0,61

UZUPEŁNIENIE STROPU,
STROP O KNSTRUKCJI
STALOWEJ REI60

ROZBIÓRKA FRAGMENTU SCHODÓW KAMIENNYCH

STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA
SZYBU

OCZYSZCZENIE I UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW

SCHODÓW KAMIENNYCH, ZABIEGI WG PPK
PRACE KONSERWATORSKIE BALUSTARDY

WYKONANIE PRZEKUCIA I OSADZENIE DRZWI

WYKONANYCH NA WZÓR ISTNIEJACYCH NA PIĘTRZE

EI60

EI60

TOLATA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DOPROWADZENIE ZASILANIA DO
PLANOWANEGO PODNOŚNIKA DLA

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWBYCH Z RG
POM. NR10

DK01

DK02

DK03

D1

OK01

OK02

OK03OK03OK03

D
D

PION K.S.

PION Hp DO WYMIANY

Hp

EKSPOZYCJA
40,74m2

203

EKSPOZYCJA
4,21m2

202

KLATKA SCHODOWA 
10,75m2

205

HOL
17,78m2

201

HOL/SZATNIA
41,25m2

204

KLATKA SCHODOWA
29,05m2

206

POM. STRAŻNIKÓW
15,06m2

200

SALA KRAT POM. PŁN-ZACH.
64,50m2

207

SIEŃ GOTYCKA
42,93m2

205 EKSPOZYCJA
47,38m2

208

KLATKA SCHODOWA
12,75m2

209

TOALETA - NS
5,64m2

210
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA
HYDRANTU HP25
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