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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych w ramach
opracowania pn.: ,Remont pomieszczen parteru, | i Il pietra oraz poddasza oraz przebudowa w zakresie
dostosowania do potrzeb os6b niepetnosprawnych — budynek ratusza Muzeum Poznania Oddziat
Muzeum Narodowego w Poznaniu.”

Inwestor:

Muzeum Historii Miasta Poznania
Stary Rynek 1
61-773 Poznan,

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Poznan, Stary Rynek 1
dz. nr 98 ark. 17, obreb Poznan

1.3. Podstawa opracowania

Podktady architektoniczno-budowlane,

= wizja lokalna,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.
690) z pozniejszymi zmianami,

= Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigecia. Ochrona

przeciwporazeniowa’,

Norma PN-IEC 62305 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” — wszystkie arkusze,

Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie arkusze,

Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

Norma PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy”,

Norma P-N-SEP-E-005 Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oSwietlenie awaryjne,

= Wytyczne instalacji branzowych,

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia dotyczace instalacji elektrycznych:
= instalacje oSwietlenia podstawowego,
= instalacje o$wietlenia awaryjnego,
= instalacje sity,
= instalacje zasilania odbiornikow technologicznych,
= potgczenia wyrdwnawcze gtowne i miejscowe,
= ochrone przeciwporazeniowg,
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= ochrone przeciwprzepieciowa.

1.5. Charakterystyczne dane obiektu
Charakterystyczne energetyczne dane budynku — po wymianie rozdzielnicy RG:

Zasilanie budynku: Linia kablowa 4x YKXS 1x50 z szafy kablowej
nr 651 (istniejaca)

Zabezpiecznie w SK651: 3x NH2 gG 160A

Napiecie zasilania: 230V/400V

Uktad pomiarowy: potposredni — przektadniki pradowe 200A/5A
oraz licznik energii w projektowanej szafie SP
(istniejaca)

Moc zapotrzebowana budynku po przebudowie: 77,7 kW

Prad roboczy po rozbudowie: 118,7A

ochrona przeciwporazeniowa: izolowanie czesci czynnych, obudowy i ostony

o stopniu ochrony co najmniej IP2X,
samoczynne wylgczenie zasilania, urzadzenia
w |l klasie ochronnosci.

Ochrona przeciwprzepieciowa: kombinowany ograniczniki przepie¢ typ 1 + typ
2 w rozdzielnicy gtownej, ograniczniki przepie¢
typ 2 w rozdzielnicach oddziatowych

2. STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZ

Pomieszczenia objete przebudowg sg wyposazone w instalacje elektryczne. Instalacje w salach
ekspozycyjnych sg wykonane podtynkowo. Instalacie w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy
zdemontowac z wyjatkiem przewodow niezbednych dla zachowania ciggtosci zasilania dla pomieszczen
poza zakresem opracowania.

W wiezy ratusza nalezy rozpozna¢ czynne instalacje. Nowe okablowanie oraz urzadzenia do iluminacji
pozostawi¢.

Wszystkie pozostajace istniejgce instalacje nalezy wkuc.

3. STAN PROJEKTOWY

3.1. Rozdzielnica RG (R2)

W celu zasilenia nowoprojektowanych obwodéw nalezy w istniejacej rozdzielnicy RG (cze$¢ R2
zasilajgca wyremontowane pomieszczenia) zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenia i aparaty zgodnie ze
schematem).

Obwody oswietlenia zostang zabezpieczone grupowo wytgcznikiem réznicowopradowym (istniejgcym)
oraz indywidualnie wytacznikiem nadpradowym.

Obwody zasilajgce odbiorniki technologiczne oraz gniazda ogdlnego przeznaczenia zostang
zabezpieczone wytgcznikiem roznicowopradowym zintegrowanym z wytacznikiem nadpradowym.

Zasilanie WLZ do podrozdzielnic wyprowadzi¢ z istniejacych zabezpieczen i zabezpieczy¢ wktadkami o
pradach znamionowych zgodnych ze schematem RG.
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3.2. Rozdzielnica TP1

Rozdzielnice TP1 zasili¢ z RG przewodem N2XH-J 5x10mm?2 w klasie B2Ca, ktdry nalezy wyprowadzi¢
z RG z istniejacego zabezpieczenia. Zastosowaé wkiadki D02 gG 25A. Odigczenie rozdzielnicy z
zasilania realizowane bedzie przez 3 biegunowy roztacznik 63A.

Rozdzielnice TP1 wykona¢ jako podtynkowg w stopniu ochrony min. IP31 w Il klasie izolacji.
Rozdzielnica powinna pomie$ci¢ min. 72 moduty oraz zaciski. Podtaczenie obwodéw odbiorczych
poprzez zaciski szeregowe. Rozdzielnice umiesci¢ na wysokosci ok. 1.5m tak, aby umozliwi¢ swobodne
prace przy rozdzielnicy bez konieczno$ci uzycia drabiny.

Rozdzielnice wyposazy¢ w 4 biegunowy warystorowy ogranicznik przepiec typu 2.

W rozdzielnicy zamontowa¢ lampki kontrolujace napiecie. Lampki zabezpieczy¢ wytacznikami
nadpradowymi B6A.

Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikiem rdznicowopradowym zintegrowanym z wytgcznikiem nadpradowym
(RCBO). Do obwodéw stanowiskowych stosowac wytaczniki réznicowopradowe typu A.

Wyposazenie rozdzielnicy oraz uktad potgczen zgodny ze schematem ideowym.

3.3. Rozdzielnica TP2

Rozdzielnice TP2 zasili¢ z RG przewodem N2XH-J 5x10mm?2 w klasie B2Ca, ktory nalezy wyprowadzi¢
z RG z istniejacego zabezpieczenia. Zastosowa¢ wkiadki D02 gG 25A. Odtaczenie rozdzielnicy z
zasilania realizowane bedzie przez 3 biegunowy roztgcznik 63A.

Rozdzielnice TP2 wykona¢ jako podtynkowg w stopniu ochrony min. IP31 w Il klasie izolacji.
Rozdzielnica powinna pomie$ci¢ min. 72 moduty oraz zaciski. Podtaczenie obwodéw odbiorczych
poprzez zaciski szeregowe. Rozdzielnice umiesci¢ na wysokosci ok. 1.5m tak, aby umozliwi¢ swobodne
prace przy rozdzielnicy bez koniecznosci uzycia drabiny.

Rozdzielnice wyposazy¢ w 4 biegunowy warystorowy ogranicznik przepiec¢ typu 2.

W rozdzielnicy zamontowaC lampki kontrolujace napiecie. Lampki zabezpieczy¢ wytacznikami
nadpradowymi B6A.

Obwody zabezpieczy¢ wytacznikiem rdznicowopradowym zintegrowanym z wytgcznikiem nadpradowym
(RCBO). Do obwoddw stanowiskowych stosowac wytaczniki réznicowopradowe typu A.

Wyposazenie rozdzielnicy oraz uktad potaczen zgodny ze schematem ideowym.

3.4. Rozdzielnica TP3

Rozdzielnice TP3 zasili¢ z RG przewodem N2XH-J 5x16mm? w klasie B2Ca, ktdry nalezy wyprowadzi¢
z RG z istniejacego zabezpieczenia. Zastosowa¢ wkiadki D02 gG 25A. Odtaczenie rozdzielnicy z
zasilania realizowane bedzie przez 3 biegunowy roztgcznik 63A.

Rozdzielnice TP3 wykona¢ jako podtynkowg w stopniu ochrony min. IP31 w Il klasie izolacj.
Rozdzielnica powinna pomie$ci¢ min. 72 moduty oraz zaciski. Podtaczenie obwodéw odbiorczych
poprzez zaciski szeregowe. Rozdzielnice umiesci¢ na wysokosci ok. 1.5m tak, aby umozliwi¢ swobodne
prace przy rozdzielnicy bez konieczno$ci uzycia drabiny.

Rozdzielnice wyposazy¢ w 4 biegunowy warystorowy ogranicznik przepiec¢ typu 2.

W rozdzielnicy zamontowa¢ lampki kontrolujace napiecie. Lampki zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadpradowymi B6A.
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Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikiem rdznicowopragdowym zintegrowanym z wytgcznikiem nadpradowym
(RCBO). Stosowa¢ wytaczniki roznicowopradowe typu A.

Ponadto w rozdzielnicy zamontowa¢ podlicznik do stacji bazowej telefonii komérkowej. Zabezpieczenie
obwodu telefonii takie jak istniejace.

Wymagane parametry techniczne licznikow:
= Pomiar w uktadach o pradzie do 63/80A (uktad bezpo$redni)
= Czytelny, podSwietlany ekran umozliwiajacy lokalny odczyt,
Pomiar dwustrefowy,
Doktadno$¢ pomiaru min 1%
Certyfikat MID,
Sygnalizacja btednego podtaczenia,
Komunikacja poprzez protokét kompatybilny z analizatorem
Petna zgodno$¢ z zastosowanym analizatorem i mozliwos¢ odczytu zdalnego przy pomocy tego
samego oprogramowania

Wyposazenie rozdzielnicy oraz uktad potgczen zgodny ze schematem ideowym.

3.5. Instalacja oswietleniowa wewnetrzna

Doktadng lokalizacje wypustow oswietlenia dostosowa¢ do aranzacji wnetrz na etapie budowy.
Ostateczne typy opraw oraz ich rozmieszczenie zostang wskazane na etapie projektu aranzacji.

Wymagane natezenia o$wietlenia:
= sale muzealne — wg projektu aranzacji
= pom. komunikacyjne — 100Ix,
= klatki schodowe — 100Ix,
= toalety, szatnie — 200Ix,
= pom. techniczne - 200Ix,
= pom. magazynowe — 100Ix.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J 5x1,5mm?2 o izolacji 750V, w klasie
B2Ca. Przewody do zasilania szynoprzewodow i opraw oswietleniowych w salach ekspozycyjnych
uktada¢ bezposrednio z rozdzielnicy RG. Wyjatek stanowi wieza gdzie instalacje nalezy wykonac
przewodem N2XH-J 3x1,5mm?2

Obwody zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowopradowym zintegrowanym z wytgcznikiem nadpradowym
(RCBO). Stosowa¢ wytgczniki roznicowopradowe typu A.

Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo, bezpo$rednio nad cokotem posadzki oraz w miare mozliwo$ci
wykorzystujac bruzdy po demontowanych instalacjach — min. warstwa tynku na przewodach 5mm.
Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropdw.

W miejscu instalacji opraw oswietleniowych i tgcznikdw pozostawi¢ zapas przewodu umozliwiajacy
wykonanie biatego montazu.

Dla pomieszczen komunikacyjnych i toalet projektuje sie zastosowanie czujnikéw ruchu/obecnosci z
komunikacjg po magistrali oSwietleniowej. Wszystkie oprawy stosowaé z zasilaczami z komunikacjg po
magistrali o$wietleniowej i wpigé w system zaprojektowany w budynku. Dwie zyly w przewodzie
zasilajagcym przeznaczy¢ na cele magistrali. Projektuje sie doposazenie rozdzielnic pietrowych o
sterowniki i potaczenie poprzez sie¢ teleinformatyczng w jeden system sterujgcy oSwietleniem. Na jedno
pietro przewidziano jednen sterownik o$wietlenia 3-kanatowy. Kazdy kanat powinien obstugiwa¢ min 64
oprawy. Ponadto sterownik powinien by¢ wyposazony w magistrale pozwalajacg na podtgczenie
dodatkowych urzadzen (m.in. sterownikdw rolet, sterownikdw przekaznikowych). Sterownik musi mie¢
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mozliwo$¢ pracy w sieci i komunikacje z innymi sterownikami w budynku. Sterowniki wpig¢ do
najblizszego punktu dostepowego kablem U/UTP kat. 6.

W pomieszczeniach ekspozycyjnych zaprojektowano panele sterujgce umozliwiajace zatgczenie
poszczegolnych grup o$wietlenia.

Nalezy zastosowac¢ panele wigczone do systemu poprzez magistrale oswietleniowa. Panele powinny
posiada¢ min. 8 przyciskdw sterujgcych (3 sceny, wigcz/wytacz, 2x przycisk kotyskowy do sterowania
natezeniem lub roletami).

Ponadto sterowniki powinny mie¢ mozliwos¢ sterowania poszczegdinymi grupami oSwietlenia przez
internet.

W pomieszczeniu straznikow nalezy zamontowac/dostarczy¢ systemowy panel sterujgcy z ekranem
dotykowym o prezkatnej min. 7° umozliwiajacy sterowanie o$wietleniem wszystkich opraw wtgczonych
do systemu oraz konfiguracje systemu. Panel podtaczy¢ do najblizszego punktu sieci komputerowej
przewodem U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 B2Ca.

W ramach robét nalezy przewidzie¢ dostawe, instalacje i konfiguracje oprogramowania zarzadzajacego
o$wietleniem, programowanie oraz uruchomienie systemu sterowania oraz przeszkolenie pracownikow
w zakresie obstugi systemu.

We wiezy sterowanie o$wietleniem realizowac klasycznymi tacznikami.

3.6. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

W budynku projektuje sie o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
projektuje sie jako jednofunkcyjne. W oprawach oswietlenia awaryjnego nalezy zainstalowac
wewnetrzne zrodto zasilania zapewniajace dziatanie oprawy przez okres min. 1h po zaniku napiecia
zasilania podstawowego. Zasilanie opraw oSwietlenia awaryjnego wykona¢ z wydzielonych obwodéw
o$wietlenia ewakuacyjnego przewodami N2XH-J 3x1,5mm?, w izolacji 750V, w klasie B2Ca. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego nalezy zainstalowac:

= przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

= w poblizu schodow, tak aby stopien byt o$wietlony bezposrednio,
w poblizu kazdej zmiany poziomu,
przy znakach bezpieczenstwa,
przy kazdej zmianie kierunku,
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koricowego,
w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

W salach ekspozycyjnych z uwagi na powierzchnie pomieszczen projektuje sie oswietlenie stref
otwartych. Wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego zgodnie z ekspertyzg ppoz — 5 Ix.

Oprawy awaryjne w salach ekspozycyjnych montowa¢ na sufitach oraz na $cianach. Do opraw
ewakuacyjnych $ciennych zastosowa¢ odpowiednie uchwyty montazowe.

Projektuje sie oprawy wyposazone w modut z autotestem. Oprawy ewakuacyjne z piktogramem
powinny pracowac w trybie jasnym.

Wymagane natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z ekspertyzg ppoz — 5Ix.

W przypadku montazu dodatkowych urzadzen ppoz. (gasnice, sprzet pozarniczy, przyciski alarmowe
itd. ) nie ujetych w projekcie, nalezy zamontowa¢ przy nich dodatkowe oprawy o$wietlenia awaryjnego
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru oraz Projektantem.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadac aktualny certyfikat wydany przez CNBOP.
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3.7. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm?, w izolacji 750V, w klasie B2Ca.
Potaczenia przewodow realizowa¢ w puszkach pod osprzetem.

Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo, bezposrednio nad cokotem posadzki oraz w miare mozliwo$ci
wykorzystujac bruzdy po demontowanych instalacjach — min. warstwa tynku na przewodach 5mm.
Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropow.

Wszystkie zaprojektowane gniazda wyposazone powinny by¢ w styk ochronny (gniazda wtykowe
montowac bolcem do géry). Gniazda montowac na wysokosci 0,15m od podtogi (jak w wyremontowane;
czesci budynku).

Gniazda powinny posiada¢ stopien ochronno$ci minimum IP20. Stosowa¢ gniazda 16A, 250V. W czesci
ekspozycyjnej stosowac osprzet modutowy (ramkowy) montowany w puszkach podtynkowych.

Obwody gniazd ogdlnych zostang zabezpieczone wytgcznikiem réznicowopragdowym zintegrowanym z
wytgcznikiem nadpradowym.

Doktadna lokalizacje zestawow gniazd dostosowaé¢ do aranzacji wnetrz na etapie budowy.

3.8. Zasilanie audioprzewodnikow

Projektuje sie wydzielone obwody zasilania audioprzewodnikow wyprowadzone z rozdzielnic
pietrowych. Obwody wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm2w klasie B2Ca i zabezpieczy¢
wytgcznikiem réznicowopradowym zintegrowanym z wytacznikiem nadpradowym (RCBO). Stosowaé
wytaczniki réznicowopradowe typu A.

Okablowanie prowadzi¢ przy cokole podtogi i dalej pionowo do miejsca montazu czujnikow. Przewody
zakonczy¢ puszkg instalcyjng podtynkowa. Wysokos¢ montazu czujnikéw 3m.

Ostateczng lokalizacje wypustéw kablowych i sposéb podtaczenia uzgodni¢ z dostawcg urzadzen.
Podtaczenie wykonac zgodnie z dokumentacjq techniczno ruchowg dostarczang wraz z urzadzeniem.

3.9. Zasilanie punktow dystrybucyjnych

Dla zasilania punktéw dystrybucyjnych instalacji strukturalnej przewidziano dedykowane wypusty
kablowe doprowadzone w miejsce montazu szaf rack. Do kazdej szafy przewidziano wydzielony obwdd
zabezpieczony wytgcznikiem réznicowoprgdowym zintegrowanym z wytgcznikiem nadpradowym
(RCBO). Stosowa¢ wytgczniki roznicowopradowe typu A.

3.10. Zasilanie windy

Dla zasilania windy przewidziano dedykowany wypust kablowy wyprowadzony z RG i doprowadzony w
miejsce montazu szafy sterujgco-zasilajgcej windy. Obwdd wykona¢ przewodem N2XH-J 5x10mm2 w
klasie B2Ca i zabezpieczy¢ w RG rozigcznikiem bezpiecznikowym z wktadkg D02 gG32A.

Ostateczng lokalizacje wypustéw kablowych i sposéb podtaczenia uzgodni¢ z dostawcg urzadzen.
Podigczenie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg dostarczang wraz z urzadzeniem.

3.11.  Zasilanie schodo-podno$nikow

Dla zasilania schodo-podno$nikdw przewidziano dedykowane wypusty kablowe wyprowadzony z RG i
doprowadzone w miejsce montazu podnosnikow. Obwody wykonaé przewodem N2XH-J 3x2,5mm2 w
klasie B2Ca i zabezpieczy¢ w RG wytacznikiem roznicowopradowym zintegrowanym z wytgcznikiem
nadpradowym (RCBO).
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Ostateczng lokalizacje wypustéw kablowych i sposéb podtaczenia uzgodni¢ z dostawcg urzadzen.
Podtaczenie wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg dostarczang wraz z urzadzeniem.

3.12. System sterowania oswietleniem

Projektuje sie nastepujace elementy potaczone w jeden system poprzez wpiecie do sieci Ethernet
budynku.

Projektuje sie moduty w rozdzielnicach:

ROZDZIELNICA RG
o kontroler 3 kanatowy (3x64 adresy) do monitowania opraw awaryjnych

ROZDZIELNICA TP1
o kontroler 3 kanatowy (3x64 adresy) do monitowania opraw awaryjnych

ROZDZIELNICA TP2
o kontroler 3 kanatowy (3x64 adresy) do monitowania opraw awaryjnych

ROZDZIELNICA TP3
o kontroler 3 kanatowy (3x64 adresy) do monitowania opraw awaryjnych

Pofagczenia pomiedzy kontrolerem a urzadzeniami wyjsciowymi realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu. Nalezy przy tym zapewni¢ wszystkie wymagane urzadzenia do
realizacji takiego potaczenia (np. zasilacze magistrali).

W pomieszczeniu straznikow projektuje sie panel sterujacy dotykowy

= Panel dotykowy 7" do intuicyjnej obstugi i konfiguraciji instalacji

= Petny dostep do bazujacego na sieci interfejsie uzytkownika
Zainstalowana wstepnie aplikacja do automatycznego potaczenia
Kolorowy wyswietlacz o rozdzielczosci min. 800 x 480
System operacyjny
Zintegrowane przytacze LAN

oraz w pomieszczeniach ekspozycyjnych projektuje sie panele sterujgce wigczone w magistrale
oSwietleniowg, umozliwiajace sterowanie oswietleniem oraz urzadzeniami (np. roletami). Projektuje sie
panele 8-przyciskowe (wtacz/wytacz, 3 sceny, 2 przyciski kotyskowe do Sciemniania oraz rolet).

Nalezy zwroci¢ uwage na maksymalng ilos¢ opraw przytaczanych do poszczegoinych kanatow.

Niezaleznie od tego system musi umozliwia¢ zarzadzanie oswietleniem poprzez dedykowane
oprogramowanie/aplikacje.

W ramach robét nalezy przewidzie¢ dostawe, instalacje i konfiguracje oprogramowania zarzadzajacego
o$wietleniem, programowanie oraz uruchomienie systemu sterowania oraz przeszkolenie pracownikdw
w zakresie obstugi systemu.

3.13. Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemiajaca

Szafy PPD potaczy¢ z szyng GSU w RG przewodem 6mm? B2Ca. Do szybu windy
doprowadzi¢ z GSU przewdd NHXH-J 1x70.
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3.14. Glowne trasy kablowe

Wszelkie trasy i przejScia przez Sciany uzgadnia¢é na budowie na etapie wykonawstwa z
nadzorem konserwatorskim.

Przewody uktada¢ podtynkowo — min. warstwa tynku na przewodach 5mm. Trasy prowadzi¢ w miare
mozliwosci bezposrednio nad cokotem podtogi oraz w bruzdach pozostatych po demontazu instalacji.
Ewentualne kolizje z innymi instalacjami gabarytowymi rozwigzac¢ w trakcie realizacji, a wszelkie zmiany
uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie trasy kablowe nalezy uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do $cian, sufitéw
lub podtdg.

Wszystkie przejscia przez Sciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢c masg ognioodporng o
odpornosci co najmniej rdbwnej odpornosci ogniowej sciany.

3.15.  Gléwny wylacznik pozarowy.

Bez zmian.

3.16.  Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako ochrong podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej wykona¢ system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne szybkie wylgczenie zasilania oraz przewéd ochronny PE  z wytgcznikami
rdznicowopradowymi 0 znamionowym pradzie réznicowym 30maA.

Bolce uziemiajace gniazd wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Projektowane kanaty
podpodtogowe nalezy obja¢ potgczeniami wyrdwnawczymi. Nalezy zapewni¢ potaczenie galwaniczne
wszystkich przewodzacych elementoéw kanatow i puszek podpodtogowych.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiarow.

3.17.  Ochrona przeciw przepigciowa.

Bez zmian.

3.18. Uwagi koncowe

Rozmieszczenie tacznikéw i gniazd w obiekcie moze ulec zmianie po uzgodnieniach z Inwestorem.
Lokalizacje wypustow oraz gniazd dostosowac na etapie budowy do aranzacji pomieszczen.

Nie moze ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustow o$wietleniowych.

Podczas trasowania kabli i przewodow nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz. Trasy przewodoéw powinny przebiegac
pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi Scian i stropdw, kucie wnek, bruzd i wiercenie otwordw
nalezy wykona¢ tak aby nie powodowaé ostabienie elementéw konstrukcyjnych budynku. Nalezy
zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji.
Elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacii.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

12



REMONT POMI,ESZCZEN PARTERU, Ii IT PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO
POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA ODDZIAL MUZEUM NARODOWEGO W
POZNANIU

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o préby zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami branzowymi szczegdlnie w zakresie BHP. Wszystkie metalowe cze$ci urzadzen
elektrycznych zabezpieczyC przed dziataniem korozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych
nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania
wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Bilans mocy i dobér WLZ

Moc Wspoicz. obl. Moc zapotrzebow.

Wyszczegolnienie zainst. P Q S

Lp. | grupy odbiornikéw Pi Kz ; i i z

KW CoS¢® | 99 "kw | kVAr | kVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA TP1
1 Oswietlenie 5,00 0,8 0,98 0,20 3,92 0,8
2 Gniazda 8,00 0,2 0,8 0,75 1,28 1,2
3 Audioprzewodniki 0,20 1 0,8 0,75 0,16 0,15
Zasilanie routera

4 magistrali 0,30 1 0,98 0,20 0,29 0,06
5 Punkt dystrybucyjny 2,00 1 0,8 0,75 1,60 1,5

Razem 15,50 725 | 371 814

lobl. = 8,14/(1,73*0,4)= 11,7A
Dobiera sie przewdd 5G10 mm2 RE, lobc =39 x 1,06 = 41,34 A oraz zabezpieczenie 25 A
Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
MTA<25A<4134 A
16x25A=40A<145x41,34 A=599 A

Moc Wspoicz. obl. Moc zapotrzebow.

Wyszczegolnienie zainst. P Q S

Lp. | grupy odbiornikow Pi Kz " z i z

kW COS® | WP kW | KVAr | kVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA TP2
1 Oswietlenie 5,00 0,8 0,98 020 | 392 | 08
2 Gniazda 8,00 0.2 08 075 | 128 | 12
8 Audioprzewodniki 0,20 1 0,8 075 | 016 | 015
Zasilanie routera

4 magistrall 0,30 1 0,98 020 | 029 | 0,06
5 | Punkt dystrybucyjny 2,00 1 0,8 075 | 160 | 15

Razem 15,50 7,25 | 3,71 |84

lobl. = 8,14/(1,73*0,4)= 11,7A
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Dobiera sie przewod 5G10 mm2 RE, lobc =39 x 1,06 = 41,34 A oraz zabezpieczenie 25 A
Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
1M7A<25A<4134A
16x25A=40A<145x41,34 A=599 A

Moc Wspélcz. obl. Moc zapotrzebow.
Wyszczegolnienie zainst. P Q S
Lp. | grupy odbiornikow Pi Kz ¢ z i z
kW CoS® | 199 kw | kvAr | kVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROZDZIELNICA TP3
1 Oswietlenie 4,00 0,8 0,98 0,20 3,14 0,64
2 Gniazda 8,00 0,2 0,8 075 | 128 | 1.2
Zasilanie routera
3 magistrali 0,30 1 0,98 0,20 0,29 0,06
4 Punkt dystrybucyjny 2,00 1 0,8 0,75 1,60 1,5
5 Stacja bazowa 10,00 1 0,8 075 | 8 75
Razem 15,50 1431 | 109 |18

lobl. = 18/(1,73*0,4)= 26A
Dobiera sig przewod 5G16 mm2 RE, lobc =50 x 1,06 = 53 A oraz zabezpieczenie 40 A
Koordynacja zabezpieczenia z przewodem
26 A<40A<53A
16x40A=64 A<145x53A=A
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4.2. Tabela z wynikami obliczen

. ©
P §lwfe| 3] e | e a | ow || | Steemee |
Adres Kabel —— N |3 Miejsce zwarcia
kabla ; § 1k=230/
m | kw g ‘§_ A lb<lh<lg la(k2/1,45)Xln Q (1,25x24) s A > la %
SK651-RG | 4x YKXS 1x50 | 23 | 77,7 SK651 1,6 [ B2 | 216 120,8<160<183,6 | 183,62176,6 RG 0,063 | 2926,1 50 |912,0 | 2926,1>912 | 0,11
RG-TP1 N2XH-J5x10 | 15| 7,8 RG 16| C [ 39 12,125<39 39227,6 TP1 0,117 | 1566,2 50 [110,0| 1566,2>110 | 0,25
RG-TP2 N2XH-J 5x10 20 7,8 RG 16| C 39 12,1<25<39 39227,6 TP2 0,136 1356,1 50 | 110,0 | 1356,1>110 | 0,29
RG-TP3 N2XH-J5x16 | 25 | 17,2 RG 16| C | 62 26,7<40<62 622441 TP3 0,120 | 1535,4 5,0 [ 2000 | 1535,4>200 | 0,42
RG-WO N2XH-J 5x10 15| 10 RG 16| C 39 15,56<32<39 39235,3 WO 0,117 1566,2 50 | 131,2 | 1566,2>131,2 | 0,28
RG-SP1 N2XH-J 3x2,5 | 20 | 2,5 RG 15[ C [ 19 11,7£16<18,5 18,5216 SP1 0,354 520,1 04 | 80,0 520,1>80 1,49
RG-SP2 N2XH-J 3x2,5 | 25 | 2,5 RG 15[ C [ 19 11,7£16<18,5 18,5216 SP2 0,427 431,4 04 | 80,0 431,4>80 1,84
RG-O1 N2XH-J 3x1,5 | 85| 0,6 RG 15| C 14 2,8<10<14 14210 najdalsza oprawa | 2,124 86,6 0,4 50,0 86,6>50 2,45
RG-02 N2XH-J3x1,5 | 85| 0,2 RG 15[ C |14 0,9<10<14 14210 najdalsza oprawa | 2,124 86,6 0,4 | 50,0 86,6>50 0,89
RG-TP1 N2XH-J 5x10 151 7,75 RG 16| C 39 12<25<39 39227,6 TP1 0,118 1564,6 50 |110,0 | 1564,6>110 | 0,13
TP1-G1 N2XH-J3x2,5 |50 [ 2 TP1 15[ C [ 19 9,4<16<18,5 18,5216 ost. Gniazdo 0,845 217,8 04 | 80,0 217,8>80 2,90
TP1-G2 N2XH-J 3x2,5 | 30 2 TP1 15[ C 19 9,416<18,5 18,5216 ost. Gniazdo 0,554 332,1 0,4 80,0 332,1>80 1,79
TP1-G3 N2XH-J 3x2,5 | 50 2 TP1 15[ C 19 9,416<18,5 18,5216 ost. Gniazdo 0,845 217,8 0,4 80,0 217,8>80 2,90
TP1-G4 N2XH-J3x25 |25 [ 2 TP1 15[ C [ 19 9,4<16<18,5 18,5216 ost. Gniazdo 0,481 382,3 04 | 80,0 382,3>80 1,52
TP1-01 N2XH-J5x1,5 | 65| 1,9 TP1 15[ C 14 8,9<10<14 14210 ost. Oprawa 1,693 108,7 0,4 50,0 108,7>50 5,81
TP1-02 N2XH-J5x1,5 | 60 [ 1,4 TP1 15| C |14 6,5<10<14 14210 ost. Oprawa 1,572 117,0 04 | 50,0 117>50 3,99
TP1-03 N2XH-J5x1,5 | 30| 14 TP1 15[ C 14 6,5<10<14 14210 ost. Oprawa 0,845 217,8 0,4 50,0 217,8>50 2,06
TP1-04 N2XH-J 3x1,5 | 65 [ 0,1 TP1 15| C |14 0,510<14 14210 ost. Oprawa 1,693 108,7 04 | 50,0 108,7>50 0,43
TP1-05 N2XH-J 3x1,5 | 60 [ 0,1 TP1 15[ C |14 0,510<14 14210 ost. Oprawa 1,572 117,0 0,4 | 50,0 117>50 0,41
TP1-06 N2XH-J3x1,5 | 30| 0,1 TP1 15[ C 14 0,510=14 14210 ost. Oprawa 0,845 217,8 0,4 50,0 217,8>50 0,27
TP1-Al N2XH-J 3x1,5 | 90 [ 0,2 TP1 15[ C |14 0,9<10<14 14210 ost. Wypust 2,299 80,0 0,4 | 50,0 80>50 0,96
TP1-PPD1 | N2XH-J 3x2,5 | 15 2 TP1 15[ C 19 9,4<10<18,5 18,5210 PPD1 0,336 548,0 0,4 50,0 548>50 0,96
TP1-D N2XH-J3x1,5 | 1 [ 0,3 TP1 15| C |14 1,451014 14210 sterownik 0,142 | 1297,2 04 | 50,0 1297,2>50 | 0,15
RG-TP2 N2XH-J 5x10 | 20 | 7,75 RG 16| C [ 39 12<25<39 39227,6 TP2 0,136 | 1355,0 50 [1100 1355>110 0,18
TP2-G1 N2XH-J 3x2,5 | 45 2 TP2 15| C 19 9,416<18,5 18,5216 ost. Gniazdo 0,790 232,8 0,4 80,0 232,8>80 2,66
TP2-G2 N2XH-J3x2,5 |35 [ 2 TP2 15[ C [ 19 9,4<16<18,5 18,5216 ost. Gniazdo 0,645 285,3 04 | 80,0 285,3>80 2,11
TP2-G3 N2XH-J3x2,5 | 55| 2 TP2 15[ C [ 19 9,416<18,5 18,5216 ost. Gniazdo 0,936 196,6 04 | 80,0 196,6>80 3,22
TP2-G4 N2XH-J3x2,5 |17 [ 2 TP2 15[ C [ 19 9,4<16<18,5 18,5216 ost. Gniazdo 0,383 480,3 04 | 80,0 480,3>80 1,12
TP2-01 N2XH-J5x1,5 | 54| 1,9 TP2 15| C 14 8,9<10<14 14210 ost. Oprawa 1,445 127,3 0,4 50,0 127,3>50 4,89
TP2-02 N2XH-J5x1,5 |37 [ 1,4 TP2 15| C |14 6,5<10<14 14210 ost. Oprawa 1,033 178,2 04 | 50,0 178,2>50 2,56
TP2-03 N2XH-J5x1,5 |37 [ 1,4 TP2 15[ C |14 6,5<10<14 14210 ost. Oprawa 1,033 178,2 0,4 | 50,0 178,2>50 2,56
TP2-O4 N2XH-J3x1,5 | 38| 0,1 TP2 15| C 14 0,510<14 14210 ost. Oprawa 1,057 1741 0,4 50,0 174,1>50 0,35
TP2-0O5 N2XH-J3x1,5 | 38| 0,1 TP2 15| C 14 0,510<14 14210 ost. Oprawa 1,057 174,1 0,4 50,0 174,1>50 0,35
TP2-06 N2XH-J3x1,5 |37 | 0,1 TP2 15| C |14 0,5<10<14 14210 ost. Oprawa 1,033 178,2 04 | 50,0 178,2>50 0,35
TP2-Al1 N2XH-J 3x1,5 | 55 [ 0,2 TP2 15| C |14 0,9<10<14 14210 ost. Wypust 1,469 125,2 04 | 50,0 125,2>50 0,68
TP2-PPD2 | N2XH-J3x2,5 | 25| 2 TP2 15[ C [ 19 9,410<18,5 18,5210 PPD2 0,499 368,4 04 | 50,0 368,4>50 1,56
TP2-D N2XH-J3x15 | 1 | 03 TP2 15| c | 14 1,4<10<14 14210 sterownik 0,160 | 11497 | 04 | 50,0 | 1149,7>50 | 0,19
RG-TP3 N2XH-J5x16 | 25 | 17 RG 16| C [ 62 26,440<62 622441 TP3 0,120 | 1533,9 5,0 |200,0 | 1533,9>200 | 0,31
TP3-G1 N2XH-J3x2,56 | 21| 2 TP3 15| C [ 19 9,4<16<18,5 18,5216 ost. Gniazdo 0,425 432,5 04 | 80,0 432,5>80 1,47
TP3-G2 N2XH-J3x2,5 |20 [ 2 TP3 15[ C [ 19 9,416<18,5 18,5216 ost. Gniazdo 0,411 447,8 04 | 80,0 447,8>80 1,42
TP3-G3 N2XH-J3x2,5 |34 | 2 TP3 15[ C [ 19 9,416<18,5 18,5216 ost. Gniazdo 0,615 299,4 04 | 80,0 299,4>80 2,19
TP3-G4 N2XH-J3x2,5 |37 [ 2 TP3 15[ C [ 19 9,416<18,5 18,5216 ost. Gniazdo 0,658 279,6 04 | 80,0 279,6>80 2,35
TP3-01 N2XH-J 5x1,5 | 28 | 0,95 TP3 15[ C |14 4,4<10<14 14210 ost. Oprawa 0,799 2304 0,4 | 50,0 230,4>50 1,53
TP3-02 N2XH-J 5x1,5 | 21 | 0,95 TP3 15[ C | 14 4,4<10<14 14210 ost. Oprawa 0,629 292,5 0,4 | 50,0 292,5>50 1,23
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TP3-03 N2XH-J5x1,5 [ 26 | 0,95 | 4,44 | TP3 |10 | 15| C [14 [ 1| 4,4210514 14210 | ost. Oprawa | 0,750 | 245,2 | 0,4 | 50,0 | 245,2>50 | 1,45
TP3-04 N2XH-J5x1,5 [ 27 | 095 | 444 [TP3 [10 | 15| C |14 |1 | 4,4<10<14 14210 | ost. Oprawa | 0,775 | 237,6 | 0,4 | 50,0 | 237,6>50 | 1,49
TP3-05 N2XH-J3x1,5 (20| 0,1 | 047 | TP3 |10 |15|C[14[1| 0,5s10s14 14210 | ost. Oprawa | 0,605 | 304,2 | 0,4 | 50,0 | 304,2>50 | 0,40
TP3-06 N2XH-J3x1,5 (25| 0,1 |047 [TP3[10|15|C |14 |1 | 0,5<10<14 14210 | ost. Oprawa | 0,726 | 2534 | 0,4 | 50,0 | 253,4>50 | 0,43
TP3-PPD2 | N2XH-J 3x2,5 | 26 2 935[TP3[10[15(C |19 |1 [94<10=18,5 [ 18,5210 PPD3 0,498 | 3694 [ 0,4 | 50,0 | 369,4>50 | 1,75
TP3-D N2XH-J3x1,5 | 1 0,3 14 |TP3|10|15|C |14 | 1| 141014 14210 sterownik 0,144 | 1276,0 | 0,4 | 50,0 | 1276>50 | 0,32
5. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE
Obliczenia zawarto w odrebnej teczce
6. ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. | Materiat llo$¢ | Jedn. | Uwagi
1 | Oprawa awaryjna 6W, 537Im, 5700K, IP 40, optyka typu | 22 szt. AW1
,areat” + el. montazowe
2 | Oprawa awaryjna 6W, 508Im, 5700K, IP 40, optyka typu | 44 szt. AW?2
,;oad+” + el. montazowe
3 | Oprawa awaryjna 6W, 537Im, 5700K, IP 40, optyka typu | 5 szt. AW4
,area’ + el. montazowe
4 | Oprawa awaryjna 2W, 239Im, 5700K, IP 65 + el. 5 szt. AW3
montazowe
5 | Oprawa ewakuacyjna 2W, 5000K, IP 40, z piktogramem | 23 szt. EW1
+ el. montazowe
1 | Czujka obecnosci IP44, nastropowa, do magistrali osw. 17 szt.
2 | 5-przyciskowy panel sterowania, 3 sceny + off, do 9 szt.
magistrali osw.
3 | Przycisk jednobiegunowy 10A/250V, I1P20, p/t + 5 szt.
przekaznik do magistrali osw.
4 | tacznik jednobiegunowy 10A/250V, IP44, p/t 3 szt.
5 | Panel sterujgcy dotykowy do pomieszczenia wartowni 1 kpl
1 | Gniazdo pojedyncze, 1-faz. 16A/250V, IP20, p/t + ramka | 150 | szt.
2 | Gniazdo pojedyncze, 1-faz. 16A/250V, IP44, p/t + ramka | 8 szt.
3 | Puszka podtynkowa 60mm 161
4 | Puszka podtynkowa 60mm z kieszenig do montazu 17
sterownika
1 | Rozdzielnica TP1 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
2 | Rozdzielnica TP2 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
3 | Rozdzielnica TP3 zgodna ze schematem, kompletna 1 kpl.
4 | Rozdzielnica RG — rozbudowa istniejgcej wg schematu 1 kpl.
1 | Programowanie i uruchomienie systemu oswietlenia 1 kpl.
1 | N2XH-J 5x16 B2Ca 25 m
2 | N2XH-J 5x10 B2Ca 60 m
3 | N2XH-J 5x1,5, B2Ca 1295 | m
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4 | N2XH-J 3x2,5, B2Ca 1200 [ m
5 | N2XH-J 3x1,5, B2Ca 2050 | m
6 | Przewod U/UTP 4x2x0,5 kat. 6A, B2Ca 120 [ m
7 | Przewdd 1x6, B2Ca 60 m
8 | Przewdd 1x70, B2Ca 20 m
9 | Rura 32mm bezhalogenowa + zgczKki 85 m
1 | Demontaz nieczynnych instalacji, rozdzielnic 1 kpl
2 | Wkucie istniejgcych instalaciji 300 | m
PROJEKT WYKONAWCZY
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7. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

N WIELKOPOLSKA
- OKREGOWA

IZBA

~ INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-174/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2,3, 4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Hibner

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 wrzesnia 1988 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0212/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z

pozZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. ;
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania

Pprzez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)

stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

pE

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Hibner

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnoci uprawniajg do sporzagdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Hibner
62-410 Zagorow, ul. Wzgodrze 1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

20



REMONT POMIESZCZEN, PARTERU, Ii IT PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA ODDZIAt MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
[nfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wrdblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstan g do wykony wania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyvzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w lerminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂ(—(sq

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

21



REMONT POMIESZCZEN, PARTERU, Ii IT PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA ODDZIAt MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wréblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki........... ;

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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D P OLSKA
Sk | Z B A
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NKT-CRT-LAI *

Pan Tomasz Hibner o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/19

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-08 12:46:15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.
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REMONT POMIESZCZEN, PARTERU, Ii IT PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA ODDZIAt MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LUU-NKE-AEM *

Pan Tomasz Hibner o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/19

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-21 09:52:34 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.
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