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DUT 6046 Czujka wielosensorowa dymu (UV,IR) i ciepta z gniazdem G40

SAW- 6001 Sygnalizator adresowalny akustyczny tonowy
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UWAGA:
Instalacje linii dozorowej uktada¢ w rurkach PCV 21 na tynku.

Numer petli dozorowej/ kolejny element w petli dozorowej/nr sygnalizatora akustycznego adresowalnego

Szczegotowy sposéb prowadzenia instalacji konsultowac z konserwatorem zabytkow

ekw 1x2x0,8)PH90

PROJEKT, WYKONANIE BRANZA: TELETECHNIKA
62-035 Kornik,Runowo 39 .
o ot raon zgg; PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWY
OPAACOWANIA INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU Opracouck
MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA e et
— Opracowat:
LOKALIZACA: POZNAN, RATUSZ, STARY RYNEK ’ Pawel kil
191/P/2012: L-0014589
INWESTOR: MUZEUM NARODOWE W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 9
TEMAT RYSUNKU: |NSTALACJA SYGNAL'ZAC\” POZARU DATA: SKALA: NRRYS.:
WIEZA V PIETRO 10.2024 - 3




