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PODLOGA PODNOSNIKA/WINDY: PLYTY KAMIENNE
NA WZOR ISTNIEJACYCH
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POSADZKA ISTNIEJACA KAMIENNA/ZGODNIE Z OPISEM NA RYS.
zabiegi konserwatorskie wg projektu prac konserwatorskich

POSADZKA BETONOWA

Posadzka betonowa zatarta na gtadko / sztuczny kamien / konglomerat, impregnowana
preparaftami na bazie zywic/ Wzmocnienie powierzchniowe istniejacych posadzek,
naprawa i uzupetnienia ubytkow i pekniec, malowanie farbami do betonu.

POD+0OGI DREWNIANE, PARKIET TAFLOWY NA LEGARACH DREWNIANYCH i STOPNICE
SCHODOW DREWNIANYCH DREWNO TWARDE LISCIASTE, NP. DAB DO DECYZJI
KONSERWATORSKIEJ NA ETAPIE REALIZACJI WG PROBEK, WYKONCZENIE: LAKIEROWANIE
FAKTURA POOtMAT, SATYNOWY

PODtOGA PtYTEK LASTRIKO 30/30cm, sztuczny kamien / konglomerat, impregnowana
preparatami na bazie zywic

SZTUCZNY KAMEEN - LASTRIKO ODTWORZENIA ZGODNIE Z ISTNIEJACYM NA KLATCE
SCHODOWEJ - KOLOR | FAKTURA - impregnowana preparatami na bazie zywic

PARKIET DEBOWY ISTNIEJACY - RENOWACJA | KONSERWACJA; LAKIEROWANIE FAKTURA
POLMAT, SATYNOWY

PARKIET: DREWNO TWARDE LISCIASTE, NP. DAB DO DECYZJI KONSERWATORSKIEJ NA

ETAPIE REALIZACJI WG PROBEK, WYKONCZENIE: LAKIEROWANIE FAKTURA POLMAT,
SATYNOWY

taczenie (dylatacja posadzek)

UWAGA: Wszystkie posadzki dylatowane w polach min. 6,0x6,0m / obwodowo. Wymiary urzgdzer i rewizji
umieszczonych w posadzce pokazano jako przyblizone, przed wykonaniem nalezy zweryfikowaé na budowie
i/ dostosowal do podziatow ptyt kamiennych posadzki.

ZADANIE PROJEKTOWE

REMONT POMIESZCZEN PARTERU, I I Il PIETRA, PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO POTRZEB 0SOB NIEPEtNOSPRAWNYCH

NAZWA | ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ratusz - Muzeum Poznania
Stary Rynek 1, 61-773 Poznah
dz. nr 98, arkusz 17. obreb Poznah

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL
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