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włączyć w kanał Ø150 wyprowadzony ponad dach

Wentylator kanałowy
np. TD 500/150-160 Silent v3
- przepływ obliczeniowy - 300m3/h
-  P.el. 0,059kW/230V/50Hz
- poziom ciśnienia akustycznego 27dB(A)
-  ciężar - 6,0kg
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OPRACOWAŁ

Muzeum Historii Miasta Poznania
Stary Rynek 1, 61-773 Poznań
dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4
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mgr inż. Ryszard Kaźmierczak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SPRAWDZIŁ
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10.10.2024

mgr inż. Dariusz Zdunek

UPRAWNIENIA NR 7131/169/P/2002
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UPRAWNIENIA NR WKP/0169/PWOS/16
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
- renowacja posadzek betonowych, wzmocnienie powierzchniowe
-uzupłenienia ubytków, malowanie farbą do betonu
malowanie ścian i powierzchni stropodachu
- zabiegi konserwatorskie stolarki okiennej
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STROP TYNKOWANY
OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE

POWIERZCHNI, NAPRAWA UBYTKÓW I
MALOWANIE FARBAMI KRZEMIANOWYMI
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UWAGA: 1. Instalację grzewczą w miarę możliwości prowadzić po istniejacych trasach z zachowaniem wskazanych w Instalację grzewczą w miarę możliwości prowadzić po istniejacych trasach z zachowaniem wskazanych w opracowaniu średnic.  2. W związku z możliwością  zapowietrzania sie Instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy W związku z możliwością  zapowietrzania sie Instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki. 3. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozozstałych instalacji.  Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozozstałych instalacji.  4. Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.  5. Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.  Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.  6. Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń. Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.  7. Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.  Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.  8. Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.  Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.  9. Grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach tzw. mokrych jak szatnie, łazienki wykonać ze stali Grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach tzw. mokrych jak szatnie, łazienki wykonać ze stali cynkowanej. 
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