Zbidér: Zagospodarowanie terenu wokéi piyty rynku w Debowcu Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Zagospodarowanie terenu wokét ptyty rynku na dziaice nr 1688 w Debowcu 10/09/20

Zalgcznik nr 2 do SWZ

Przedmiar Robédét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot. | Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.001 KNNR 5/721/1 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas
mineralno-asfaltowych, gitebokos$¢ 5-cm
34,40%2+23,60%*2 = 116,0 ~116,00 m
1.002 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy
mineralno-bitumiczne grubos$é 5-cm, recznie
116,00*0,50 = 58,0 ~58,00 m2
1.003 KNR 231/815/7 Rozebranie nawierzchni chodnikéw, piyty
betonowe 50x50x7-cm na podsypce
cementowo-piaskowe]j 96,08 m2
1.004 KNR 231/815/6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw, piyty
betonowe 35x35x5-cm na podsypce
cementowo-piaskowe]j 93,12 m2
1.005 KNNR 6/805/2 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z trylinki
betonowej, wypeinienie spoin piaskiem 54,10 m2
1.006 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy chodnikdéw, z kruszywa,

grubos$¢ 15-cm, recznie
243,33+(34,40+23,60) *

0,40 = 266,53 ~266,53 m2

1.007 KNR 231/813/4 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowe]j 170,70 m

1.008 KNR 231/812/3 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
0,40*%0,20*170,70 = 13,656 ~13,66 m3

1.009 KNR 231/814/2 Rozebranie betonowych obrzezy trawnikowych na
podsypce piaskowe] 52,002 m

1.010 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-ladowarka samochodéw
samowytadowczych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

58,00*0,05+96,08*0,07+
93,12*0,05+454,10*0,12+
13,66+266,53*0,15 = 74,413 ~74,41 m3

1.011 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1l-km ponad 1-km transportu;
krotnos¢ = 4
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 74,41 4,00 (|m3

1.012 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych, wtazy kanalowe 6 szt

1.013 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych, kratki $ciekowe uliczne 9 szt

2 WYKONANIE I MONTAZ ELEMENTOW ODWODNIENIA PASA DROGOWEGO
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Kod CPV 45232400-6. Roboty budowl w zakresie kanatéw Sciekowych

2.001

KNNR 1/305/2

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o
szeroko$ci dna do 1,5 m, gteboko$¢ do 1,5-m,
kategoria gruntu III - wykop reczny pod
utozenie rur kanalizacyjnych i montaz
odwodnienia liniowego

0,40*0,60*(34,40+
23,60) = 13,92

~13,92

m3

2.002

KNNR 1/206/1 (1)

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku sam. samowyit. do l-km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach

13,92

m3

2.003

KNNR 1/208/2 (1)

Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy
dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, krotnos$é¢ = 4

13,92

m3

2.004

KNRW 218/524/2

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe,
Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu

szt

2.005

KNNR 4/1308/2

Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk,
Fi-160-mm

34,40

2.006

KNNR 1/318/1

Obsypanie rur kanalizacyjnych (przykanalikdw)
warstwa ochronna z piasku

34,40*0,40*0,45 = 6,192

~6,19

m3

2.007

KNNR 2/1201/1
(2)

Wykonanie tawy betonowej pod ulozZzennie
odwodnienia liniowego z prefabrykowanych,
betonowych elementdéw $Sciekowych typu ACO

0,40*0,20*23, 60 = 1,888

~1,89

m3

2.008

KNNR 6/606/4

Utozenie odwodnienia liniowego z
prefabrykowanych, polimerobetonowych
elementdéw Sciekowych typu ciezkiego, z
rusztem zeliwnym w klasie C 250.

23,60

WYKONANIE REMONTU CHODNIKA DLA PIESZYCH

Kod CPV 45233222-1. Roboty w zakresie chodnikéw

3.001

KNR 231/401/6

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe,
30x40-cm, grunt kategorii-III-IV

170,70

3.002

KNNR 6/403/4

Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe
wystajace, skosne 15/22x30x100 cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

170,70

3.003

KNNR 6/404/5

Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa
cementowa

175,50

3.004

KNNR 2/1201/3
(2)

Wykonanie dolnej, odsaczajacej warstwy
podbudowy chodnika z piasku o grubos$c warstwy
5 cm po zageszczeniu

243,33%0,05 = 12,167

~12,17

m3

3.005

KNNR 2/1201/3
(1)

Wykonanie gbérnej warstwy podbudowy chodnika z
kruszywa ltamanego o grubos$ci warstwy 20 cm po
zageszczeniu

243,33%0,20 = 48,666

~48, 67

m3

3.006

KNR 201/236/1

Zageszczanie warstw podbudowy ubijakiem
spalinowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

12,17+48,67 = 60,84

~60, 84

m3

3.007

KNNR 6/502/3 (2)

Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, grubosc
8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
(czerwona) w pasie o szerokosci 20 cm przy
krawezniku

175,50*0,20 = 35,1

~35,10

m2
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3.008 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowe]j betonowe]j, grubos$é
8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara

243,33-35,10 = 208,23 ~208,23 m2

4 ULOZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA JEZDNI DROGOWEJ

Kod CPV 45233220-7. Roboty w zakresie nawierzchni drogowych

4.001 CJ 11/2005/6 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej

na zimno, giebokos$¢ frezowania 6 cm

1122,80*%30% = 336,84 ~336,84 m2

4.002 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych,

mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 1 122,80 m2
4.003 KNNR 6/1005/7 Skropienie istniejacej nawierzchni asfaltem w

iloéci 0.5 kg/m2 1 122,80 m2
4.004 KNR 231/108/1 Miejscowe wyrdwnanie i wyprofilowanie

istniejacej zdeformowanej 1 zniszczonej
bitumicznej nawierzchni jezdni drogowej
mieszanka mineralno-bitumiczna 20,00 t

4,005 KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca),
mieszanka asfaltowa, grubos$é po zageszczeniu
3-cm, masa grysowo-zwirowa 1 122,80 0,75|m2

4,006 KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubos$é¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowo-zwirowa 1 122,80 m2

5 REMONT I WYPROFILOW. NAWIERZCNI ZJAZDOW W GRANICACH PASA DROG.

Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

5.001 KNNR 6/107/1 Wyrdéwnanie i wyprofilowanie nawierzchni
zjazdédw mieszanka tiluczniowa 10,00 m3
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