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Spis zawartosci projektu budowlanego

Zagospodarowanie terenu wokol plyty rynku na dzialce nr ewid. 1688

w Debowcu
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e Strona tytulowa - str. 1
e Spis zawartoSci - str. 2
e Opis techniczny -str. 3-7

1.2 Czes¢ rysunkowa
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Rys.1. Projekt zagospodarowania terenu

Rys.2. Przekroj poprzeczny A-A korpusu drogi

Rys.3. Przekrdj poprzeczny B-B korpusu drogi

Rys.4. Przekroj poprzeczny C-C korpusu drogi

Rys.5. Detale projektowanych nawierzchni

Rys.6. Detale zjazdéw indywidualnych z drogi wewnetrznej



Opis techniczny
do projektu pn. ,,Zagospodarowanie terenu wokot plyty rynku na
dzialce nr ewid. 1688 w Debowcu”

1. Podstawa opracowania:

- Umowa Nr RG.2151.3.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. z Gming
Debowiec + Aneks do umowy z dnia 24.02.2021 r. na wykonanie
dokumentacji projektowo — kosztorysowej w ramach zadania pn.
»Zagospodarowanie terenu wokol ptyty rynku na dzialce nr ewid.
1688 w Debowcu”

- uzgodnienia z Zamawiajacym zakresu rzeczowego projektowanego
opracowania

- ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne w terenie

- mapa zasadnicza w skali 1 : 500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430)

- obowigzujace normy i literatura techniczna

2. Lokalizacja przedmiotowego obiektu

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne dotyczy przebudowy chodnika
oraz nawierzchni asfaltowej drogi wewnetrznej wokét plyty rynku
usytuowanej na dzialce nr ewid. 1688 w Debowcu.

3. Opis projektowanych robét inzynieryjno - drogowych.

Zakres rzeczowo — ilosciowy projektowanego przedsiewziecia obejmuje
przebudowg istniejacego, zniszczonego chodnika dla pieszych oraz utozenie
nowej nawierzchni bitumicznej jezdni drogowej z uwzglednieniem
prawidtowego uksztattowania oraz wyprofilowania spadkéw i poprawa
istniejacego systemu odprowadzania wod opadowych, zapewniajacego
sprawny ich splyw z powierzchni calego pasa drogowego, urzadzonego
wokol ptyty rynku na dzialce nr ewid. 1688 w Debowcu. Remont
istniejacych odcinkéw chodnika polega¢ bedzie na wymianie zniszczonych
betonowych obrzezy trawnikowych, kraweznikow drogowych oraz
technicznie zuzytej, zdeformowanej nawierzchni z trylinki i betonowych
ptytek chodnikowych 50x50x7 ¢m na nowa nawierzchnie z betonowej kostki



brukowej na podsypce cementowo — piaskowej, utozong na dwuwarstwowe;
podbudowie, tj. dolnej odsaczajacej warstwie z piasku o grubodci 5 cm i
gornej z kamiennego kruszywa famanego o grubosci 20 ¢cm po zageszczeniu.
Remont chodnika o szerokosci 1,43 + 1,93 zachowuje dotychczasowe
parametry techniczne i uzytkowe. Chodnik od strony wewngtrznej
obramowany bedzie betonowym kraweznikiem drogowym 15x30x100, zas
od strony zewngtrznej betonowym obrzezem trawnikowym na podsypce
cementowo — piaskowe]. Krawezniki ustawione na tawie betonowej
wystawa¢ beda 14 cm ponad przylegajacqa nowo ulozong bitumiczna
nawierzchni¢ jezdni drogowej. Na wszystkich zjazdach oraz w obrebie
skrzyzowan z wewnetrznymi drogami dojazdowymi, krawezniki, obrzeza
oraz caly chodnik zostanie obnizony w sposéb ptynny na dlugosci 2,0 m
(ukosny) do wysokosci 4 cm ponad nawierzchni¢ jezdni, co zapewni
bezkolizyjne wjazdy na poszczegdlne posesje. Nawierzchnia
projektowanego chodnika wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej
o gr. 8 cm, z poprzecznym spadkiem 2 % w kierunku jezdni. W pasie o
szerokosci 20 cm usytuowanym bezposrednio przy krawezniku
nawierzchni¢ chodnika nalezy utozy¢ z kostki w kolorze czerwonym, a
pozostatla z szarej kostki brukowej. Konieczng poprawe sprawnosci
istniejgcego systemu odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych z
powierzchni pasa drogowego, zapewni projektowana czgéciowa jegc
modernizacja, polegajaca na wbudowaniu dodatkowych elementow w
postaci odcinkéw odwodnienia liniowego oraz fragmentu kolektora
kanalizacji deszczowej z rury PVC o srednicy 160 m, typu ciezkiego wraz z
krawgznikowo — jezdnymi wpustami sciekowymi o powierzchni wlotowe;j
7,2 dm’, kl. C 250 kN, wiaczonych do rewizyjnych studni kanalizacyjnych.
Odcinki poprzecznego odwodnienia liniowego nalezy wykona¢ =z
prefabrykowanych , polimerobetonowych elementéw sciekowych ACO
250x250 z rusztem zeliwnym w klasie C 250, ulozonych z odpowiednim
spadkiem na tawie betonowej o grubosci 20 cm. Przed przystgpieniem do
uktadania nowej nawierzchni, umozliwiajacej prawidtowe wyprofilowanie i
uksztaliowanie spadkow, jak rowniez zachowanie odpowiedniego
wyniesienia gornych krawedzi krawgznikéw obramowania plvty rvnku
ponad przylegajaca nowo utozong nawierzchni¢ bitumiczng (12 — 14 cm),
czes¢ istniejacego podtoza wymaga frezowania na zimno do glgbokosci 6
cm. Tak przygotowane podloze musi zosta¢ dokladnie oczyszczone i
skropione asfaltem w ilosci 0,5 kg/m® powierzchni jezdni, a miejscowo
wystgpujace deformacje 1 nierdwnosci dodatkowo wyréwnane masg
mineralno — asfaltowa. Wykonanie nawierzchni przyjeto w technologii
dwuwarstwowe], tj. warstwa wigzaca (profilowa) o grubosci 3 cm + warstwa
scieralna 4 cm po zaggszczeniu. Do ich utozenia nalezy zastosowad maseg
mineralno — asfaltowa, grysowo — zwirowa, KR 1-2. Nawierzchnia jezdni
powinna zosta¢ wyprofilowane z 2% spadkiem poprzecznym w kierunku



elementéw systemu odwadniajacego, wystepujacych na  dlugosci
remontowanych odcinkéw drogi.

Planowane roboty nie spowoduja pogorszenia stanu technicznego
istniejacych obiektow budowlanych, jak rowniez nie prowadzg do powstania
nowych, dotychczas nie istniejacych utrudnien. Projektowany zakres
rzeczowo — ilogciowy robét inzynieryjno - drogowych nie pogorszy
warunkéw techniczno - uzytkowych wystepujacych wzdtuz drogi zjazdow
indywidualnych do przylegtych nieruchomosci, jak rowniez skrzyzowan z
istniejacymi wewnetrznymi drogami  dojazdowymi. Elementy te
dostosowane zostang do nowych rzednych niwelety jezdni, poprzez
odpowiednie wyprofilowanie mieszankg thuczniowg oraz masg bitumiczna.
Wszystkie roboty zwiazane z remontem drogi urzadzone; wokot phyty rynku
na dz. nr ewid. 1688 w Debowcu, projektowane sa w obrebie istniejacego
pasa drogowego.

Przeprowadzony remont drogi zachowuje istniejaca organizacj¢ ruchu.

Po wbudowaniu nowych, dodatkowych elementow systemu odwodnienia
obiektu, wyraznej poprawie ulegnie istniejace zagospodarowanie wraz ze
sprawnym odprowadzaniem wod opadowych, sptywajacych z pasa
drogowego, co z prawidlowa uksztaltowana nowa nawierzchnig jezdni,
pozytywnie wplynie na bezpieczenstwo jego uzytkowania.

Roboty zwigzane z realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia
inwestycyjnego nalezy wykonaé zgodnie ze sporzadzonym projektem
budowlanym, obowigzujacymi warunkami technicznymi i przepisami BHP.
W obrebie wykonywanych robét inzynieryjno - drogowych, droga musi
byé¢ obustronnie prawidtowo oznakowana i odpowiednio zabezpieczona.

Organizacja i zabezpieczenie robot winno spetniaé wymogi okreslone w
Rozporzaqdzeniu Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 r. w sprawie zarzqdzania ruchem na drogach (Dz.U. z
1999 r. Ni 90, poz. 1006)

4. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie  okreslenia  rodzajow przedsiewzig¢ mogacych  znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegolnych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. ze zm.), przedmiotowe
przedsiewziecie nie jest zaliczane do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
érodowisko. Na terenie, na ktorym potozony jest teren wokot ptyty rynku
nie wystepuja przedmioty, ktére nalezy chronié z racji przynaleznosci do



dziedzictwa kulturowego, wpisane do rejestru zabytkow, czy objgte ochrong
z racji przynaleznosei do débr kultury wspotczesne;j.

. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej  Z dnia 25.04.2012 r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463) sklasyfikowano warunki gruntowe jako proste, a
projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Opis wykonal: mgr inz. Jan Bugata






