RG.271.8.2021 Zalacznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia

do przetargu pn.: ,,Zagospodarowanie terenu wokol plyty rynku na dzialce
nr 1688 w Debowcu” prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych /Dz.U. z 2019
r. poz. 2019 z p6zn. zm./)

Zamawiajacy: Gmina Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP: 685-19-50-851

1. Lokalizacja przedmiotowego obiektu

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne dotyczy przebudowy chodnika
oraz nawierzchni asfaltowe; drogi wewnetrzne} wokdol plyty rynku
usytuowanej na dziatce nr ewid. 1688 w Dgbowcu.

2. Opis projektowanych robét inzynieryjno - drogowych.

Zakres rzeczowo — ilosciowy projektowanego przedsigwzigcia obejmuje
przebudowe istniejgcego, zniszczonego chodnika dla pieszych oraz utozenie
nowej nawierzchni bitumicznej jezdni drogowej z uwzglednieniem
prawidtowego uksztattowania oraz wyprofilowania spadkow i poprawg
istniejagcego systemu odprowadzania wod opadowych, zapewniajacego
sprawny ich sptyw z powierzchni calego pasa drogowego, urzadzonego
wokot plyty rynku na dziatce nr ewid. 1688 w Dg¢bowcu. Remont
istniejacych odcinkéw chodnika polega¢ bedzie na wymianie zniszczonych
betonowych obrzezy trawnikowych, krawe¢znikow drogowych oraz
technicznie zuzytej, zdeformowanej nawierzchni z trylinki i betonowych
ptytek chodnikowych 50x50x7 cm na nowa nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo — piaskowej, utozong na dwuwarstwowe;
podbudowie, tj. dolnej odsaczajacej warstwie z piasku o grubosci 5 c¢cm
1 gornej z kamiennego kruszywa lamanego o grubosci 20 cm po
zageszczeniu. Remont chodnika o szerokosci 1,43 + 1,93 zachowuje
dotychczasowe parametry techniczne 1 uzytkowe. Chodnik od strony
wewnetrznej obramowany bedzie betonowym kraweznikiem drogowym
15x30x100, za$ od strony zewnetrznej betonowym obrzezem
trawnikowym na podsypce cementowo — piaskowej. Krawezniki ustawione
na tawie betonowej wystawac beda 14 cm ponad przylegajaca nowo utozong
bitumiczng nawierzchni¢ jezdni drogowej. Na wszystkich zjazdach oraz w
obrebie skrzyzowan z wewnetrznymi drogami dojazdowymi, krawezniki,
obrzeza oraz caly chodnik zostanie obnizony w sposéb ptynny na dlugosci
2,0 m (uko$ny) do wysokos$ci 4 cm ponad nawierzchni¢ jezdni, co zapewni



bezkolizyjne wjazdy na poszczegdlne posesje. Nawierzchnia
projektowanego chodnika wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej
0 gr. 8 cm, z poprzecznym spadkiem 2 % w Kierunku jezdni. W pasie
o szerokosci 20 cm usytuowanym bezposrednio przy krawezniku
nawierzchni¢ chodnika nalezy utozy¢ z kostki w kolorze czerwonym,
a pozostata z szarej kostki brukowej. Konieczng poprawe sprawnosci
istniejacego systemu odprowadzania wod opadowych 1 roztopowych
z powierzchni pasa drogowego, zapewni projektowana czgSciowa jego
modernizacja, polegajaca na wbudowaniu dodatkowych elementow
w postaci odcinkow odwodnienia liniowego oraz fragmentu kolektora
kanalizacji deszczowej z rury PVC o $rednicy 160 m, typu cig¢zkiego wraz
z kraweznikowo — jezdnymi wpustami §cieckowymi o powierzchni wlotowe;j
7,2 dm?, kl. C 250 kN, wtaczonych do rewizyjnych studni kanalizacyjnych.
Odcinki  poprzecznego odwodnienia liniowego nalezy wykonaé
z prefabrykowanych , polimerobetonowych elementow $ciekowych ACO
250x250 z rusztem zeliwnym w klasie C 250, utozonych z odpowiednim
spadkiem na tawie betonowej o grubosci 20 cm. Przed przystgpieniem do
uktadania nowej nawierzchni, umozliwiajacej prawidlowe wyprofilowanie
i uksztaltowanie spadkéw, jak rowniez zachowanie odpowiedniego
wyniesienia gornych krawedzi kraweznikdw obramowania plyty rynku
ponad przylegajaca nowo utozong nawierzchni¢ bitumiczng (12 — 14 cm),
czg$¢  istniejgcego podtoza wymaga frezowania na zimno do glgbokosci 6
cm. Tak przygotowane podloze musi zosta¢ doktadnie oczyszczone
i skropione asfaltem w iloéci 0,5 kg/m? powierzchni jezdni, a miejscowo
wystepujace deformacje 1 nieréwnos$ci dodatkowo wyrownane masg
mineralno — asfaltowa. Wykonanie nawierzchni przyjeto w technologii
dwuwarstwowej, tj. warstwa wigzaca (profilowa) o grubosci 3 cm + warstwa
Scieralna 4 cm po zageszczeniu. Do ich utozenia nalezy zastosowaé mase
mineralno — asfaltows, grysowo — zwirowg, KR 1-2. Nawierzchnia jezdni
powinna zosta¢ wyprofilowane z 2% spadkiem poprzecznym w kierunku
elementow systemu odwadniajagcego, wystepujacych na  dlugosci
remontowanych odcinkéw drogi.

Planowane roboty nie spowoduja pogorszenia stanu technicznego
istniejacych obiektow budowlanych, jak rowniez nie prowadzg do powstania
nowych, dotychczas nie istniejagcych utrudnien. Projektowany zakres
rzeczowo — ilosciowy robdt inzynieryjno - drogowych nie pogorszy
warunkow techniczno - uzytkowych wystepujacych wzdluz drogi zjazdow
indywidualnych do przylegtych nieruchomosci, jak rowniez skrzyzowan z
istniejacymi wewnetrznymi - drogami  dojazdowymi. Elementy te
dostosowane zostang do nowych rzednych niwelety jezdni, poprzez
odpowiednie wyprofilowanie mieszankg thuczniowg oraz masg bitumiczna.
Wszystkie roboty zwigzane z remontem drogi urzadzonej wokot plyty rynku



na dz. nr ewid. 1688 w Debowcu, projektowane s3 w obrebie istniejacego
pasa drogowego.

Przeprowadzony remont drogi zachowuje istniejaca organizacj¢ ruchu.

Po wbudowaniu nowych, dodatkowych elementow systemu odwodnienia
obiektu, wyraznej poprawie ulegnie istniejace zagospodarowanie Wraz ze
sprawnym odprowadzaniem wod opadowych, sptywajacych z pasa
drogowego, co z prawidlowa uksztaltowang nowa nawierzchnig jezdni,
pozytywnie wplynie na bezpieczenstwo jego uzytkowania.

Roboty zwigzane z realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie ze sporzadzonym projektem
budowlanym, obowigzujagcymi warunkami technicznymi 1 przepisami BHP.
W obregbie wykonywanych robot inzynieryjno - drogowych, droga musi
by¢ obustronnie prawidlowo oznakowana 1 odpowiednio zabezpieczona.

Organizacja i zabezpieczenie robot winno spetnia¢ wymogi okreslone w
Rozporzqdzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 r. w sprawie zarzgdzania ruchem na drogach (Dz.U. z
1999 r. Nr 90, poz. 1006)



