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ISTNIEJACE FORMALNO-PRAWNE UWARUNKOWANIA

Informacje ogélne

Projekt w swym zakresie ma na celu poprawe bezpieczenstwa w ruchu
pieszo-jezdnym mieszkancow ul. Stonecznej w Milejowicach gm. Zakrzew. Projekt
ujmuje budowe sieci napowietrznej do 1kV dla potrzeb o$wietlenia drogowego.

Stan istniejacy

Droga lokalna (dziatka nr 213/9) od ul. Stoneczne;j jest nieutwardzong drogg dojazdowa
do posesji. W drodze tej wystepuje kanalizacja wodociagowa oraz sie¢ kablowa
niskiego napigcia. Brak jest oswietlenia i sieci napowietrznej niskiego napiecia.
Budynki mieszkalne w w/w ulicy zasilane sg przytaczami kablowymi. Szeroko$¢ pasa
drogowego wynosi Sm.

Obszar oddzialywania obiektu

Projektowane oswietlenie drogi jest linia o$wietleniowg o napieciu do 1kV i zaliczana
do obiektéw liniowych. Przewody w/w linii s3 w pelni izolowane i zgodnie z
przepisami technicznymi N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami pemoizolowanymi
oraz niepenoizolowanymi” odleglo$¢ pozioma $cian budynkdw lub konstrukeji budowli
oraz trudno dostgpnych czesci budynku winna wynosi¢ 0,2m. W zwigzku z powyzszym
przyjeto za obszar oddziatywania odlegtos¢ 0,25m od osi linii w obie strony co daje
powierzchnig 0,5m. Obszar oddziatywania linii nie wykracza poza dziatki 285, 560 i
213/9 dla ktérych zostala wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego.

Informacja i opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.2012r (Dz.U poz. 463) paragraf 4.1. ustep 3 c), projektowana budowa linii
niskiego napiecia dla potrzeb o$wietlenia ulicznego jako obiekt budowlany zaliczany
jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Kable os$wietleniowe beda podwieszone na
stupach zelbetonowych. Wykopy pod stupy zelbetonowe jako punktowe mieszcza sie w
przedziale do 1,2m w zwigzku z czym obiekt mozna zaliczyé do w/w pierwszej
kategorii geotechnicznej. Dla w/w kategorii nie jest wymagane zgodnie z w/w
Rozporzgdzeniem wykonanie rozszerzonych badan gruntu takich jak rodzaj gruntu, jego
fizyczne i mechaniczne parametry, sondowanie statyczne, dynamiczne itd.

Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi

Zgodnie Przedmiotowe zamierzenie nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko. Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony
przyrody w rozumieniu przepisdéw o ochronie przyrody. Przedmiotowej inwestycji nie
dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikajace z potrzeb ochrony
srodowiska ustanowionych w przepisach odrebnych. Ochronie podlega zielen, tereny
zieleni urzadzonej i obowigzuje ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.
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Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury

Projektowanej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych znaleziska mogacego
mie¢ cechy zabytku nalezy przerwac prace ziemne i zgtosi¢ do Wojewoddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Warszawie Delegatura w Radomiu.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ poza granicami terendw gorniczych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu

Dla potrzeb oswietleniowych projektuje si¢ shipy oswietleniowe zelbetonowe
o wysokosci 10m z oprawami typu LED. Stupy nalezy usytuowac od strony istniejacych
ogrodzen. Na projektowanych stupach powiesi¢c przewdd oswietleniowy AsXSn
2x25mm?. Zasilanie latarn wykonaé kablem o$wietleniowym YAKXS 4x25mm’
ulozonym od istniejagcego shupa nr 6/6 w ul. Stonecznej. PrzejsScie przez utwardzona
droge gminng wykona¢ przeciskiem bez naruszenia nawierzchni w rurze SRS ¢$100 di.
Sm.

Wymagania oSwietleniowe

Dla ulicy nalezy spelni¢ wymagania klasy oswietleniowej MEG6:
- srednia luminancja Lm>0, 3 cd/m2;

- rownomierno$¢ ogdlna Uo>0,35;

- rdbwnomiernos$¢ wzdhuzna UI>0,4;

- przyrost wartosci progowej kontrastu (ol$nienie) TI < 15%;

- chodniki 1 pobocza Em>5 1x

Dane energetyczne

- moc przylaczeniowa (9 oprawy x26 W), Po=234W;
- napiecie zasilajace 230V, 50Hz;
- ukfad sieciowy TN-C;

ZaKkres projektowy

Zakres projektu obejmuje:

a) budowe przylacza kablowego zasilajagcego projektowane oswietlenie typu YAKXS
4x25mm’ o dlugosci 34m od istniejacego stupa nr 6/6 do shupa nr 1.

b) Budowe linii napowietrznej 230V dla potrzeb oswietleniowych z zastosowaniem
przewodow AsXSn 2x25mm’, stupéw zelbetonowych ZN-10 i E-10,5/4,3.

c) montaz na projektowanych stlupach oswietleniowych energooszczednych opraw typu
LED-26W wyposazonych w ochronniki przepigciowe i ograniczniki poboru energii
w ilosci 9 szt.
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Zasilanie oswietlenia

Zasilanie o$wietlenia odbywa¢ sie bedzie z istniejacego stupa energetycznego niskiego
napigcia nr 6/6 usytuowanego przy ul. Stonecznej. Stup nr 6/6 stanowi element sieci nN
obwodu nr 4 zasilanego ze stacji ,,Milejowice 2”.

Budowa oswietlenia

6.1.Budowa przylacza kablowego zasilajacego o§wietlenie

Przytacze kablowe projektowane jest od stupa nr 6/6 kablem YAKX 4x25mm?”. Kabel
nalezy ulozy¢ wg trasy naniesionej na rysunku nr 2 — plan sytuacyjny w skali 1:500.
Przejscie przez ul. Stoneczng nalezy wykonaé¢ przeciskiem — bez zrywania nawierzchni
utwardzonej ulicy z zastosowaniem rury stalowej ¢100 o dilugosci 5m. Przy
skrzyzowaniu z kanalizacja sanitarna, kabel ostoni¢ rura ochronna DVK. Przed
ulozeniem kabla nalezy wykonaé¢ podsypke o grubosci min 10cm. Na ulozony kabel
nasypa¢ warstwe 10cm piasku, 20cm gruntu rodzimego, a nastepnie przykryé folia
koloru niebieskiego. Glebokoé¢ ulozenia kabli winna wynosi¢ 70cm, 100cm przy
skrzyzowaniu z drogami. Odlegtosé¢ folii od kabla — 30cm.

6.2.Budowa linii napowietrznej

6.3.

Projekt przewiduje budowe obwodu oswietleniowego o lacznej dhugosci 328m
trasy, 360m przewodu. Do budowy w/w obwodu zastosowaé przewody AsXSn
2x25mm’ , stupy zelbetonowe E-10,5/4,3 i ZN-10. Dlugo$é przeset pomiedzy stupami
bedzie ok 40m w zwiazku z czym dla w/w odcinka nalezy przyjaé naprezenie
przewodéw wynoszace 42,5MPa i sile naciggu przewoddéw wynoszacg 213 daN przy
zwisie maksymalnym ok. 1,5m. Stup: 6/6, 1, 9 uziemié i zabudowaé na nich ochronniki
przeciwprzepieciowe.

Osprzet przewodowy

Do zawieszania i laczenia przewodow izolowanych samono$nych nN nalezy
zastosowaé osprzet produkowany przez znane firmy, ktére posiadaja odpowiednie
atesty 1 certyfikaty. Szczegélowego doboru poszczegdlnych rodzajow osprzetu jak
uchwyty, zlaczki, zaciski, haki, itd., nalezy dokonywaé korzystajac z katalogow i kart
doboru osprzgtu linii danego producenta. Na kartach tych znajduje sie przeznaczenie
osprzgtu 1 jego dane charakterystyczne jak przede wszystkim wytrzymatosé
mechaniczng i obcigzalno$¢ pradowa. Przy doborze elementéw stalowych nalezy
zwréci¢ szczegblna uwage na ich dopuszczalne obcigzenie mechaniczne, ktore zawsze
powinno by¢ wigksze od obciazenia wynikajacego z projektowanej linii.

6.4. Elementy stalowe

Rysunki konstrukcyjne elementéw stalowych niezbednych do wykonania posadowieni
stlupéw oraz niektorych elementéw mocujacych przewody, zawarte s3 w katalogach
producentéw. Ochrong elementéw stalowych stupow przed szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6.
Konstrukcje stalowe shupéw powinny byé zabezpieczone przed korozja przez
cynkowanie na goraco, zgodnie z norma PN-93/E-04500 z powloka Z/Zn70 dla
konstrukcji i Z/Zn52 dla elementéw Srubowych. W przypadku stosowania tych
elementéw w $rodowiskach szczegdlnie agresywnych nalezy stosowaé dodatkowo
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malowanie, po montazu konstrukcji na budowie, farbami ochronnymi zgodnie z PN-EN
ISO 12944-5:2001 ,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemdéw malarskich. Czgs¢ 5: Ochronne systemy malarskie™.
Stosowane w konstrukcjach s$ruby, podkiadki i sworznie réwniez powinny byc
cynkowane lub kadmowane

6.5.Posadowienie shupow

6.6.

6.7.

Przed przystapieniem do doboru posadowien stupdw nalezy w pierwszej kolejnosci
dokona¢ oceny podioza gruntowego w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-
03020. Metoda przyjeta powszechnie w budownictwie linii elektroenergetycznych
sredniego 1 niskiego napigcia polega na oznaczeniu wartosci parametrow
geotechnicznych na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy linii na podobnych
terenach, ocenionych przy wyznaczaniu trasy budowy linii. Dla ulatwienia podziatu
gruntu na $redni, staby i1 bardzo staby, w tablicach producentow przedstawione sa
uogdlnione wilasciwosci gruntow. W niniejszym opracowaniu przyjeto posadowienia
stupéw dla gruntu $redniego i stabego. W przypadku wystgpienia gruntéw bardzo
stabych posadowienie stupéw wykonaé¢ indywidualnie.

Typy i konstrukcje ustojow oraz fundamentéw

Obliczenia posadowien wykonano metoda standw granicznych na podstawie normy PN-
80/B-03322 przyjmujac uogdlnione wiasciwosei gruntdw zawarte w tablicach
producentéw. Dla linii gdzie wystepuje do$¢ duze nawodnienie terenu nalezy
zastosowaé ustoje US - kopane, wykonane przy zastosowaniu betonowych kregow
studziennych. Shup po wstawieniu w zaglebionych kregach nalezy zasypa¢ betonem
klasy B15. Ustoje US1 1 US2 - przewidziane s3 w kregach betonowych ¢ 80 cm dla
stupdw przelotowych z zerdzi wirowanych. Podobne ustoje mozna takze wykonac przy
zaglebieniu rur stalowych o odpowiednich s$rednicach lub wbicia $cianek szczelnych.
Glebokos$¢ posadowienia wszystkich ww. typdw ustojow w zaleznosci od rodzaju
gruntu podano sg na kartach katalogowych producentéw elementéw zwigzanych. W
celu zmniejszenia glebokosci posadowienia zerdzi mozna w przypadkach stosowania
ustojow (fundamentow) plytowych dodatkowo wykonaé stabilizacje gruntu cementem,
przyjmujac 80 + 100 kg cementu portlandzkiego 32,5 na 1 m® gruntu piaszczystego.
Tak wykonana stabilizacja pozwala na zmniejszenie glebokosci posadowienia o 0,3 m.
Fundamenty SFP i1 SP - kopane, wykonane przy zastosowaniu prefabrykowanych plyt
ustojowych typu PS, skrecane elementami stalowymi. Fundament SFP przystosowany
jest do jednokierunkowego obcigzenia shupa, a w przypadku wystepujacego
jednoczesnie obcigzenia shupa w kierunku prostopadlym (stupy odporowo-narozne i
rozgalezne), do fundamentu SFP dokrecany jest fundament SP. Zasypywane sg gruntem
rodzimym.

Montaz stupow

Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji
lezacej, instalujac do zerdzi wystepujace w rozwiazaniu stupa konstrukcje stalowe,
elementy uziemienia i elementy ustojowe. Zmontowany stup zaleca si¢ ustawi¢ w
wykopie za pomocag dZwigu samojezdnego i wykonac jego posadowienie. W przypadku
ustojow nie wymagajacych betonowania, ktérych wykopy zasypywane sg odpowiednio
zageszczonym gruntem, prace montazowe oraz ich obcigzenie przy zawieszaniu i
nacigganiu przewoddéw mozna wykona¢ bezposrednio po zakonczeniu posadowienia
shupa.
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6.8. Montaz przewodow

6.9.

Wigzkowy przewdd izolowany nalezy rozciggaé przy pomocy przeciagnietej wstepnie
linki nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do shipa w poblizu
uchwytow przelotowych lub naroznych. Przewdd rozciaga sie na odcinku od shupa
krancowego do krancowego. Dla zmniejszenia sit pionowych na pierwszej rolce zaleca
si¢ ustawienie bgbna z przewodem w odleglosci ok. 20 m od stupa z t3 rolka. Przed
przystapieniem do rozciggania przewodéw nalezy na stupach rozwiesié rolki tj. na
stupach przelotowych i krancowych rolki montazowe pojedyncze, a na naroznych
podwdjne. Nastepnie przez wszystkie rolki przeciagna¢ linke nylonowa i przymocowaé
na jej koficu oponcze do mocowania przewodéw. W oponcze wsuna¢ koniec
wigzkowego przewodu o wystopniowanej diugosci zyt (ma to na celu zmniejszenie
oporow w trakcie rozciggania przewodéw w rolkach montazowych) i przystapi¢ do jego
rozciggania uwazajac, aby nie dotykat ziemi oraz nie ocierat sie o przeszkody terenowe.
Po dociagnigciu przewodu do shupa kraficowego nalezy go zamocowaé w uchwycie
koncowym na stafe. Dalsza kolejno$¢ prac to przystapienie do naciggu przewodu
wigzkowego. Dynamometr do pomiaru naciagu nalezy zamocowaé pomiedzy
uchwytem (zabka) a stupem krancowym, do ktérego prowadzony jest nacigg. Naciag
nalezy dobiera¢ z tabel zwiséw do przyjetego w projekcie naprezenia podstawowego,
maksymalnej dtugosci przgsta w nacigganej sekcji oraz temperatury przewodu w czasie
montazu. Dla nowych przewodéw nalezy zastosowacé przeprezenie tj. naciag lub zwis
dobra¢ jak dla temperatury o 5 °C nizszej od panujacej w czasie montazu. Dla
wyréwnania zwiséw w sekcji naciagowej dopuszcza sie 20% przeprezenie a po ich
wyréwnaniu nacigg nalezy zmniejszy¢é do wymaganego. Po dokonaniu naciagu i
wyregulowaniu zwis6w w poszczegélnych przestach nalezy przewdd wigzkowy
przenies¢ z rolek montazowych na uchwyty przelotowe. Nastepnie nalezy zalozyé
uchwyt odciagowy na stupie kraicowym powiekszajac naciag przewodu tak, aby po
zwolnieniu uchwytu naciggowego (zabki), sila naciagu byla zgodna z powyzszym
doborem. Przy montazu wiazkowych przewodéw izolowanych nalezy przestrzegaé
zasady prawidlowego dokrecania uchwytéw i zaciskéw sila podana w albumie. Po tak
zamontowanym jednym torze mozna przystapi¢ do montazu nastepnych toréw linii.
Montaz pozostalych elementéw jak ograniczniki przepie¢, przylagcza lub lampy
oswietleniowe nalezy wykonywac po kompletnym naciggu linii gléwne;.

Montaz wysiegnikéw i opraw

Oprawy oswietleniowe nalezy mocowa¢ nad linig za pomoca wysiegnikéw WO/1 1,0m
x 1,0m x 0°, wyposazonych w konstrukcje przystosowana do montazu na zerdziach
wirowanych i ZN. Do o$wietlenia zastosowaé oprawy LED wykonane w drugiej klasie
ochronnosei o IP 66. Oprawy winny poza powyzszymi wymaganiami posiadaé
certyfikat CE (deklaracja zgodnosci z dyrektywami Unii Europejskiej). Oprawy nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w ograniczniki poboru energii w godzinach péznonocnych oraz
ochronniki przeciwprzepigciowe klasy A. Nalezy zastosowaé oprawy LED o mocy 26 W
zapewniajgce zachowanie wyliczonych parametrow o$wietleniowych.

Do oswietlenia zastosowaé oprawy o parametrach nie mniejszych niz:

- strumien $wietlny oprawy 2760 Im;

- strumien $wietlny lampy 4000 Im;

- moc oprawy < 26W;

- utrzymanie strumienia $wietlnego > 100 000 godzin pracy;

- Wejscie z uktadu sterujacego 1-10V;
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- wbudowany zasilacz z sterowaniem przyciemniania i ochronnik
przeciwprzepieciowy;

- klosz ze szkta hartowanego termicznie;

- korpus: wysokoci$nieniowy z odlewu aluminiowego niekorodujgcego.

Ochrona od porazen

Zagadnienia ochrony przeciwporazeniowej i uziemien w rozwigzaniach linii objetych
niniejszym opracowaniem zaprojektowano w oparciu o:

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami peloizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

PN-E-05100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

N  SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dane katalogowe wyrobow, literatura techniczna.

Uziemienia odgromowe

Warto$¢ rezystancji uziemienia odgromowego latarn nie moze przekracza¢ 10 Q.
Uziemienie odgromowe wykona¢ na stupie nr 6/6, 1, 9.

Ochrona odgromowa

W celu wlasciwego doboru ogranicznikow przepie¢, podano ich parametry
zdefiniowane w normie PN-EN-61643-11:2003 ,\Niskonapigciowe urzadzenia do
ograniczania przepigé. Czes¢ 11: urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach
rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania i proby.” Zgodnie z wymieniong norma
zdolno$¢ pochtaniania energii przez ograniczniki jest okreslona przez znamionowy prad
wyladowezy In i przez maksymalny prad wytadowczy Imax o ksztalcie 8/20 ms. Jak
wynika z danych statystycznych, podczas bezposredniego uderzenia pioruna w linie,
prad wyladowczy w ograniczniku w okoto 75% przypadkéw nie przekracza 5 kA,
dlatego jako standardowe mogg by¢ stosowane ograniczniki o znamionowym pradzie
wyladowezym In=5 kA. W rejonach o bardzo duzym zagrozeniu burzowym zaleca sie
stosowanie ogranicznikOw o znamionowym pradzie wyladowczym In=10 kA. Ze
wzgledu na wymagany napieciowy poziom ochrony, nalezy stosowaé ograniczniki
przepieé o napieciu trwalej pracy Uc =280 V, 440 V lub 500 V w zaleznosci od rodzaju
chronionego urzadzenia i warunkéw sieciowych. Zgodnie z opracowaniem PTPiREE pt.
,»Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢. Wskazowki wykonawcze”.

W celu zabezpieczenia opraw os$wietleniowych nalezy w w/w oprawach zabudowaé
dodatkowo ograniczniki przepie¢ klasy A.
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IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia parametrow oswietleniowych

DIALuUX
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UL. StONECZNA /Dane plancowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 {Szerokost: 5.200 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawvderzchnia: R2, g0: 0.070}
Wepotczynnik konservaci: 0.80

Rozmieszczenia opraw
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Dprava: FHILIPS BGPE21 725 1 xLED40-45/757 DM10 BL1
Strumien swdetiny (Oprawal: 2780 Im VWartesci maksymalne mooy ogvietienicws]
Strumisn &wietiny (Lampyk 4000 Im p»»rzy}’Oi: £2% cdikim
loc oprawe 280W przy &0~ 54 cd/kim
Reozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 30°: 0.00 cd/kdm

W k=xgym kiznnks tw

Cdstep stupa: 40.000 m R
& > e : . & IEMERDWENIMIG
Wysokesc montazu (1: B.000w Zadna moc odvietieniowa povazs] 90°.

VysokosC punktu swietinsgo:  7.880 m Rezmisszezenie speinia wymagania klasy mocy
Mavds (2} 0.000 m pévietiznicwe] 33,
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Radom, 08 luty 2021r
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Projekt oswietlenia drogi lokalnej ul. §longez

.V 38 36
e-mail: powiat@radompowiat.r

2. Obliczenia parametrow elektrycznych

2.1. Spadek napiecia

Obwdd oswietleniowy istniejacy Obwaod os;wietl. projektg)wany
AL 35mm” L= 480m YAKXS 4x35°AsXSn 2x25° Lc=394m
=1
SO l
S301 B10A
P;=0,500kW P;=0,234kW

Moc 1 oprawy oswietleniowej 26 W

[lo$¢ opraw — 9 szt proj, 10 istn.

Par=9 x26W + 10 x 50W = 734W

I, =Ps/ (230Vxcosdh) = 734W/230V =3,2A
W SO zastosowaé zabezpieczenia S301 B10A

2x100xP,xL
AU %= =[(200x234x394)/(25 x 35 x 2302)] =0,4% (czes¢ proj.)
yxSxU

AU,%=2210xP XL = [(200x500x480)/(35 x 35 x 230%)] = 0,74% (czedC istn.)
yxSxU?

AU%= AU 1%+ AU%= 0,4% + 0,74% = 1,14%

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych (< 10%).

Relatywnie spadek bedzie mniejszy dla obliczen wykonanych metodg odcinkows lub
momentow.

2.2. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

U
I, =———IA]
™ 1252,
Zp =2,69100
- 230
1,25-2,6910
L, =68,4A

[wy/ZkX]b; k=5; Ib= 10 A
]wy/ =50A L, > .[wy[

Warunek skutecznosci ochrony p. porazeniowej zostat spetiony
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Projekt o$wietlenia drogi lokalnej ul. Stoneczna w Milejowicach

V. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla potrzeb budowy oswietlenia ul. Stonecznej w Milejowicach

Zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z p6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Nazwa obickti: | O§wietlenie drogi lokalnej w gm. Zakrzew

e Milejowice ul. Stoneczna dzialki nr 285, 560, 213/9_

(miejscowosé, gmina, powiat, ulica, nr domu, nr d=-iatki)

mgr inz. Zbigniew Siwek
Projektant: upr. proj. MAZ/0417/PWOE/11

(imig i nazwisko, nr odp. uprawnien) ' (podpis) ]

Radom, 08.02.2021r
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1.

1.1.

1.2.

1.5,

1.4.

STAROSTWO POWIATOWE
RADOMIU

Projekt oSwietlenia drogi lokalnej ul, Steneez ..quuA.,.;émEL’ YL Rhdorr

Gt SUL, 1ax 48 30 307
e-malil: powlat@radompowiat.p!
OPIS.

Podstawa prawna opracowania

Podstawg prawng opracowania ,.informacji” dotyczacej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b
Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z pdzn.zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem, polega¢ beda na budowie sieci
napowietrzno-kablowej niskiego napiecia — o$wietleniowej w m. Milejowice ul. Sloneczna,
dziatka nr 213/9.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE - WSTEPNE

— Przygotowanie miejsca i zaplecza budowy oraz miejsca skladowania materiatldw;

— Wytyczenie trasy projektowanej sieci oswietleniowej wraz z lokalizacjg stupow;

— Okreslenie i wytyczenie wystepujacych kolizji oraz wystepujgcych zagrozen przy
budowie oswietlenia.
BUDOWA LINII NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ - OSWIETLENIOWEJ

— Mechaniczne wykonanie wykopow pod stupy i kable o$wietleniowe;

— Rozciagniecie i utozenie kabli o$wietleniowych;

— Zageszczenie ziemi, wyw6z nadmiaru ziemi;

— Montaz stupéw oswietleniowych wraz z konstrukcjami;

— Podwieszenie przewodu oswietleniowego na stupach;

— Wprowadzenie kabla oswietleniowego na stupy o$wietleniowe wraz z ich zarobieniem i
podpigciem pod zaciski;

— Montaz uziemien stupdw oswietleniowych;

— Montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych;
PRACE WYKONCZENIOWE

— Inwentaryzacja sieci oswietleniowej;

— Pomiary, linii kablowej niskiego napigcia, pomiar uziemien, ochrony
przeciwporazeniowej, pomiary parametrow o$wietleniowych;

— Uporzagdkowanie terenu budowy, wywoz zbednych materialow i odpadkow;

— Dokonanie komisyjnego odbioru robdt.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze realizacji inwestycji wystepuja:
— drogi gminne ul. Stoneczna;

—  Istniejaca linia o$wietleniowa 1 kV;

— istniejace linie napowietrzne 15kV.

Zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

— Linie napowietrzne 1kV i 15kV;
— Upadek czlowieka z wysokosci przy budowie linii niskiego napiecia o$wietleniowe;;
—  Upadek narzedzi z wysokosci przy prowadzeniu w/w prac;
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1.5.

1.6.

L7

— Ruch pojazdéw na drogach gminnych;
— Ruch pojazdéw dostarczajacych materialy budowlane.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych

—  Prace przy czynnych liniach 1kV wykonywa¢ po wytaczeniu ich spod napiecia lub w
technice PPN z zastosowanie ochrony izolacyjnej;

—  Przy zblizeniu z liniami 15kV zachowa¢ odlegtosci min. 5m pracy sprzetu;

— Rejon wykopdw pod kable niskiego napigcia, stupy, nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ,,Uwaga glebokie wykopy™.

—  Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierkg, w nocy oswietli¢;

Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikow musi byé zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

— Zasady organizacji budowy;

— Zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia robdt;
— Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
— Woystepujace zagrozenia;

— Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych

W celu wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

— Prace przy istniejacych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po wylgczeniu
ich spod napiecia lub przez pracownikow uprawnionych do wykonywania prac pod
napieciem,

— W obrebie oddziatywania linii SN nie wolno wykonywac jakichkolwiek prac sprzetem
zmechanizowanym typu dzwig, podnosnik;

— Do pracy przy urzadzeniach elektrycznych winny by¢ oddelegowane osoby posiadajace
uprawnienia BHP, prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
dozoru;

— Osoby prowadzace prace powinny uzywacé sprzetu BHP posiadajacego aktualne atesty
1 badania;

— Osoby prowadzace prace na wysokosci i operatorzy sprzetu mechanicznego powinni
mie¢ do tego odpowiednie i aktualne uprawnienia BHP.
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Zabezpieczenie przeciwpozarowe

— Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
— Koc gasniczy — 1 szt.
— Obecny na budowie piasek lub ziemia

Zabezpieczenie medyczne

— Apteczka pierwszej pomocy (W pomieszczeniu kierownika budowy)

Srodki lacznosci
— Telefony stacjonarne lub komdrkowe, taczno$¢ firmowymi radiotelefonami.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczefistwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa. Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi polskich norm w tym
wzgledzie.

Srodki organizacyjne

Za nadzdr nad realizacja i bezpieczenstwem robdt odpowiedzialni sa:
— Kierownik budowy lub Kierownik robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;
— Inwestor.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.), w oparciu o niniejszg ,.informacje”
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”;

— Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika budowy.
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