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Projekt: . i . .
o o . , _ Projekt budowlany o$wietlenia drogi gminne;j
1. Na istniejgcym stupie linii napowietrznej zabudowa¢ szafe ZL/SO na wysoko$ci 1,2m na dziatkach nr 119/1i 120 w miejscowoéci Marianowice gm Zakrzew
od terenu w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego (obudowa zebrowana) i ’
odpornej na promieniowanie UV. Stopien ochrony przynajmnigj IP44, |l klasa Inwestor: Gmina Zakrzew
ochronnosci, stopien ochrony na uderzenia IK-10, kategoria palnosci FH 2-40 Zakrzew 51
2. W szafie zamontowaé wytacznik nadmiarowo-pradowy16A 26-652 Zakrzew y
3. Do sterowania zamontowaé zegar astronomiczny ZA Proiektant: mgr inz. Zbigniew Kara
4. Do zatgczania oswietlenia zamontowa¢ stycznik o pradzie obcigzenia 40A | ) upr. but::l. UAN-II-K-8386/RA/66/85
5. Do pomiaru energii zamontowa¢ uktad pomiarowy jednofazowy bezposredni w ztaczu f
pomiarowym z drzwiczkami zamykanymi na zamek (bez przezroczystych wziernikéw) SPFaWdzaJaCYi inz. Marian Mierzwa
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