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Oswiadczenie:

Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawa budowlanego (j.t. Dz.U. nr z 2017r poz. 1332 z pdz.
zmianami),

Oswiadczam, ze projekt budowlany oswietlenia drogi publicznej Nr 351316 relacji
Zakrzew — Jaszowice w miejscowosci Zakrzew Kolonia, gmina Zakrzew, powiat
radomski (Obreb Zakrzew Las, dz. nr ew. 91/1, 153, 65/1, 65/2, 66, 60/1, 60/2, 61 i
obreb Kolonia Zakrzew dz. nr ew. 120, 40/3), wykonany zostal zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Radom, dn.04.06.2018r.
mgr inz. Franciszek Sadal

GP-III-8386/67/85
UAN-II-K-8386/RA/67/85



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego o$wietlenia ulicznego drogi publicznej Nr 351316 relacji Zakrzew — Jaszowice
w migjscowosci Zakrzew Kolonia, gmina Zakrzew, powiat radomski
(Obreb Zakrzew Las, dz. nrew. 91/1, 153, 65/1, 65/2, 66, 60/1, 60/2, 61
i obreb Kolonia Zakrzew dz. nr ew. 120, 40/3)

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji o$wietlenie drogi publicznej Nr 351316 relacji Zakrzew — Jaszowice w
miejscowosci Zakrzew Kolonia

2.Zasilenie.
Zgodnie z warunkami przytaczenia RE Radom projektowane oswietlenie nalezy wykonaé jako przediuzenie
istniejgcego o$wietlenia od stupa nr 15.

3. Oswietlenie drogi.
Oswietlenie zewnetrzne bedzie przedtuzeniem istniejacego. Projektuje sie nastepujace elementy
oswietlenia:

e stupy zelbetowe o wysokosci L= 8m, oraz L= 9m

e oprawy o$wietlenia ulicznego diodowe typu LED m o mocy 30W,

e wysiegniki o diugosci 1,5m

e przewdd oswietleniowy typu AsXSn 3x6

4. Korekta istniejacego oswietlania.

Droga do Zakrzewa do Zakrzewa Kolonia jest oswietlona z wykorzystaniem stupéw energetycznych. W
niektorych przypadkach stupy te sg znacznie oddalone od drogi.

Korekcja polega¢ bedzie na postawieniu stupa o$wietleniowego w poblizu drogi. Korekte pokazano na
rysunkach nr 2.

UWAGI:

e Stupy nr5inr6 nalezy zastosowa¢ o wysokosci minimalnej L=9m.

o Jesli przgsle projektowane;j linii o$wietleniowej pomiedzy stupami nr 21 i nr 22 nie bedzie mozna
uzyska¢ minimalnej odlegtosci pionowej h= 0,6m pomiedzy projektowanym izolowanym
przewodem oswietleniowym i istniejacymi przewodami nieizolowanymi linii energetycznej do 1 KV.
(PN-E-05100-1 pkt. 14.2, tablica 16 Lp.2)

e Dokiadng lokalizacjg stupéw korygowac w trakcie tyczenia i uzgadniaé z przedstawicielem gminy.

5. Ochrona przed dotykiem posrednim i od porazen.

Uktad ochronny TN-C.

Stupy pierwszy i ostatni nalezy uziemi¢, a maksymalna warto$¢ uziemienia nie powinna by¢ wigksza od 5
omow.

Wszystkie potaczenia uziemien roboczych nalezy wykona¢ starannie w sposob zapewniajacy staly styk
elektryczny. Potaczenia w ziemi nalezy spawac..




6. Obliczenia techniczne.

Obcigzenie

Po= 1,05 kW Jo=4,6A

Zabezpieczenie w szafie oswietleniowej nalezy skorygowaé o podany wzrost obcigzenia

Obliczenia spadku napiecia.

AsXSn 3x6: [=800m
AU%= (Poxlo)/(kxs)
AU%= (1,05x800) / (50,5x6) = 3,8%
AU%= 3,8%

7. Wykaz podstawowych materiatow

1.Stup o$wietleniowy zelbetowy L= 8m - 21 szt
2.Stup oswietleniowy zelbetowy L= 9m - 2szt
2.0Oprawa o$wietleniowa LED - 30W - 23 szt
3.Wysiegnik diugosci L=1,5m - 23 szt
4. Przewdd oswietleniowy AsXSn 3 x 6 -800 mb
5.Uziomy rurowe - 2kpl.

Franciszek Sadal
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dla inwestycji:
oSwietlenie drogi publicznej Nr 351316 relacji Zakrzew - Jaszowice w migjscowosci
Zakrzew Kolonia, gmina Zakrzew, powiat radomski
(Obreb Zakrzew Las, dz. nrew. 91/1, 153, 65/1, 65/2, 66, 60/1, 60/2, 61 i obreb Kolonia
Zakrzew dz. nr ew. 120, 40/3)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

(Dz.U.120 z dnia 10 lipca 2003r.)

|. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

W zakresie przedmiotowej inwestycji lezy wykonanie :

- Ustawienie stupéw oswietleniowych

- Rozwiniecie przewoddw o$wietleniowych na ustawionych stupach

- Zamocowanie opraw o$wietleniowych na wysiegnikach na ustawionych stupach
- Uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu inwestycji.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

1. Wytyczenie geodezyjne posadowienia stupéw oswietleniowych w terenie,

2. Niwelacja terenu.

3. Urzadzenie placu budowy z budowa tymczasowych obiektéw potrzebnych na czas
prowadzenia robdt budowlanych.

4. Realizacja zamierzen inwestycyjnych.

Il. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Budownictwo zagrodowe w matym zakresie.

lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach objetych inwestycja projektuje sie wykonanie os$wietlenia drogi gminnej i z tego
powodu bedzie istniato zagrozenia dla ludzi i mienia oraz bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Kierownictwo budowy musi opracowaé szczegdtowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

IV. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagospodarowanie placu powinno obejmowaé w szczegdlnosci:
a) urzadzenie higieniczno-sanitarne,
b) urzadzenia socjalno-bytowe.

Teren budowy Iub robdét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony tasmami
rozgraniczajagcymi, tak aby nie bylo zagrozenia dla ludzi.
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.



Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami,
Prace zwiqzane z podlgczeniem urzgdzen elektrycznych powinny byé zlecane osobie
posiadajgcej niezbedne uprawnienia.
Skrzynka rozdzielcza pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinna by¢
zabezpieczona przed dostepem o0sdb niepowotanych.

Roboty ziemne
Przy wykonaniu wykopdw na placu budowy, ulicach, podwodrzach i innych miejscach dostepnych
dla os6b nie zatrudnionych przy robotach, nalezy wokdt wykopéw ustali¢ porecze ochronne i
zaopatrzy¢ je w napis:
»0sobom postronnym wstep wzbroniony”

- Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem, ustawione w

odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
- Kazdorazowe rozpoczgcie robét wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Roboty elektryczne.

- stanowisko robot elektrycznych nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzadku,

- materialy na stanowisku roboczym nalezy tak ukladac, aby zapewni¢ pracownikom peing
swobode ruchdw,

- do kazdej pracy przy urzadzeniach elektrycznych mozna przystapi¢ po uprzednim dopuszezeniu
przez osobe uprawniong (brygadzista lub kierownik)

- elektrycy pracujacy przy urzadzeniach elektrycznych muszg posiada¢ niezbedne uprawnienia
zezwalajace im na prace eksploatacyjne, natomiast osoby kierujace pracami winne posiadac
uprawnienia dozorowe

Pierwsza pomoc.
1) Na budowie powinna znajdowac sie przenosna apteczka.
2) Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- najblizszej Strazy Pozarnej,
- posterunku Policji,
- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne itp.).

V. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z:
Przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r
w sprawie BHP przy wykonywaniu robot elektrycznych Dz.U.Nr 47 poz. 401
rozdzial 6 — Instalacje i urzadzenia elektryczne

2. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jak wyzej Dz. U.Nr 47 poz. 401 rozdziat 7
- Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

VI. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia
zdrowia.

1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza
kierownik budowy ) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
e najblizszego punktu lekarskiego,
e najblizszej Strazy Pozarnej,
e posterunku Policji



2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty pierwszej

pomocy obshugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikdéw.

. Telefon komoérkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak

wyzej

4. Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

5. Paski i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jak wyzej.

6. Wygrodzenie terenu budowy wykona¢ tasmami rozgraniczajacymi i oznaczyé na planie.
a) Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
b) Zainstalowa¢ oswietlenie emitujagce czerwone $wiatlo.
c) Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i

oznaczy¢ na planie jak wyzej.
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Opracowal: mgr inz. Franciszek Sadal




