Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

ROTOR

Projektowanie, nadzor budowlany, pomiary, wykonawstwo
26-620 Radom, ul. Sycynska 35 lok. 6

tel. + 48 48 33 22 100, tel. kom. 48 531 827 452

Y
/
f
rf

——

oy |

:
I 7
¥

Projekt Wykonawczy

Temat:  Wykonanie dobudowy oswietlenia ulicznego
w m-ci Milejowice gm.Zakrzew

Obiekt: oswietlenie uliczne

Inwestor: Gmina Zakrzew
26-652 Zakrzew

egz. 1

Projektant inz. Piotr Bujanowicz

upr. nr GP-111-7342/337/94,
nr ew. MIIB MAZ/IE/2625/01

06.2016

Sprawdzit

NIP 948-114-70-80

RADOM - 2016

REGON 670969363




Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
ROTOR j
Projektowanie, nadzor budowlany, pomiary, wykonawstwo L

26-620 Radom, ul. Sycynska 35 lok. 6 -
tel. + 48 48 33 22 100, tel. kom. 48 531 827 452 4

~
“r\j.‘
-

2. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane oswiadczam, Ze Projekt Budowlano-
Wykonawczy p.t..

»Budowa Wykonanie dobudowy oswietlenia ulicznego w m-ci Milejowice
gm.Zakrzew” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

Projektant
inz. Pio anowicz
upr. proj- GP- 75 ; .‘.U;L i\‘m, 5

Ak 181 ust. 1 pkt. 4 1
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

MAZ-BKF-WUW-SAU *

Pan PIOTR BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2625/01

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 35 m 6, 26-612 RADOM

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-12 roku przez:

Mieczysiaw Grodzki, Przewedniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej lzby Infynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postadi
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)
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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy o$wietlenia ulicznego w m-ci Milejowice
gm.Zakrzew.

2.Podstawa opracowania

- katalog opraw oswietleniowych ulicznych LED
- inwentaryzacja istniejacej sieci nn w terenie

- aktualne przepisy

- katalogi wyrobow

3.Dane technicezne, zakres projektowy.

Energetyczne :

- moc przylaczeniowa (7 opraw x 30W) Po=210W

- napigcie zasilania 230V, 50Hz

- uklad pracy sieci TN-C

- uktad pomiarowo-sterowniczy istniejacy zabudowany w skrzynce na nodze stacji trafo
~Milejowice 8”

Zakres projektowy :

- obwod oswietleniowy szt-1

- oprawy o$wietleniowe na stupach ZN-10 szt-6

- oprawy oswietleniowe na stupach E 10.5/6 szt-2

- przewdd oswietleniowy AsXSn 2x25mm? obw. 1 m-320
- oprawy oswietleniowe LED 30W szt-7

- wysiggniki jednoramienne WO-1m, kat nachylenia 10° szt-7

4.7 asilanie o§wietlenia, sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykonaé poprzez nawigzanie do istniejacego juz
oswietlenia zasilanego ze skrzynki SO-1 zabudowanej na nodze stacji trafo .,Milejowice 8.
W skrzynce jest zainstalowany uktad pomiarowy 1-fazowy oraz uklad stuzacy do zapalania

1 gaszenia o$wietlenia.

5.Latarnie o§wietleniowe

Dla potrzeb oswietlenia w m-ci Milejowice gm. Zakrzew projektowane sg latarnie oswietleniowe
sktadajace sie z :

- shupéw typu ZN-10 , E 10,5/6

- opraw oswietleniowych LED 30W, I klasy ochronnosci i szczelnosci obudowy IP65

- wysiegnikéw jednoramiennych WO-1m i kacie nachylenia 10°

Latarnie zabudowaé sa w pasie drogowym drogi gminnej.

Przy montazu stupéw nalezy zachowaé wymagania jak dla linii napowietrznej nn stosujac
typowe rozwiazania katalogowe.

Posadowienie stupéw przyjeto jak dla gruntu sredniego
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Dla w/w gruntu przy wykonywaniu otwordéw wierconych dla stupéw mozna zastosowaé stupy
bez dodatkowych elementéw ustojowych. Na stupie konicowym nalezy zabudowaé ograniczniki
przepie¢ z zaciskiem przebijajacym izolacje w skrzynce izolowanej SE 30.166.

Stupa koficowego nalezy uziemi¢ wykonujac uziom szpilkowy z preta @18

o dlugosci 3m. Wartos¢ opornosci uziemienia nie moze przekraczaé 10Q.

Zasilanie projektowanych latarn zaprojektowano przewodami izolowanymi typu

AsXSn 2x25mm? .

Przewdd podwiesi¢ na stupach za pomoca uchwytow przelotowych (stupy przelotowe) oraz
odciagowych (stupy koncowe).

Oprawy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wkladkami topikowymi BiWts-4A umieszczonymi
w obudowie izolacyjnej wyposazonej w zacisk przebijajacy izolacje typu SV 19.25.

Polaczenia elektryczne opraw oswietleniowych z przewodami AsXSn 2x25mm? nalezy wykonaé
przewodami DYd 2.5mm?.

6. Ochrona przed dotvkiem posrednim i odgromowa.

Ochrong przed dotykiem posrednim stanowié bedzie szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. Wylaczenie bedzie realizowane przez
wkladke topikowa o dziataniu szybkim BiWts, stanowigca zabezpieczenie obwodu w skrzyne na
stacji trafo oraz przez bezpieczniki poszczegélnych lamp.

Ochrone przeciwprzepigciowa stanowié beda odgraniczniki przepie¢ zabudowane
na shupach koncowych .
Wymagana wartos¢ opornosci uziemien - max. 10Q.

7.Uwagi konicowe.

1.Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i niniejszq dokumentacjq.
2.Po zakonczeniu robdt montazowych wykona¢ wymagane proby i badania.

3.Calo$¢ materialéw winna by¢ atestowana w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzen.
4.Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami

inz. Pxotrwwmz

upr. proj. GP-ill- 7312/
§2ust. 1pki. 1 513
upr. bud. UAN-TK
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