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V. OPIS TECHNICZNY

1.0 WSTEP

Opracowanie niniejsze stanowi inwentaryzacje istniejgcego stanu instalacji odgromowej
zewnetrznej dla budynku magazynowego nr. 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Mogilskiej 85 w
Krakowie w zwigzku z projektowanym remontem dachu budynku.

W zakres opracowania nie wchodzg instalacje ochrony odgromowej wewnetrznej — instalacje
potgczen wyréwnawczych i ochrony przeciwprzepieciowej w budynku.

Dokumentacje opracowano na zlecenie Inwestora .

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora.

e Podktady architektoniczno — budowlane.
e Wytyczne Inwestora.

¢ |Inwentaryzacja instalacji odgromowe;.

¢ Obowigzujace normy i przepisy.

3.0 ZAKRES PROJEKTU
Zakres inwentaryzacji instalacji odgromowej zewnetrznej obejmuje :
e instalacje zwoddéw poziomych i pionowych na dachu budynku

¢ instalacje przewodow odprowadzajacych
¢ instalacja uziomu odgromowego

40 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Obiekt jest budynkiem 1-kondygnacyjnym niepodpiwniczonym o konstrukcji drewnianej dachu.
Dach jest dwuspadowy pokryty papg bitumiczna.

Wzdtuz dtugosci dachu znajduja sie czerpnie powietrza w postaci zadaszonych nadbudéwek
oraz kominy instalacji wentylacyjne;j.

5.0 OCHRONA ODGROMOWA BUDYNKU STAN ISTNIEJACY

Instalacja odgromowa budynku sktadajgca sie z systemu zwoddw pionowych i poziomych na
dachu ,przewoddéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych oraz uziomu otokowego.

Zwody poziome i pionowe na dachu wykonane sg drutem stalowym DFe/Zn & 8mm i czesciowo
linkg stalowg .

Zwody poziome na kalenicy dachu prowadzone metodg naciggu za pomocg kotw mocowanych
do fasady budynku oraz czerpni powietrza . Pozostate zwody mocowane sg za pomoca
uchwytéw klejonych do poszycia dachu.

Zwody jak i elementy metalowe mocujgce sg obecnie w ztym stanie technicznym, skorodowane i
czesciowo zdemontowane .

Przewody odprowadzajgce wykonane sg drutem stalowym DFe/Zn @ 8mm do poszczegdlnych
ztaczy kontrolnych ZK . Od ZK prowadzone sg przewody uziemiajace do uziomu otokowego.
Przewody uziemiajgce wykonane sg pretem stalowym Fe @ 10mm.
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Ztacza kontrolne zamontowane sg na elewacji budynku na wys. ok. 1,5m oraz nad rampami
ok.1,5m . Przewody uziemiajace jak i poszczegdlne ztgcza kontrolne nie posiadajg stosownych
oston zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem pradéw piorunowych.

Instalacja odgromowa przy ztaczach ZK15 i ZK17 jest uszkodzona .(nie majg potaczenia z
uziomem )

Budynek nie posiada protokotow pomiardw instalacji odgromowe;j.

Na rzucie budynku rysunki E-01a i E-01b zaznaczono prawdopodobny przebieg uziomu
otokowego.

Dla budynku nie byty wykonywane odkrywki uziomu majace na celu okre$lenia stanu
technicznego bednarki uziomu.



