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Spis zawartosci:

I Cze$¢ opisowa:
1. Karta tytutowa

2. Opis techniczny

Il Czes¢ rysunkowa:

Z-1 LOKALIZACJA BUDYNKU 1:1000
I-1 RZUT WIEZBY DACHOWEJ- | CZESC- INWENTARYZACJA 1:100
I-2 RZUT WIEZBY DACHOWEJ- Il CZESC- INWENTARYZACJA 1:100
I-3 RZUT DACHU- | CZESC - INWENTARYZACJA 1:100
I-4 RZUT DACHU- Il CZESC - INWENTARYZACJA 1:100
I-5 PRZEKROJ PRZEZ WIEZBE DACHOWA- INWENTARYZACJA 1:100
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. Czesc opisowa:

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Wizja lokalna przeprowadzona
1.3. Obowigzujgce Normy i Ustawy.

1.4. ,EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU NR 4 W
KOMPLEKSIE WOIJSKOWYM PRZY ULICY MOGILSKIEJ 85 W KRAKOWIE. ,, autorstwa
mg inz. Tomasza Janowca.

2. Przedmiot, zakresi cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek nr 4 w kompleksie wojskowym przy
ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje dachu oraz rampy w przedmiotowym
budynku oraz instalacji odgromowej.

Celem opracowania, jest przedstawienie stanu istniejgcego dachu oraz rampy przy
przedmiotowym budynku i instalacji odgromowe;j.

3. Opis do inwentaryzacji

v" Opis ogdlny budynku

Teren na ktorym usytuowany jest przedmiotowy budynek lezy w bliski sgsiedztwie
centrum Krakowa przy ul. Mogilskiej 85, na dziatce 386/2 obr. 5 jed. ewid. Srédmiescie, na
terenie kompleksu wojskowego.

Przedmiotowy budynek to budynek jednokondygnacyjny o funkcji magazynowo- biurowej
o powierzchni zabudowy 2 770 m?.

Budynek od strony potudniowe]j czeéciowo podpiwniczony. Sciany piwniczne betonowe.
Sciany parteru wykonane ze stupkéw zelbetowych podpierajacych kratownice dachowsa,
pomiedzy ktérymi ufozone sg panele betonowe. Wiezba dachowa drewniana w postaci
tréjkatnej kratownicy, pokryta papa. Przed budynkiem od strony kompleksu znajduje sie
drewniana rampa, po ktérej poruszajg sie wdzki widtowe, do czesci magazynowej budynku.
Rampa wykonana na sciankach, na ktérych podparte sg drewniane belki, na ktérych utozone sg
drewniane deski.
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Cze$¢ budynku przeznaczona pod biura, cze$é¢ o funkcji magazynowej. Okna oraz drzwi
wejsciowe wykonane w przestrzeniach pomiedzy stupkami zelbetowymi, natomiast bramy
wjazdowe zostaty wykonane poprzez likwidacje stupkéw podpierajacych konstrukcje dachu.

Budynek wyposazony w instalacje odgromowg na dachu przedmiotowego budynku, oraz
inne niezbedne instalacje do funkcjonowania budynku

v" Opis inwentaryzowanego dachu - stan zachowania

Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji tréjkatnej kratownicy. Dach pokryty papa na
deskowaniu petnym. Konstrukcja dachu to kratownica tréjkatna, stezona w Srodku rozpietosci
krzyzulcami . Pas goérny oraz pas dolny dwugateziowy z desek o grubosci 4,4cm . Stupki oraz
krzyzulce jednogateziowe. Kratownica wykonana zostata z dwdch elementéw ( dwie potéwki
kratownicy), ktore zostaty skrecone ze sobg za pomocg desek drewnianych. Kratownice oparte
zostaty na drewnianej belce, ktdra oparta jest na stupkach zelbetowych. Przestrzeh pomiedzy
stupkami wypetniana panelami betonowymi. Srednio co czwarta kratownica w przestrzeni ciany
usztywniona stupkiem drewnianym oraz rozpérkg. Okap dachu od strony kompleksu , wystaje
ok. 140 cm od lica $ciany, zostat zrealizowany poprzez wydtuzenie pasa dolnego i nadbitki. Kat
dachu 11.4°, nad okapem 7,6°.

Stan techniczny dachu oraz wiezby dachowej nalezy okresli¢ jako zty.

Pokrycie dachu wykonane z papy jest nieszczelne, w wielu miejscach stwierdzono
przecieki, namokniete elementy deskowania oraz wiezby dachowej. Zaobserwowano takze
wytamanie niektérych elementdw deskowania i kratownicy.

W czasie wizji lokalnej stwierdzono, ugiecie przedmiotowej wiezby widoczne gotym
okiem, oraz wykonujgc pomiary na obiekcie.

Niepokojace takze wydajg sie wytamane niektére rozpérki w usztywnieniach sciany.

W zwigzku z montazem bram wjazdowych usuniete zostaty niektdre stupki zelbetowe
podtrzymujace kratownice, powodujac znaczne ugiecie nadprozy drewnianych, ktére nie maja
wystarczajgcej wytrzymatosci.

Doktadny stan zachowania wiezby dachowej, przyczyny uszkodzen i propozycje naprawy
zmieszczono w ,Ekspertyzie stanu technicznego wiezby dachowej budynku nr 4 w kompleksie
wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie.”[1.4]

W zwigzku z powyzszym nalezy wykonaé prace polegajgce na remoncie przedmiotowej
wiezby zgodnie z projektem.

W ramach przedmiotowej inwentaryzacji wykonano dwie odkrywki na dachu
sprawdzajace ilo$¢ pap utozonych na deskowaniu. Pierwsza odkrywka zostata wykonana
poétnocnej czesci budynku, nad czescig biurowa . Wida¢ co najmniej 5 warstw pokrycia.
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Zdjecie nr 1

Druga odkrywka zostata wykonana w wschodniej czesci budynku, nad czescig
magazynowa . W tej czesci ilos¢ warstw jest mniejsza, jednakze trudno jest okreslié ilos¢ warstw,
gdyz zostaty ze sobg mocno zapieczone.

Zdjecie nr 2
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v/ Opis inwentaryzowanej rampy - stan zachowania

Rampa drewniana znajdujaca sie przed budynkiem stuzy do poruszania sie pieszych oraz
woézkow widtowych przewozgcych materiaty do magazynéw. Konstrukcja rampy opiera sie na
niskich sciankach na ktdrych oparte sg trzy belki drewniane o réznym przekroju. Na tych belkach
prostopadle utozone sg kolejne belki drewniane o wymiarach 13,5x13,5 cm. Na takiej konstrukcji
utozone sg dwie warstwy desek nawierzchniowych. Rysunek nr I-6 przedstawia inwentaryzacje
przedmiotowej rampy. Na rampie znajduje sie stalowa balustrada o wysokosci 1.11 m. Wykonana
zostata z poziomych i pionowych elementdéw stalowych o przekroju okragtym.

Stan techniczny przedmiotowej rampy nalezy okresli¢ jako zty. Deski oraz belki drewniane
miejscami zgnite. Zgodnie z informacja uzyskang od Uzytkownika deski po deszczy staja sie
bardzo sliskie.

Zdjecie nr 3

Projektowat:



