Zatacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu zamdéwienia

»Aktualizacja projektéw statej organizacji ruchu dla odcinkéw drég zarzadzanych przez Zarzad Drég
Wojewaddzkich w Gdarnsku na terenie Rejonu Drég Wojewddzkich w Starogardzie Gdariskim ”

ZALECENIA DO PROJEKTOW STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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Oznakowanie przystankdw komunikacyjnych

— oznakowa¢ nalezy wszystkie przystanki ujete w uchwale,

— w przypadku ujecia w uchwale pojedynczego przystanku potrzebe wyznaczenia
przystanku blizniaczego ustali¢ z wtasciwg Gming,

— zastosowac jednostronny znak D-15,

— przewidzie¢ wykonanie linii P-17 (cienkowarstwowej) o dtugosci wymaganej
w rozporzadzeniu (min. 30 m) zawsze na przystankach bez zatoki,

— na dtugosci linii P-17 nie nalezy stosowaé zadnej linii krawedziowej,

— nalezy zawsze stosowac linie krawedziowg (P-7a, P-7c) na dtugosci zatoki autobusowe;j.

Opis lustra powinien pozwalaé¢ na rozrdéznienie lustra pozostajgcego w utrzymaniu ZDW

w Gdanisku i luster prywatnych.

Znaki turystyczne muszg zawierac petng tresc¢ wraz z grafikg (fotografia) oraz opis pozwalajacy

na rozréznienie znakéw pozostajgcych w gestii Departamentu Turystyki i innych organizacji (w

oparciu o zatwierdzenie nr ..). Projekt zawierajgcy znaki turystyczne powinien zostac

zaopiniowany przez DT.

Nalezy uzupetni¢ oznakowanie odcinkéw, na ktérych wystepuje dzika zwierzyna — zgodnie

z wykazami posiadanymi przez ZDW w Gdansku. Odlegtos¢ znaku ostrzegawczego A-18b

,Zwierzeta dzikie” z tabliczkg T-2 od miejsca niebezpiecznego nalezy dostosowaé do

dopuszczalnej predkosci na drodze.

Znaki A-16 stosujemy zawsze przed pierwszymi przejsciami dla pieszych w miejscowosci. Przed

kolejnymi przejsciami wytgcznie w przypadku braku widocznosci na zatrzymanie.

Drogowskazy w obszarze ronda stosujemy wytgcznie na wyspach dzielgcych (nie stosujemy na

wyspie srodkowej). W projekcie nalezy uwzgledni¢ tablice prowadzgce U-3a/U-3c. Nie

stosujemy znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” pod znakiem D-2 ,Lkoniec drogi

z pierwszenstwem”.

Oznakowanie stanowisk postojowych dla niepetnosprawnych

- zastosowac jednostronny znak D-18 z tabliczkg T-29,

- oznakowanie poziome w postaci linii P-18, niebieskiej nawierzchni i symbolu P-24.

Na stronie tytutowej nalezy okresli¢ inwestora.

Wszystkie stupki prowadzace U-1a i U-1b nalezy uzupetni¢ o informacje o pikietazu drogi

(nalezy opisac znak kilometrowy U-7 i hektometrowy U-8).

Wyijazd pojazddéw strazy pozarnej bez specjalnej sygnalizacji Swietlnej nalezy oznakowac

tabliczkami T-16 bez znaku A-30 ,inne niebezpieczenstwo”.

Przejazdy kolejowe nalezy oznakowac zgodnie z § 81 pkt. 5 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 23015 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadad skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami

i ich usytuowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744 z pdzn. zm.).

Na planach sytuacyjnych nalezy opisaé¢ numery drég publicznych.

Kazdorazowo nalezy przeanalizowaé widocznos¢ na wlotach podporzadkowanych

i dostosowac do panujgcych warunkdw znaki podporzgdkowania.
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- tréjkaty widocznosci wrysowane na osobnych arkuszach (przedstawione na planie
zaciemniajg obraz). Tréjkaty widocznosci powinny by¢ przedstawione tylko dla tych
skrzyzowan, na ktérych nastepuje zmiana podporzadkowania.

- weryfikacja drég podporzadkowanych ( drogi publiczne powinny by¢ opisane tzn. podany
numer)

Nie nalezy projektowaé znakéw D-46 ,droga wewnetrzna” i D-47 jesli zarzadca drogi
wewnetrznej wczesniej nie wnioskowat o zastosowanie takiego oznakowania.

Przejscia sugerowane poza obszarem zabudowanym nalezy oznakowac¢ znakami A-30 ,inne
niebezpieczenstwo” z tabliczkg ,Piesi”, a nastepnie wprowadzi¢ ograniczenie predkosci
znakiem B-33,,70 km/h” (w odlegtosci co najmniej 50 m od przejscia sugerowanego).

Jezeli projektowane sg znaki B-25 ,zakaz wyprzedzania” oraz B-27 ,koniec zakazu
wyprzedzania” ich lokalizacja powinna by¢ zgodna z oznakowaniem poziomym. Znaki
umieszczone powinny byé w jednym przekroju z poczatkiem/koricem znaku P-4 linia
podwadjna ciggta” lub znaku P-3a (P-3b) ,linia jednostronnie przekraczalna”.

Znak B-33 ,ograniczenie predkosci” oraz znak B-34 ,koniec ograniczenia predkosci” nalezy
umieszczaé w jednym przekroju drogi.

Przy przejsciach przez wsie, w granicach obszaru zabudowanego, zaleca sie stosowac znak P-4
,linia podwdjna ciggta”.

Nie stosujemy znaku P-6a , linia ostrzegawcza — naprowadzajgca”.

Oznakowanie wysp wjazdowych do obszaru zabudowanego: nalezy najpierw zastosowac znak
A-30 ,inne niebezpieczenstwo” z tabliczkg T-18a badz T-18c (w zaleznosci od sytuacji),
a nastepnie znak B-33 , 70 km/h”. Znak D-42 ,obszar zabudowany” nalezy umieszcza¢ na
poczatku wyspy wjazdowej do obszaru zabudowanego .

Znak C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku” grupy wielkosci mate nalezy stosowac
w zaleznosci od sytuacji. Na przejsciu dla pieszych znak C-9 nalezy umieszcza¢ na wysokim
stupku.

W przypadku istniejgcego oznakowania podporzadkowanej drogi publicznej znakami D-40
»strefa zamieszkania” i D-41 nalezy je umieszcza¢ min. 10 m od krawedzi jezdni drogi
wojewoddzkiej. Skrzyzowanie oznakowac¢ znakami D-1 ,droga z pierwszenstwem”,
odpowiednim do widocznosci znakiem podporzgdkowania oraz dodatkowo znakami D-6
»przejscie dla pieszych” w przypadku kontynuacji chodnika, znakami D-6a ,przejazd dla
rowerzystow” w przypadku kontynuacji drogi dla rowerdw, znakami D-6b ,przejscie dla
pieszych i przejazd dla rowerzystéw” w przypadku kontynuacji drogi dla pieszych i rowerdéw.
Na zjazdach nie nalezy stosowac znakdw B-21 ,zakaz skrecania w lewo”, i B-22 ,,zakaz skrecania
w prawo”, a znak C-5 ,,nakaz jazdy prosto”.

Nalezy przewidzie¢ wymiane E-15e oraz E-15h na E-15b zgodnie ze zmiang rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021 r.
poz. 438).

- jezeli projekt zawiera skrzyzowania drég wojewddzkich to oznakowanie powinno by¢
kompleksowe i jednakowe w dwdéch projektach



