rzeka Warta

wat na Bielnikach

miasto Poznan

skala 1:100/100

uktad wysokosciowy "PL-EVRF2007-NH"

Data pomiaru grudziefi 2022r
Przekroj nr 5

poziom wody kontrolnej Q1%=57,42 m n.p.m.

rzeka Warta
wat na Bielnikach

miasto Poznan

poziom wody kontrolnej Q1%=57,48 m n.p.m.

skala 1:100/100
uktad wysokosciowy "PL-EVRF2007-NH"

Data pomiaru grudziefi 2022r

Przekroj nr 7
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Inwestor:

Miasto Poznan

Wydziat Ksztattowania i Ochrony Srodowiska

ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznan

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybus

ul. Litewska 10/71
51-354 Wroctaw

Inwestycja:

»Wykonanie oceny 5-letniej i rocznej stanu technicznego i bezpieczeristwa watéw przeciwpowodziowych rzeki Warty w
granicach administracyjnych Miasta Poznania wraz z obiektami zwigzanymi z nim technicznie i funkcjonalnie"
»Wat Na Bielnikach” w km 246+000 - 244+120, brzeg lewy: (most Przemysta | do Klubu Tryton przy ul. Krélowej Jadwigi)

-ocena 5 - letnia

Zespot: Data Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant: 12.2022r. | mgr inz. Piotr Trybus 199,/D0S/10 konstrukcyjno—budowlana m’
Opracowat: mgr inz. Marek Szczurek - - -QW&A
Opracowat: mgr inz. Piotr Kazimierczak - - %emz-aa/b
Gen. Projektant: mgr inz. Piotr Trybus 199,/D0S /10 konstrukcyjno—budowlana mf
Nr umowy: Nr dok.: Stadium: Branza: Skala:
KOS-IX.272.51.2022 | 23_2022 | OCENA STANU TECHNICZNEGO HYDROTECHNICZNA 1:100/100

Nazwa rys.:

PRZEKROJE POPRZECZNE P-5 - P-7

Nr rys.

6




