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CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
1 MAPA LOKALIZACYJINA 1:25 000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARKUSZ 1 1:500
3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARKUSZ 2 1:500
4 PROFIL PODLUZNY 1:100/1000
5 PRZEKROJE POPRZECZNE P-1- P-4 1:100/100
6 PRZEKROJE POPRZECZNE P-5 - P-7 1:100/100
ZAYACZNIKI
L.p. Nazwa zatgcznika
1 Zatacznik nr 1 _Badania geotechniczne
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1. WSTEP

1.1. PODSTAWA FORMALNA

Podstawe formalng niniejszego opracowania stanowi umowa nr KOS-1X.272.51.2022
z dnia 07.11.2022r., zawarta pomi¢dzy Miastem Poznan, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,
a firmg PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybus$ z siedzibg we Wroctawiu, ul. Litewska
10/71, 51-354 Wroctaw.

1.2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem umowy jest wykonanie oceny b5-letniej stanu technicznego i
bezpieczenstwa walow przeciwpowodziowych rzeki Warty w granicach administracyjnych
Miasta Poznania wraz z obiektami zwigzanymi z nim technicznie i funkcjonalnie, tj. walu
przeciwpowodziowego ,,Wat Na Bielnikach” w km 246+000 — 244+120 rzeki Warty na
brzegu lewym.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

* przeglad materialow archiwalnych,

» wizje lokalng,

» wykonanie badan geotechnicznych,

» wykonanie pomiaroéw geodezyjnych,

 inwentaryzacje¢ budowli watowych na calej dtugosci badanego odcinka,

+ opracowanie wynikow badan geotechnicznych,

» wykonanie profili podtuznych oraz przekrojow poprzecznych badanego odcinka,

» wykonanie badan i obliczen,

* wykonanie oceny stanu technicznego 1 stanu bezpieczenstwa badanego walu
przeciwpowodziowego.

Ocena stanu technicznego sktada si¢ z czes$ci opisowej stanowigcej podsumowanie
badan, obliczen, przegladu wraz z oceng stanu technicznego i bezpieczenstwa oraz
zatacznikow graficznych, tj.:

* mapy Sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z naniesiong trasg walu i
lokalizacjg przekrojow badawczych i inwentaryzacyjnych,
* wynikow pomiaréw geodezyjnych przedstawionych w postaci:

— profilu podtuznego watu w skali 1:100/1000,
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— przekrojow poprzecznych watu w skali 1:100/100,

» wynikoéw badan geotechnicznych przedstawionych w postaci:
— kart otworéw geotechnicznych [zatacznik 1],

— kart sondowan dynamicznych [zatgcznik 1],

— zestawienie profili otwordéw [zatacznik 1];

1.3. MATERIALY WYKORZYSTANE

Dla potrzeb realizacji niniejszego opracowania, wykorzystano szereg materialow

dostarczonych przez Zamawiajacego, normy i wytyczne, przedmiotows literature¢ naukowo —

techniczna, ustawy i rozporzadzenia.

Ponadto obserwacje i badania witasne, dokonane podczas wizji lokalnej w okresie listopad —
grudzien 2022r.

Niektore z wykorzystanych materialdw zamieszczono ponize;j:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)
14)

Ekspertyza z koncepcja techniczng. Warunki gruntowo wodne. Dziatania ochronne
zabezpieczajgce  waly  przeciwpowodziowe  miasta  Poznan.  Wykonawca:
BIPROWODMEL Sp. z 0.0., Poznan 12.2010r.

Ekspertyza z koncepcja techniczna. Dziatania ochronne zabezpieczajace waty
przeciwpowodziowe miasta Poznah. Wykonawca: BIPROWODMEL Sp. z o0.0., Poznan
12.2010r.

Pomiary geodezyjne. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, przekroje poprzeczne, profil
podtuzny watu. Wykonawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybu$, grudzien
2022r.

Badania geotechniczne. Grudzien 2022r.

PN-B-02479:1999 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow;
PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar;

PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe;

PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady
ogolne;

PN-EN 1997-2:2009 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie
1 badania podtoza gruntowego;

Zalacznik krajowy do normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie
geotechniczne — Czgs$¢ 1: Zasady ogolne;

PN-EN 1SO 14688-1:2006 (z podzniejszymi zmianami) — Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Cze$¢ 1: Oznaczenie i opis;

Inwentaryzacja techniczna, pomiary wilasne, badania z wizji lokalnej.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 86, poz. 579 z roku 2007).

15) Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

16) Waly przeciwpowodziowe — wytyczne instruktazowe projektowania. Oprac. Zbior. Pod
kier. A. Zbikowskiego. 1982r. Meliora. Rol.

17) Wytyczne wykonywania okresowych pigcioletnich kontroli stanu technicznego 1
przydatnosci do uzytkowania watow przeciwpowodziowych / oprac. Magdalena Borys;
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.

18) Mapy zagrozenia powodziowego ISOK, 2019r.

2. CHARAKTERYSTYKA OBWALOWANIA
2.1. Dane ogolne charakteryzujace obwalowanie

Przebieg watu przeciwpowodziowego rozpoczyna si¢ od mostu Krolowej Jadwigi w
km 244+120 do mostu Przemysta I na trasie Hetmanskiej w km 246+000. Do km 244+600 na
poczatkowym odcinku o dlugosci ok. 440 m funkcje obwatowania pelni ulica Piastowska.
Dalej od km 244+600 do ulicy Hetmanskiej parametry obwatowania sg nastgpujace:

- szerokos$¢ korony B = 8,0-12 m,

- nachylenie skarpy odwodnej 1:2,

- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:1,5-1,2,

- wysokos¢ watu H=4,5-4,8 m,

- klasa IV budowli hydrotechnicznej.

- ubezpieczenie skarp:

- skarpa odwodna — darnina,
- skarpa odpowietrzna — darnina,

- zabezpieczenie przeciwfiltracyjne: $cianka szczelna w podstawie watu skarpy

odwodnej H=6,0m, utozona na skarpie odwodnej bentomata,

- odwodnienie korony watu: brak,

- odwodnienie zawala: drenaz i row odwodnieniowy,

- migdzywale: poros$ni¢te drzewami i krzewami,

- zawale: porosniete drzewami i krzewami,

- kolizje:

- w km 0+045 rurocigg kd500mm,
- w km 0+275 rurociag ko2000/1400,
- w km 1+015 rurociagi kd600, kd400 i kd 400.
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- inne: schody skarpowe na skarpie odpowietrznej w km 1+025. Schody sg w dobrym

stanie technicznym.

W latach 2004-2006 i 2012r. odcinek watu od mostu Przemysta I (ul. Hetmanska) do
ul. Bielniki zostal wzmocniony poprzez wykonanie $cianki szczelnej stalowej GZ-4 0
wysokosci H=6,0 m w stopie skarpy odwodnej oraz dodatkowo uszczelniono skarpg
odwodng i podstaw¢ watu do wysokosci 1,5 m bentomata potaczong z zelbetowym
oczepem S$cianki szczelnej. Ubezpieczenie takie wykonano na odcinku walu w km
0+000 — 0+340.

Na pozostatym odcinku walu przeciwpowodziowego jest rowniez wykonane
uszczelnienie walu jak wyzej, na odcinku w km 0+470 — 1+350 ( do ul. Hetmanskiej).
Na odcinku gdzie sa Rodzinne Ogrody Dziatkowe Bielniki wykonany jest drenaz
skarpowy z wylotami (co ok. 30m) do dwoch rowoéw B i B-1 majacych ujscie z
pomoca rurociggu dn 400 do zbiornika retencyjno-wyrdwnawczego ,,Bielniki”. W
czasie wezbran rzeki Warty woda jest przepompowywana 2-ma stalowymi
rurociggami tlocznymi dn 400 do komory rozprgznej i dalej rurociggiem
grawitacyjnym ,,A” (dn 600) z wylotem do rzeki Warty w km 245+496.
W  koronie watu na rurociggu ,,A” ( dn 600 ) znajduje si¢ studnia z zasuwg
(przebudowana w 2012r) oraz 2 studnie rewizyjne. Aktualnie brak schodow
skarpowych od strony odwodnej dla doj$¢ stuzb wykonujacych kontrolne i prace
konserwacyjne na rurociggu grawitacyjnym, rurociggach tlocznych, klapie zwrotnej i
studniach.

Po koronie watu przebiega odcinek wykonanej w 2018r Sciezki pieszo-rowerowej
,Wartostrada” wraz z infrastrukturg; oswietleniem, kamerami, kablami
energetycznymi, telekomunikacyjnymi.

Na wysokosci MDK jest wykonany rurocigg dn 200 ( od fontanny do Warty).

2.2. Wykaz dzialek

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie dziatek objetych przedmiotowym

odcinkiem watu przeciwpowodziowego Na Bielnikach.

uwagi
Lp Wtasciciel dziatki/wltadajgcy/uzytkownik Nr dziatki Arkusz Obreb g
1 | Miasto Poznan 20/5;7/3;6; 7/1; 2 16 | 0061 Wilda
2 | Miasto Poznan / Polski Zwiazek Dziatkowcow 5/2 16 | 0061 Wilda
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2.3. Klasa walu przeciwpowodziowego

Wedtug [14] oraz map zagrozenia powodziowego ISOK, przyjmuje si¢ klas¢ budowli
walu przeciwpowodziowego do klasy IV.

Wat Na Bielnikach:
W km rzeki 244+120:

- prawdopodobienstwo wystepowania wody kontrolnej - p1% - rzgdna zwierciadla wody —
57,24 m n.p.m.

W km 246+000:

- prawdopodobienstwo wystepowania wody kontrolnej - p1% - rzgdna zwierciadta wody —
57,52 m n.p.m.

Wymagane minimalne wyniesienie korony obwatowania na rozpatrywanym odcinku
walu wynosi:

Wymagane min. rzgdne korony Aktualne
watu w odniesieniu do wyniesienie
Lokalizacja przeptywu korony watu
Odcinek watu | watu w km Klasa watu ponad
rzeki Warty Przeptyw kontrolny wymagana
rz. zw. wody 1%+0,3m ;
min. rzgdng
[mn.p.m.] korony [m]
Poznan 244+120 v 57,54 +1,1
Na Bielnikach 246+000 v 57,82 +1,3

Whiosek: Badany wat przeciwpowodziowy na odcinku spetnia z duzym zapasem wymagania

co do bezpiecznego wyniesienia korony watu nad wode kontrolng.

2.4. Dotychczasowe prace techniczne przeprowadzone na wale

Wykonano uszczelnienie korpusu 1 podtoza watu poprzez wykonanie $cianki szczelnej
stalowej GZ-4 o wysokosci H=6,0 m w stopie skarpy odwodnej oraz dodatkowo uszczelniono
skarpe odwodng 1 podstawe watu do wysokosci 1,5 m bentomata polaczong z zelbetowym
oczepem S$cianki szczelne;j.

W 2012 roku na odcinku od zjazdu przy ul.Bielniki do ,}tazienek Rzecznych” cala

skarpa odwodna watu zostata uszczelniona bentomata.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybus 8
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2.5. Anomalie filtracyjne
Brak.

3. WYNIKI POPRZEDNIEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO
3.1. Poprzednia ocena stanu technicznego

Brak poprzednich ocen stanu technicznego.

3.2. Poprzednia ocena stanu bezpieczenstwa

Brak poprzednich ocen stanu bezpieczenstwa.

3.3. Whnioski i zalecenia z poprzedniej oceny stanu technicznego

Brak.

4. STAN TECHNICZNY | STAN BEZPIECZENSTWA — POMIARY, ANALIZY |
BADANIA

4.1. Wizja lokalna

Wizj¢ lokalng przeprowadzono w miesigcach listopad — grudzien 2022r. Dokumentacje
fotograficzng wykonano aparatem cyfrowym Sony.
Watl w km 0+000 — 1+400:
- korona watu: na calym odcinku utwardzona, droga asfaltowa, nie stwierdzono uszkodzen i
lokalnych obnizen niwelety korony. Koszony jest tylko pas $rednio po ok. 1,5m wzdluz
$ciezki pieszo-rowerowej na zlecenie ZDM.
- stan skarp watu:
Na calym odcinku skarpy zadarnione, o prawidlowym wyprofilowaniu, brak
uszkodzen. Skarpy porosnigte od strony odpowietrznej krzewami 1 drzewami a od
strony odwodnej wieloletnimi trawami.
Dzikie przejscialzjazdy: nie stwierdzono.
- Wystepowanie urzadzen kontrolno-pomiarowych: Nie stwierdzono.
- Stan mi¢dzywala i zawala:

Migdzywale:

PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybus 9
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Miedzywale stanowig zakrzaczenia i zadrzewienia.

Zawale:

Na zawalu zlokalizowane sa ogrodki dziatkowe i dziedziniec miejski. Widoczne
zakrzaczenia i zadrzewienia.

Przy skarpie odpowietrznej na terenie ROD Bielniki (dz. nr 5/2) jest widoczna stara i
nowo powstata zabudowa ( 12 altan ), co jest niezgodne z Prawem Wodnym art.176
ust.1. pkt.5.

- Poziom wody rzeki podczas kontroli: woda w korycie.

Na odcinku brzegu lewego pomiedzy mostem na ul. Krolowej Jadwigi a km 0+000 watu
przeciwpowodziowego zlokalizowana jest skarpa naturalnego wyniesionego terenu oraz
grobla ziemna. Stan obecny skarpy przedstawia nasadzenia krzewami. Natomiast na
pozostalym odcinku pomiedzy ul. Piastowska a korytem rzeki Warty zlokalizowane sg tereny
zabudowane, ktore sg narazone na oddzialywanie wod wezbraniowych nawet juz przy
przejéciu wody p=10% (raz na 10 lat). Wykonana grobla ziemna nie speilnia wymagan co do

wysokos$ci korony budowli.

4.2. Unormowania prawne dla wykonania oceny stanu technicznego

Unormowania prawne dla wykonania oceny stanu technicznego wykonano na podstawie :
* Prawo budowlane Art. 62. 2 - Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu
budowlanego, instalacji i przewodow.

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z dnia 5 marca 1997 r.).

4.3. Wyniki pomiaréw terenowych

Pomiary geodezyjne wykonano w miesigcach listopad — grudzien 2022r. Wyniki z
przeprowadzonych pomiaréw przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
przekrojach poprzecznych przez wat oraz na profilu podtuznym watu zamieszczonych w
czesci rysunkowe;.

Profil podtuzny zawiera:

— kilometraz watu,
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— rzg¢dne korony,
— rzedne migdzywala,

— rzedne zawala,

kilometraz watu.

4.4. Badania geotechniczne

4.4.1. Zakres prac geotechnicznych

Celem badan geotechnicznych byto okreslenie rodzaju i stanu gruntu w korpusie walu
oraz w jego podiozu. Budowg geologiczng okreslono na podstawie wiercen geologicznych.
Z wydobytego podczas wiercen wurobku pobierano proby gruntu do badan
makroskopowych i laboratoryjnych. Z korony obwatowania wykonywano sondowania
dynamiczne sondg.

W celu ustalenia rodzaju i stanu budujacych podtoze gruntow w ramach prac polowych w
listopadzie 2022 r. wykonano:

- 9 otwordw o glebokosciach 4 — 9,5 m p.p.t;
- 3 sondowania dynamiczne DPL.

Wiercenia badawcze wykonano przy pomocy wiertnicy mechanicznej WSG-W
zamontowanej na pojezdzie terenowym typu pick-up, z wykorzystaniem §widréw spiralnych
o $rednicy 110 mm. W miejscach niedostepnych dla pojazdu terenowego wiercenia wykonano
przy uzyciu zestawu do wiercen r¢cznych o srednicy 50 — 70 mm.

Sondowania dynamiczne DPL zostaly wykonane zgodnie z normg PN-EN1997-2 EN 1SO
22476-2.

Prace geodezyjne polegaly na domierzaniu i1 niwelacji otworéw badawczych oraz
wyznaczeniu wspotrzednych wysokos$ciowych ww. otwordow, w nawigzaniu do uktadu
panstwowego. Wyznaczanie wspoOtrzednych punktéw odbylo si¢ przy pomocy
urzadzenia GPS.

4.4.2. Zageszczenie korpusu i podloza

W ramach poprawnego rozwigzania celu badawczego wydzielono szesnascie warstw
geotechnicznych, ktérych krotka charakterystyka znajduje si¢ ponize;j.

e Warstwa Mg N 1 — nasypy niekontrolowane zbudowane glownie z gruntow
niespoistych, wystepujace w stanie luznym, o stopniu zaggszczenia I D =0,29.
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e Warstwa Mg N 2 — nasypy niekontrolowane zbudowane glownie z gruntow
niespoistych, wystepujace w stanie $rednio zageszczonym, o stopniu zageszczenia o [ D
=0,37.

e Warstwa Mg B 1 — nasypy budowlane glownie z gruntoéw spoistych, wystepujace
W stanie twardoplastycznym, o wskazniku konsystencji I C =0,85 [I L =0,15].

e Warstwa Mg B 2 — nasypy budowlane zbudowane glownie z gruntow spoistych,
wystepujace w stanie polzwartym, o wskazniku konsystencji | C =1,00 [I L =0,00].

e Warstwa | — grunty niespoiste wyksztalcone glownie jako piaski drobne (FSa) — grunty
pochodzenia rzecznego, wystepujace w stanie luznym, o stopniu zageszczenia

| D =0,17.
e Warstwa Il — grunty niespoiste wyksztatcone glownie jako piaski drobne oraz pylaste
(FSa, siSa) — grunty pochodzenia rzecznego, wystepujace w stanie S$rednio

zageszczonym, o stopniu zaggszczenia [ D =0,57.

e Warstwa Il — grunty niespoiste wyksztatcone glownie jako piaski drobne oraz pylaste
(FSa, siSa) — grunty pochodzenia rzecznego, wyst¢pujace w stanie zageszczonym, O
stopniu zageszczenia [ D =0,73.

e Warstwa IV — grunty niespoiste wyksztalcone glownie jako piaski $rednie (MSa)
— grunty pochodzenia rzecznego, wystepujace w stanie Srednio zageszczonym, o
stopniu zageszczenia I D =0,59.

e Warstwa V — grunty niespoiste wyksztalcone glownie jako piaski $rednie (MSa)
— grunty pochodzenia rzecznego, wystepujace w stanie zaggszczonym, stopniu
zageszczenia I D =0,69.

e Warstwa VI — grunty niespoiste wyksztalcone gtownie jako pospdtki (grSa) — grunty
pochodzenia rzecznego, wystepujace w stanie luznym, o stopniu zageszczenia I D
=0,33.

e Warstwa VIl — grunty niespoiste wyksztalcone gtownie jako pospoiki (grSa) — grunty
pochodzenia rzecznego, wystepujace w stanie zageszczonym, o stopniu zageszczenia |
D =0,73.

e Warstwa VIII — grunty spoiste wyksztalcone gtownie jako gliny pylaste (saclSi) —
grunty pochodzenia rzecznego, wystgpujace w stanie plastycznym, wskazniku
konsystencji | C =0,67 [I L =0,33].

e Warstwa IX — grunty spoiste wyksztatcone glownie jako gliny pylaste (saclSi) — grunty
pochodzenia rzecznego, wystepujace w stanie twardoplastycznym, wskazniku
konsystencji | C =0,77 [I L =0,23].

o Warstwa X — grunty spoiste wyksztatcone gtownie jako pyty piaszczyste (saSi) — grunty
pochodzenia rzecznego, wystepujace w stanie poOlzwartym, wskazniku konsystencji
I C =1,00 [I L =0,00].

Warto$ci  zagegszczenia gruntdéw niespoistych obliczono na podstawie sondowan
dynamicznych DPL, stosujac podang w PN-B 04452 (zalacznik D) interpretacj¢ dla

gruntu dobrze uziarnionego powyzej 1 ponizej zwierciadta wody.
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Warto$ci parametrow podane zostaly zgodnie z zasadami do$wiadczenia poréwnywalnego,
dobrze udokumentowanego doswiadczenia oraz bezpiecznego oszacowania, na podstawie
doswiadczenia poréwnywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji z
wartoscig ID i IL wg PN-81/B-03020, przy uwzglednieniu symbolu konsolidacji ,,C” dla
gruntow spoistych warstwy nasypowych oraz rodzimych

Model budowy geologicznej podtoza, uzyskany z badan terenowych przedstawia
regularnos¢ zalegania warstw litologicznych w obrgbie nasypow niekontrolowanych (walow
przeciwpowodziowych).

Waly przeciwpowodziowe zbudowane sg w przewazajacej czgsci z gruntdOw spoistych z
lokalnie zalegajaca na niej cienka warstwa nasypow niespoistych. Grunty spoiste budujace
wal sg w stanie twardoplastycznym oraz polzwartym. Stanu watu nalezy uznac za dobry.
Warto§¢ wskaznika zaggszczenia [ S dla warstw nasypowych gruntdow niespoistych
watow przeciwpowodziowych zostala okre§lona oddzielne na podstawie wynikow plyta
dynamiczna i waha si¢ w przedziale I S = 0,95 — 0,97.

Wody gruntowe wystepujace w rejonie omawianego obszaru wystepuja w  formie
zwierciadta swobodnego. Poziom wody stabilizuje si¢ na giebokosci 6,9 m p.p.t.

4.5. Warunki statecznosci i filtracji
4.5.1. OCENA STATECZNOSCI

Zgodnie z rozporzadzeniem [Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunkéw technicznych] dla metod dokladnych (Bishopa i Morgensteina Prica)
WSp. pewnosci wynosza:

1,5 — dla podstawowego ukladu obcigzen

1,3 — dla wyjatkowego uktadu obcigzen

Dla obiektow III i IV (rozpatrywany wat jest obiektem IV klasy) mozna stosowa¢ metode
Feleniusa przy czym dla tak przyjete] metody wsp. pewnosci wynosza:

1,3 — dla podstawowego ukladu obcigzen

1,1 — dla wyjatkowego uktadu obcigzen

W obliczeniach statecznosci 1 filtracji uwzgledniono wbudowane uszczelnienie z bettomaty
na skarpie odwodnej oraz przestone przeciwfitracyjng w podstawie skarpy odwodnej.
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Parametry geotechniczne

Obliczenia wykonano w wariancie przeptywéw Qk , uwzgledniajac obcigzenie korony watu
g=5 kPa.

I=73%

- ) -
1 oo PO FRE D% = —

Ps |MSa

Ps |Msa

Rys. przekroj geologiczny |

T
e S s
S L
A S
= i Sl

Rys. Powierzchnia poslizgu, metoda Feleniusa =2,2.

skarpa odowietrzna skarpa odwodna
wsp. wsp.
metoda | bezp. stﬁz:)eazrfl metoda| bezp. stﬁ:eazrf)'
uzyskany wymagany uzyskany wymagany

F 1.85 1.10 F 2.20 1.10

M-P 1.95 1.30 M-P 2.35 1.30

B 1.93 1.30 B 2.34 1.30

Tab. Zestawienie wynikow dla P-3

F-Felenius; M-P — Morgensterna Price; B- Bishopa

PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybus 14



,Wykonanie oceny 5-letniej i rocznej stanu technicznego i bezpieczeristwa watéw przeciwpowodziowych rzeki Warty w granicach
administracyjnych Miasta Poznania wraz z obiektami zwiqzanymi z nim technicznie i funkcjonalnie:
,Wat Na Bielnikach” w km 246+000 — 244+120, brzeg lewy most Przemysta | do Klubu Tryton przy ul. Krélowej Jadwigi) — ocena 5 — letnia

Whioski do oceny statecznosci:

Skarpa odwodna jak i odpowietrzna, rozpatrywanego watu jest stateczna, z zachowaniem
odpowiednich zapasoéw bezpieczefistwa zgodnie z [Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z

dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych] jak dla obiektu IV klasy.

45.2. OCENA ZJAWISK FILTRACYJNYCH

Gradienty hydrauliczne

Ocen¢ zjawisk filtracyjnych dokonano w oparciu o procedury zawarte w [Waly
przeciwpowodziowe — wytyczne. A Zbikowski 1982]
Gradient filtracyjny powinien spelniaé¢ warunek [Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych]:

Vit 1=l

gdzie:

i — oznacza gradient cisnien filtracyjnych,

i,y — 0znacza wartosci krytyczne gradientu dla dane-
go gruntu,

¥, — oznacza wspofczynnik pewnosci, ktéry niezalez-
nie od klasy budowli wynosi:
;= 1.5 dla podstawowego uktadu obcigzen,
¥; = 1,3 dla wyjatkowego uktadu obcigzen.

Wartosci  krytyczne gradientow hydraulicznych okreslono w  oparciu [Wytyczne

wykonastwa.., Mosiej, Borys IMUZ 2003] 1 wynoszg :
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GRADIENTY DOPUSZCZALNE

Gradienty dopuszezalne dla zapor klasy
Rodzaj gruntu

1 1 [Tl v
1 2 3 4 5
A. PODLOZE
Ity 0.90 1.00 1.10 1.20

Grunty gliniasto -
. 045 0.50 0.55 0.60
piaszczyste

Piasek gruby 0.36 0.40 0.44 0.48

Piasek sredni 0.30 0.33 0.36 0.40

Piasek drobny 023 0.25 0.27 030

B. KORPUS

Ity 1.50 1.65 1.80 1.95

Grunty gliniasto -
1.05 1.15 1.25 1.35
plaszezyste

Piasck gruby 0.70 .80 0.90 1.00

Piasek $redni 0.55 0.65 0.75 0.85

Piasek drobny 0.45 0.55 0.65 0.75

Wielkosci gradientéw kontrolnych w korpusie zapory bez drenazu u jej podstawy ustala si¢ za
pomoca wzoru:

H

W

j=—""®
" L ,+04H,

A w podtozu zapory, zaréwno w przypadku zalegania w nim gruntéw spoistych jak i
niespoistych, warto$¢ gradientow okresla wzor:

H

W

j =
» T L+088T

4 H,
|
'E AW
--..._____| -
——— ~ e |_|,I
H., .
P _"'-‘-:==“___
-
L L ) A
L
H--i‘! 44 1 T
= il Ed

Podbode skalne

Wyniki:
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» Przekrdj geologiczny nr |

Wyjatkowy uktad - Qk podstawowy uktad - Qm
Lokalizacja I Idop Lokalizacja | Idop
podtoze 0.09 0.3 podloze 0.07 0.3

Korpus 0.11 0.96 Korpus 0.10 0.83

Tab. Gradienty hydrauliczne

Whniosek: w zadnym z rozpatrywanych przekroi poprzecznych nie zostaty
przekroczone gradienty filtracyjne. Laczny wydatek przez korpus i podtoze wyniost

3.6 m3/dob/m przy Qk co miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.

Whioski do oceny zjawisk filtracyjnych:

Maksymalne gradienty hydrauliczne w rozpatrywanych przekrojach nie zostaty przekroczone,
z zachowanie wspotczynnikéw bezpieczenstwa wymaganych zgodnie z [Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych] i spehia
wymagania dla obiektow IV klasy.

Laczny wydatek filtracyjny w rozpatrywanych przekrojach nie przekroczyt dopuszczalnych
wydatkow.

4.6. Trasy komunikacyjne

Drogi dojazdowe do przedmiotowego odcinka watu przeciwpowodziowego:

- ulica Jordana Bielniki w miejscowosci Poznan.

4.7. Inwentaryzacja budowli walowych

Na przedmiotowym odcinku watu przeciwpowodziowego wystepuja budowle watowe:

- zjazdy na teren miedzywala w km 0+052 (z ul. Bielniki), nawierzchnia z plyt
betonowych prefabrykowanych, stan dobry.

- zjazdy na teren migdzywala w km 0+274 (z ul. Jordana), nawierzchnia z ptyt

betonowych prefabrykowanych, stan dobry.
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- schody w km 0+380 1 0+399 na skarpie odwodnej przy Lazienkach Rzecznych,
betonowe w dobrym stanie,

- schody na zawale w km 1+026, betonowe w dobrym stanie,

- odwodnienie budynku przy Lazienkach Rzecznych, kd200 z odprowadzeniem na skarpe¢
walu,

- klapa zwrotna i zasuwa na rurociggu ,,A” w km 1+015, obslugujacy - Wydziat
Dziatalnosci Gospodarczej i Rolnictwa UMP,

- brak tablic informacyjnych z informacja, Ze jest to budowla hydrotechniczna.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO | STANU BEZPIECZENSTWA

5.1. Wnioski

Wymiary geometryczne obwalowania wg unormowan:

- szeroko$¢ korony zgodna z danymi,

- nachylenie skarpy odwodnej zgodne z danymi,

- nachylenie skarpy odpowietrznej zgodne z danymi.
Statecznos¢:

Skarpa odwodna jak i odpowietrzna, rozpatrywanego watu jest stateczna, z zachowaniem
odpowiednich zapaséw bezpieczenstwa zgodnie z [Rozporzadzenie Ministra Srodowiska

z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych] jak dla obiektu IV klasy.

Filtracja:

Maksymalne gradienty hydrauliczne w rozpatrywanych przekrojach nie zostaly
przekroczone, z zachowanie wspolczynnikow bezpieczenstwa wymaganych zgodnie z
[Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow

technicznych] i spelnia wymagania dla obiektow IV klasy.

Laczny wydatek filtracyjne w rozpatrywanych przekrojach nie przekroczyt

dopuszczalnych wydatkow.
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5.2. Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczenstwa wybranych elementow budowli

Ocena stanu: uwagi
Nazwa !
technicznego bezpieczenstwa
elementu
stowna stowna
Podtoze dostateczny niezagrazajacy
Korpus watu dobry niezagrazajacy
Budowle
watowe
Drogi _ _
) dobry niezagrazajacy
dojazdowe
Migdzywale dostateczny niezagrazajacy
Zawale dostateczny niezagrazajacy
Urzadzenia
kontorlno- - -
pomiarowe

5.3. Ogélna ocena stanu technicznego i stanu bezpieczenstwa walu
przeciwpowodziowego

- stan techniczny oceniono jako: dobry,

- stan bezpieczenstwa oceniono jako: niezagrazajacy bezpieczenstwu.

5.4. Dodatkowe informacje dla administratora

Na odcinku gdzie s3 Rodzinne Ogrody Dziatkowe Bielniki wykonany jest drenaz
skarpowy z wylotami (co ok. 30m) do dwoch rowow B 1 B-1 majacych ujsScie z pomoca
rurociggu dn 400 do zbiornika retencyjno-wyréwnawczego ,,Bielniki”. Drenaz ten podlega

odrebnemu przegladowi.

Na odcinku pomigdzy ul. Piastowska a korytem rzeki Warty zlokalizowane sg tereny
zabudowane, ktore s3 narazone na oddzialywanie wod wezbraniowych nawet juz przy
przejsciu wody p=10% (raz na 10 lat) w rzece Warcie. Wykonana grobla ziemna nie spetnia

wymagan co do wysokosci korony budowli.
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5.4. Wykaz robot niezbednych dla zapewnienia dobrego stanu technicznego

Aby ww. wat byl traktowany jako obiekt hydrotechniczny czasowo pietrzacy wode —
zgodnie z [14] Rozporzadzeniem MS z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,
nalezy wykonac:

a) istniejgcy wal przeciwpowodziowy jest niewykoszony. Nalezy wykona¢ wycinke drzew i
krzewow rosngcych na wale przeciwpowodziowym fgcznie z pasem nie mniejszym niz 3 m
od stopy watu.

Na podstawie ustawy Prawo wodne oraz ustawy o ochronie przyrody w kontekscie

istniejagcego poros$niecia watlu przeciwpowodziowego przez drzewa oraz krzewy

stwierdza sig:

- zgodnie z ustawg o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) — w szczegdlnosci
art. 83f ust. 1 pkt 7),

- zgodnie z ustawg Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) — w szczegolnoSci art. 175
ust. 1 oraz art. 176 ust. 1 pkt 2) gdzie zakazuje: uprawy gruntu, sadzenia drzew lub
krzewéw na watach oraz w odleglo$ci mniejszej niz 3 m od stopy walu oraz
wykonywania obiektow budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotow oraz
rowow w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu,

b) ustawi¢ tablice informacyjne na poczatku, na koncu watu oraz na wjezdzie od ul. Jordana u
ul. Bielniki wraz z wejsciem na wat w km 1+026 od strony ogrodkow dziatkowych, z
informacja, ze jest to obiekt hydrotechniczny.

c¢) wykona¢ schody skarpowe od strony odwodnej w km 1+020 w celu umozliwienia zejécia z

watu 1 wykonywania obstugi urzadzen na rurociagu ,,A”.
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6. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Fot.1. Poczatek watu w km 0+000. Wjazd na wat. Nawierzchnia w dobrym stanie technicznym

wykonana z plyt betonowych.
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Fot.5. Stan watu w km 0+620.
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Fot.7. Stan watu w km 0+780. Widok na skarp¢ odwodng i migdzywale.
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Fot.9. Stan watu w km 0+900. Widok na korone¢ watu i skarpy.
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Fot.11. Schody skarpowe w km 1+025 na stronie odpowietrznej watu. Stan dobry.
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Fot.13. Stan walu w km 1+250. Skarpa odpowietrzna poro$ni¢ta drzewami i krzewami.

a5, 2

Fot.14. Stan na koniec watu w km 1+400. Skarpa odpowietrzna poro$nig¢ta drzewami i krzewami.

Wiaczenie korony watu w $ciezke pieszo-rowerowa na ulicy Hetmanskie;j.
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