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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rurociggéw
kanalizacji deszczowej w :

LIPKOW

GMINA: STARE BABICE

WOI.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna cz¢éé Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie i odbior:

— Kanalizacji deszczowa grawitacyjnej

—  Odgalezien deszczowych

—  Wpustéw deszczowych

—  Zbiomika retencyjnego

—  Separatora substancji ropopochodnych

—  Wylotu brzegowego

Zgodnie z rozwiazaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastosowania nastepujacych metod:
—  Wykonanie rurociagéw grawitacyjnych i odgatezien kanalizacyjnych w wykopach otwartych

1.4. Nazwy i kody CPYV dla robét objetych przedmiotem zaméwienia.

Przedmiot zamowienia objety niniejszg specyfikacja odpowiada nastepujgcym materiatom budowlanym

opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

- 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNEJ

— 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

—  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotmisk i kolei, wyréwnanie terenu

— 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia $ciekow

1.5. OkreSlenia podstawowe

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociagéw i obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania §ciekéw i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kanal grawitacyjny — przewo6d, w ktérym przeplyw odbywa sie dzieki sile cigzkosei, projektowany do pracy
w normalnych warunkach przy czeéciowym napehieniu $ciekami.

Kanal (kolektor) sanitarny — przewod, stuzacy do odprowadzania $ciekéw bytowych i przemystowych.
Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag tloczny, przeznaczony do odprowadzenia §ciekéw i ich transportu
do oczyszczalni.

Rurociagi tloczne — przewody, przez ktdre tloczone sg $cieki.

Przylgcze kanalizacyjne — odcinek przewodu (wraz ze studzienkg rewizyjna) faczacego wewnetrzna instalacje
kanalizacyjng w budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjnej.
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Przewierty - bezkolizyjne ukladanie rurociagdw pod przeszkodami terenowymi

Rura ochronpa. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej shuzgca do przenoszenia obcigzef
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.
Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem kanalizacyjnym.

Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i specyfikacja
ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace wlasciwoéci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i

skladowania oraz postgpowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

2.2. Wymagania dotyczace materialéw .

Wykonawca zobowiazany jest:
—  Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg by¢ nowe i
nieuzywane
- Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastepujacych
parametrow:
sztywno$é obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?
rury PVC lite lub rury gladkie PP
do przewiertéw rury PE HD 100-RC/PP, SDR 17 ( tréjécienne)
dla rur i ksztattek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k < 0,2 mm),
najwyzsza szczelnos¢ i trwatos¢ (dwupierscieniowa uszczelka
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy.
@ stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
® powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskaé jego akceptacje.
Wymagane jest trwafe fabryczne oznakowanie wyrobdw (réwniez wewnatrz rur) dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3. Rury .
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.2. i 2.3.1. niniejszej

specyfikacji i dokumentacjg projektows.

2.3.1. Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2.3.1.1. Rurociagi w otwartych wykopach
Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopach otwartych nalezy stosowaé z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu PVC lub rury gladkie PP:

— klasy S (SDR 34 SN8) typu ciezkiego o litej $ciance z uszczelkg dwupieScieniowg wg PN-EN 1329-
1:2001, PN-EN 1401-1:1999

—  Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001

- tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek).z PVC o
$rednicy, 160mm, 200 mm,

—  Wspdlczynnik chropowatosci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.
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—~  sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?]
—  Ciénienie robocze - PN 10
~  posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosdci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng

2.3.1.3.Zestawienie rurociagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie :

Wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej z rur :

Sieci kanalizacji deszczowej z rur:

PP SNS, lita, ér. 600 mm

PVC, SNB, lita, ér. 500 mm

PVC, SN8, lita, ér. 400 mm

PVC, SN8,lita, ér. 315 mm

PVC, SNS, lita, $r. 200 mm

PE HD 100-RC/PP , SDR 17, ér 355 x 21,1 mm

PE HD 100-RC/PP , SDR 17, ér 400 x 23,7 mm

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

% studnie rewizyjno-potaczeniowe z kregéw betonowych $r 1000,1200 i 1500 mm z osadnikiem 0,3 m i bez
osadnika

%  wpusty §ciekowe

< separator substancji ropopochodnych

+ zbiornik retencyjny

< wylot brzegowy

Rury ukfadaé na podsypce z piasku gr 15 cm w wykopach suchych.

Zaktada sig catkowita wymiane gruntu w pasach drogowych

Zaklada sig rozbidérke nawierzchni drogowych i podbudowy. Odtworzenia nawierzchni i podbudowy zawarte sg

w kosztorysie robét drogowych.

2.4.1._Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

— Rury skltadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych

—  Rury sktadowaé w prostych odcinkach, w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokoéci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych érednicach i 2 m dla rur o wigkszych §rednicach

— Rury naleZy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewoZone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

— Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych érednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie¢ na spodzie.

—  Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem

—  Szczegblnie nalezy zwracaé¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami

— Nie dopuszczac do skltadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miarg mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych
— Niedopuszczalne jest ciggnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu
— Ksztatiki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany
— Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$é na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
@ dhugotrwaty ekspozycja stoneczng
@ nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

2.5. Magazynowanie rur .
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Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze skiadowanie rur powinno odbywac sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podioiu na
podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$é stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposob sktadowania
nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie
dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych.W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czeéci uszkodzone odciac, a konce rur sfrezowaé.Ksztaltki, ztgczki i
inne materialy (uszczelki, érodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkéw ostroznosci.

2.6. Odbiér materialéw na budowie .

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakodci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoéci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatléw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwo$ci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jakosé wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt:

—  Zuraw samochodowy (dZwig) do 4 T

Zgrzewarka do muf elektrooporowych

Zgrzewarka do zgrzewania doczolowego rur PE

Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

—  Ubijak spalinowy 200kg,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

4. TRANSPORT [ SKEADOWANIE

Ogolne warunki dotyczace transportu materiatéw podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i
wiasciwodci przewozonych towardw.

4.1. Rury i ksztahtki .
Z uwagi na specyficzne wilasciwosdci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujace dodatkowe

wymagania:

—  Przewéz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

—  Przew6z powinno si¢ wykonywa¢ przy temperaturze powietrz od +5° do +30°C

— Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

—  Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

—  Wyladunek rur w wiazkach za pomocg podnoénika widlowego z plaskimi widlami lub dZzwigu z belka

—  Przy transportowaniu rur luzem rury majg spoczywac na calej dlugosci na podtodze pojazdu, pojazd musi
posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztywniejsze winny znajdowacé si¢ na spodzie

—  Przy dlugosciach wigkszych niz diugo$¢ pojazdu, wielko§é zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw nalezy przestrzegac przepiséw bhp i zachowac ostroznoé¢, aby nie

uszkodzi¢ materiatéw. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

przestrzegaé przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.Srodki transportu winny byé zgodne
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z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.Materialy, powinny
by¢é pakowane przez dostawce w formie fadunku paletowego, umozliwiajacego roztadunek ze érodkow
transportu za pomocg dzwigu lub wézka widlowego. Materialy nalezy skltadowa¢ zgodnie z instrukcjami
producenta, posegregowane wedtug asortymentu i partii dostawy.

4.2, Kruszywo na podsypke i do zasypu

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym
podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

4.3. Beton .
Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowac mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z

zasadami podanymi w ST-02.01.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogblne warunki wykonania robét budowlanych

Obowiazujg ustalenia odno$nie warunkéw wykonania zewngtrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,
ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Poniewaz roboty prowadzone bedg w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wystgpujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano sig
koniecznodcia zaprojektowania ukladu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci.

5.2. Wykonanie rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczegétowymi.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nastgpujace prace towarzyszace:

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

-  Przejecie i odprowadzenie wéd opadowych z Terenu Budowy

- Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

—  Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

-  Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczgcia robot wszystkich wiascicieli lub uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejacego w rejonie robét, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

—  Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.00 ,,Przygotowanie i
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe”.

5.2.2. Przygotowanie podioZa
Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem , Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty

ziemne i rozbiérkowe”.Przed przystagpieniem do wykonanie podloza nalezy ocenié, czy wykop zostal wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.
Roboty ziemne i rozbiérkowe". Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i Zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przew6d mozna ulozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min.15 cm. Material na podsypke powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokos$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaZnika zaggszezenia minimum 0,98, Zageszczanie nalezy
wykonywaé¢ warstwami o miagzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. W przypadku
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wystapienia gruntow nieno$nych jak: namuty gliniaste, torfy przyjeto posadowienie na podiozu wzmocnionym z
czgéciowa wymiang gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy wymieni¢ grunt i wykonaé stabilizacje
podioza cementem, kt6ra nalezy wykonaé na érednig gteboko$é 0,40 m z piasku. Podtoze powinno byé tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610.0dchylki gruboéci podioza wzmocnionego i podsypki do
Dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ 10mm.Réznica rzgdnych wykonywanego podioza do rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowe]j nie moze w Zadnym punkcie przekraczaé wartodci + 5 cm.
Wystepujace réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie do zera. Wilgotno$é zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ co
najmniej 80% jej wielkosci wg PN-86/B-02480.

5.2.3. Ukladanie przewodéw na dnie wykopéw

Przed opuszezeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstalych w czasie
transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ ze szczeg6lnym zwracaniem uwagi na Kofice rur.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania sie rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim
nachyleniu.Rury powinny by¢ tak utozone na podsypce, aby opieraly si¢ na niej wzdluz catej diugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu. Rury nalezy ukladaé na rzednych 1 ze spadkami wg dokumentacji projektowe;j.
Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementéw, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.Do wykonywania zmian kierunkéw rurociggéw ttocznych nalezy stosowaé
tuki i kolana. W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej w punktach zatamania trasy nalezy
zastosowac bloki oporowe betonowe, wedhig instrukcji producenta. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanalu przed zamuleniem.Réznice rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w Zzadnym punkcie przewodu
przekraczac + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekraczaé 10 cm.
Zaglebienie przewodéw sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wg PN-81/B-03020. Gigboko$¢ ulozenia przewodéw powinna byc¢ taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu h 0 0,20 m.

W przypadku utozenia przewod6éw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
$ciekéw, przewody powinny byé ocieplone, np. warstwa zuzla uzupehiajacego zadang gleboko$é przykrycia,
przy czym warstwa 7uzla nie moze mieé bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego. Rurocigg przed
dociepleniem zuzlem owingé dwukrotnie folig poliwinylowa.

5.2.4. Laczenie elementéw przewodow

5.2.4.1. Rury i ksztaltki PCV

Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy faczy¢ na uszczelke. Nalezy stosowad uszczelki dwupierscieniowe
montowane fabrycznie w procesie formowania kielicha.

Potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢. Szczegdlowe warunki montazu sg
podane przez producentdw wyrobéw. Przy wykonywaniu polaczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich
wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

—  Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0oC.

- Wewngtrzne powierzchnie facznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego korica rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajagcym tarcie (talk, smar
silikonowy lub inne $rodki zalecane przez producenta).

- Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia pierécienia i doktadnosei jego przylegania w kielichu.

- Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztaltki) jest sfrezowany, je$li nie nalezy
sfrezowa¢. Sfrezowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugo$é réwng 2 - krotnej grubosci
Scianki rury. Rury powinny mie¢ takie sfrezowanie, a w specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztaltki
umieszczona uszczelke.
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- Do weciénigcia bosego konca rury w kielich mozna uzyé weiskarek réznego typu, utatwiajgcych te czynnosé,
zwiaszcza przy wigkszych $rednicach. Laczenie przewodéw moze by¢ réwniez wykonane recznie Przy
potaczeniu nalezy zwréci¢ uwagg na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, za$ przy
taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

—  Nalezy zwréci¢ uwagg, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy weisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

- W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposdb, aby plaszczyzna ciecia byta prostopadia
do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejgcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

~  Po zakonczeniu dnia roboczego koficodwki nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami)

5.2.5. Obsypka i zasypka przewod6w.

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna przewod6éw
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.Material na obsypke i zasypke
wstepng przewoddw powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.Gruboéci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,3 m. Pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ calo$ciowa
wymiang gruntu, Zasypke wstepna nad przewodem zaleca si¢ zaggszczaé recznie. Zageszezanie prowadzié
warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 20cm. Podczas zageszczania nalezy
zwrdcié szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowaé ich przesuniecia lub
uszkodzenia.Do czasu zakoriczenia wykonywania wstgpnych préb szczelnodci, miejsca potaczen przewodéw
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czeéei przewoddw wykonaé do wysokosei okoto 10
cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstgpnej nalezy dokoiiczy¢ dopiero po zakoriczeniu préb
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na
pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia préby szczelno$cei, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypaé, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uzna¢ za réwnowazny probie szczelno$ci.Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zaggszczenia réwnego, co najmniej 0,98.Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypaé rurociag
warstwg gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt.Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonaé zasypke zasadniczg zgodnie
wymaganiami okre§lonymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbidrkowe".

5.3.2. Instalacja rurociagu przewodowego przy zastosowaniu rury ochronnej.

Na rurociggu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,0m §lizgi (plozy) w celu centrycznego ustawienia rury
przewodowej w rurze. Po zakoficzeniu przeciagania nalezy wykonaé probe szczelnoéei rurociggu
przewodowego na ci$nienie 6bar. Koncowki rur ochronnych zalezy zakonczy¢ manszetami.

Nalezy unika¢ umieszczania zlacz w rurze ostonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dugosé przejscia,
nalezy przed uloZeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnoici.

5.3.3. Kolizje terenowe

5.3.3.2. Kolizje z uzbrojeniem
W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej okreslone

zostaly warunki dotyczgce zblizen projektowanych przewodéw do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odleglosci poziomej od istniejgcej
obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanaléw z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury
ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejac infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadz6r

str 56z 76



odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

5.3.3.3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami

potéwkowymi D =110 mm z PCV. Dhugo$¢ ostony ~ 2,00 m (koncdwki wystajace ok. 0,50 m poza krawedzie

wykopu).Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowaé przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o

$rednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:

- Skrzyzowania i zblizenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z uzgodnieniami branzowymi

- Przystapienie do prac zwiazanych z zalozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odtaczeniu kabli
spod napiecia przez RE

~  Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzié¢ recznie

—  Wsazystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w
trybie pilnym zglosi¢ w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.3.3.4. Skrzyzowania z przewodami gazowym .

Przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomié shuzby zakladu gazowniczego o terminie rozpoczecia robét i
dokladnie ustali¢ przebieg sieci gazowej.Przy skrzyzowaniu z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ rure ochronng
z polietylenu. Kofice rur nalezy uszczelni¢ opaskami termokurczliwymi lub gumowymi manszetami. Rury
ochronne o dugoéci ponad 15m powinny by¢ wentylowane. Pozostate uzbrojenie w miejscach duzych zblizen w
pionie zabezpieczy¢ poprzez nakladanie rur ochronnych na rurze istniejacej — dwudzielnych, tgczonych na
§ruby. Rury ochronne nalezy wyposazy¢ w saczki wechowe wykonane z rury Dy 50 PE8 doprowadzong do
skrzynki ulicznej do zasuw. Przestrzen pomigdzy rurg ochronng a rurg przewodowa gazows nalezy wypehid
pianka poliuretanowsg na gleboko$¢ co najmniej 15cm. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci
gazowej nalezy wykonaé zgodnie z normami, przepisami i zarzadzeniami obowigzujacymi przy wykonywaniu
tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Badanie materialéw uzytych do wykonania robét nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami

rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Ogdlne wymagania
dotyczgce kontroli jakoéci robét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”. Przedmiotem kontroli jakoéciowej
bedzie zgodnoéé wykonanych Robot i uzytych Materiatéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Kontrola jakogci robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
potwierdzajace, Ze stosowane materiaty spelniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.2. Wymagania szczegblowe.

6.2.1. Zakres kontroli

Kontrola jako$ci robét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg

projektowg i ST. Do kontroli winien by¢ zglaszany odcinek miedzy studniami.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—  Zgodno$¢ materiatéw z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce

—  Wykonanie wykopéw

—  Zapewnienie bezpieczefistwa pracy: umocnienie wykopow, zejécia do wykopéw w postaci drabin rozstawionych co
ok.20m
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~  Zabezpieczenie istiejacego uzbrojenia w wykopie

—  Podboze: nienaruszenie podloza naturalnego, wilgotnos¢, uziarnienie, a takze szerokos$¢, grubo$é i zaggszezenie
podsypki

—  Ulozenie przewodu na podiozu

—  Gleboko$¢ ulozenia przewodu

—  Odleglosci od innych rurociggdéw

—  Wykonanie blokéw oporowych

—  Odchylenie osi przewodu i jego spadku

—  Zmiany kierunkéw przewodu

—  Polaczenia rur

—  Szczelno$é rurociagdw

- Prawidiowos$¢ wykonania obsypki rurociagéw i zasypu wykopéw, poprzez badanie wskaznikow zageszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

= Odchylenie odleglosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
S5cm

—  Odchylenie wymiar6w wykopu w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm

—  Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze (podsypki) nie powinno przekroczyé +3 cm

—  Réinice rzednych wykonanego podioza dla rurociggu lub kanatu w zadnym jego punkcie nie powinny przekroczy¢ +
Scm

— dopuszczalne odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekracza¢ +2 cm

— dopuszczalne odchylenia rzednych rurociggu od przewidzianych w dokumentagji projektowej w zadnym jego
punkcie nie powinny przekroczy¢ + 1 cm i nie moga powodowaé na odceinku przewodu spadku przeciwnego od
zaloZzonego w dokumentaciji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera

— dopuszczalne odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz2%.

—  szczelnos¢ przewodow ttocznych, grawitacyjnych, studzienek i zbiomika pompowni — wedtug pkt. 6.3 niniejszej ST.

Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaly speione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za

niezgodng z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.4. Préby szczelnosci

6.4.1. Préby szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej

Badanie szczelno$ci przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002. Szczelnos$¢ przewod6w i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymywanie
przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywolanego wypemieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doplywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30
min nie wystgpi spadek ci$nienia. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sa spelione jesli uzupehienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

— 0,15 Vm? dla przewod6w,

— 0,2 Vm? dla przewod6w wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

— 04 1/m’ dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sig wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Po wykonaniu préby szczelno$ci kanatu nalezy wykonaé inspekcje poszezegdlnych odeinkéw przewodu za
pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne
potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci,przewody, po uzyskaniu zgedy Inzyniera Kontraktu mozna zasypaé, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uznaé za réwnowazny probie szczelnosci.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

— m - kanaly z rur PVC,

— m - zrur przewiertowych PEHD (metoda bezwykopowa).

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét.Ilo§¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez shizby
geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w ST i ujetych w ksiazce obmiaru, Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki Ogéine
Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne" Celem odbioru jest

protokolarne dokonanie konicowej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczeénie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami
wiedzy technicznej.

8.2. Warunki szczeg6lowe odbioru Robot
8.2.1. Odbidr techniczny czeSciowy
Odbiér techniczny czgéciowy obejmuje odbidr poszezegodlnych odcinkéw kanatdéw oraz roboty podlegajace
zakryciu w czasie budowy odcinka kanatu w nizej podanym zakresie:
¥ Uzycia wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatéw, prawidtowo$é
zamontowania i dziatania armatury
¥ Zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacjg Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :
- Sprawdzenie prawidfowego montazu, zachowania wiasciwego kierunku, spadkéw, potgczen i
zmian kierunkdw
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementow
- Sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przy przejsciu przez przeszkody
~  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanalizacji metodg przewiertow
»  Wykonanie préb szczelnoscei calego przewodu na eksfiltracje lub infiltracje
»  Dokonanie inspekcji telewizyjnej kanatu.

8.2.2. Odbiér techniczny koncowy
Po zakonczeniu odbioréw czgsciowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego, ki6ry polega na:
—  Sprawdzeniu protokotéw odbioru czeéciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowier
usunigcia usterek, w szczeg6inoéci sprawdzenia protokotéw z préb szczelnoéei,
—  Sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupeienia,
—  Sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementéw.
—  Przedlozenia wynikéw pomiaréw i badan
Dokonania szczegdtowych ogledzin robét.
Odblory czg$ciowe i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wilasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono
usterki, nalezy uwzglednié¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub odméwié dokonania
odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne".Zgodnie z Dokumentacja
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nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Platno$é nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakodci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in. koszty:
— Zakupu, zatadunku, transportu, rozladunku na Placu Budowy i skladowania wszystkich materiatéw w tym
materiatéw pomocniczych,
— Prac przygotowawczych,
— Wszelkich robét tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robét zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.:
® montaz i demontaz konstrukeji podwieszen i podpar¢ rurociggow,
® dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodow gazowych,
® wykonania wszelkich prac montazowych zwiazanych z uloZeniem i podigczeniem
przewoddow obejmujacych m.in.:
wykonaniu podsypki pod rurociagi
kontrolg podloza
dostawe i montaz rur i ksztaktek
wykonanie obsypki i zasypki wstepnej

- Wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem przewiertéw sterowanych

- Wykonanie wszelkich niezbednych kontroli, badan, préb i pomiaréw zgodnie z niniejszg specyfikacjg oraz
wymaganiami Inzyniera Kontraktu

-~ Uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robot

~  Wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- Uporzadkowanie terenu

—  Odtworzenie znakéw granicznych

—  Wszelkie inne niezbedne prace w celu wykonania rob6t

10 . DOKUMENTY ZWIAZANE

_ PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

—  PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

_ PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezciénieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

_ PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

_ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

— PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczania gruntu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych",

sierpien 2003r.
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