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1. Wstep .

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru obiektow
sieciowych dotyczacymi wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budows kanalizacji deszczowej w
LIPKOW

GMINA: STARE BABICE

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2.Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia na terenie Gminy Lochéw robdt zwigzanych
ze wznoszeniem obiektdéw sieciowych dla budowanych rurociagdw sieci kanalizacji deszczowe;.
Obiektami sieciowymi sg:
@ Obiekty na przewodach kanalizacji deszczowej:
Studzienki rewizyjno - polaczeniowe z kregéw betonowych ér 1000,1200 i 1500 mm

—  wpusty deszczowe z osadnikiem

-~ separator substancji ropopochodnych

—  zbiomik retencyjny ze skrzynek polipropylenowych

—  wylot brzegowy

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robdt montazowych w celu wykonania obiektéw sieciowych dla budowanych rurociagdw
sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowe;j.

Obiekty na przewodach kanalizacji deszczowej:

Studzienki rewizyjno - polaczeniowe z kregéw betonowych ér 1000,1200 i 1500 mm
—  wpusty deszczowe z osadnikiem
—  separator substancji ropopochodnych
—  zbiornik retencyjny ze skrzynek polipropylenowych

—  wylot brzegowy

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamdéwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujgcym robotom budowlanym opisanym

kodem Wspdélnego Stownika Zamdwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr

2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r:

-~ 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

—  45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotisk i kolei, wyrdwnanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

—  45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

1.5. OkreSlenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty nalezgce do sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej, a nie bedace
rurociaggami - studnie wlazowe, studnie niewlazowe,separator, zbiornik retencyjny, wylot

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczgce wiasciwoéci wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
skladowania oraz postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania ogélne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatléw kierowano si¢ konieczno$cia zaprojektowania
ukladu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowac
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

2.2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.2.1. Studzienki

Stosowa¢ studnie z kregdw betonowych wykonane metoda wibroprasowania z betonu hydrotechnicznego B-45z
domieszkami uszczelniajacymi ,wodoszczelne, o nasigkliwosci do 5 % , laczone na uszczelke. , §r 1200, 1400 z
pokrywami zelbetowymi z wiazami zeliwnymi z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego (D400) z amortyzatorami
i zamkami zatrzaskowymi z podwéjnym ryglem.Podstawa studni winna by¢ zamawiana jako gotowy element z
dnem. Przejscia przewodéw przez $ciane studni wykona¢ jako szczelne i elastyczne.

Studnie oznaczone w projekcie zagospodarowania terenu wykonad z osadnikiem min. 0,3 m lub bez osadnika.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na konieczno$é i prawidtowos$é wykonywania szczelnych i elastycznych
przejsé kanatu przez $ciany studni.

2.2.2. Wpusty deszczowe

Studzienki §ciekowe zaprojektowano z rur betonowych $r. 500 mm , kregu betonowego z wylotem,
pier§cieniem odcigzajgcym , skrzynki wpustowej zeliwnej oraz plyty fundamentowej z betonu B-25. Wpusty
deszczowe zaprojektowano z koszem na nieczystosci i osadnikiem glebokosci 0,9 m . Zaprojektowano wpusty
$ciekowe zeliwne klasy D-400 wg. PN-EN 125, lipiec 2000r

2.2.3. Separator substancji ropopochodnych
Zaprojektowano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-passem o przeplywie nominalnym
20 [ dm*/s ] i przeptywie maksymalnym 200 [ dm®/s ] i osadnikiem 2000 1.

Dane techniczne separatora koalescencyjnego z by-passem:
- Wielko$¢ 20/200/200
- Przeplyw nominalny — Qn =20 l/s
- Przeplyw maksymalny — Qmax =200 I/s
- Pojemno$¢ osadnika — 2000 1
- Srednica zewnetrzna Dz = 2300 mm
- Srednica wewnetrzna Dw = 2000 mm
~  Srednica wlotu D = 315 mm

2.2.4. Zbiornik retencyjny
Projektuje si¢ zbiornik retencyjny modutowy szczelny w systemie skrzyne polipropylenowych o wymiarach
1,2 x 0,6 x 0,6 m i objgtodci netto ok.410 1. Calkowity wymiar zbiornika — szeroko$§¢ — 0,6 x 3 = 1,8 m, dhugosc
— 130 m, wysoko$¢ — 0,6 m (jedna warstwa)
Tlog¢ skrzynek : 100 x 3 =300 szt
Caly modut owinigty bedzie geowlékning z PP o nastgpujacych parametrach :
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m
- wytrzymato$é na rozciaganie wszerz 17,5 kN/m
= wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadiym 0,078 m/s
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- grubo$é 2,3 mm

Aby zbiornik spetniat funkcje zbiornika tylko retencyjnego modut nalezy dodatkowo owinac¢ foli
hydroizolacyjng zapewniajgca szczelnosé.

Moduly muszg by¢ przystosowane do diugookresowego nacisku pionowego min 40 kPa oraz chwilowego
nacisku pionowego 400 kPa, Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed wyporem wod gruntowych,

Pod spodem , z bokdw i na wierzchu zbiornika nalezy wykona¢ obsypke zwirowa gr 40 cm.

W celu zabezpieczenia zbiornika przed wyporem wod gruntowych nalezy ulozyé nad nimi betonowe plyty
drogowe o wymiarach : 1,5/3,0/0,15 m (typu MON). Mozna stosowad uzywane plyty. Plyty nalezy ukladaé
wymiarem 3,0 m w poprzek skrzynek, aby oparte byty na gruncie rodzimym po 60 cm z kazdej strony. Plyty
winny by¢ uktadane ,,na styk™.

2.2.5. Wylot brzegowy
Projektuje sig budowg wylotu brzegowego prefabrykowanego betonowego o wymiarach : szeroko$¢ 0,9 m,
dhugos$¢ 1,2 m,
wysokoéé 1,3 m.
Budowla usytuowana zostanie na podsypce z chudego betonu gr. 0,3 m, piasku grubosci 0,2 na geowldkninie.
Projektuje si¢ prefabrykowany, betonowy wylot brzegowy o srednicy 315 mmpotaczony z kanatem
deszczowym z rur z tworzyw sztucznych $r 315 mm.Wylot nalezy wzmocnié plytami betonowymi eko, na
podsypce piaskowej grubosci 0,1 m oraz thucznia grubosei 0,15 m na geowtdkninie. Plyty utozone zostana
wzdhiz wylotu na obu skarpach oraz na dnie , na odeinku 3,5 m w kierunku sptywu i 2,0 m w kierunku naptywu.
Dodatkowo nalezy wykonac :
—  zabezpieczenie dna i skarp rowu plytami eko .

— wyréwnanie brzegu rowu,

— usunigcie krzewdw,
—  zasypanie , wyr6wnanie i obsianie trawa terenu na powierzchni 50 m?,
— wyczyszczenie, wykoszenie rowu na odeinku 300 m wkierunku sptywu

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

@ Zuraw samochodowy do4 T

@ Diwig samojezdny 60T

® Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

@ Ubijak spalinowy 200 kg.
Uwaga: Parametry sprzgtu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.
Wykonawca dostarczy InZynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $§rodki transportu:
@ Samochod skrzyniowy 5-20T
® Samochéd dostawezy 0,9 T
@ Ciagnik kotowy 29-37 T
@ Przyczepa samochodowa 4,5 T.
® Samochdd do transportu kompletnie zmontowanej ttoczni
Uwaga: parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie
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na jako$¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustalenjami ST,
PZJ oraz projektu organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone
w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.1. Studzienki, separator, wylot .

Materialy na pojazdach nalezy umiedci¢ w pozycji poziomej, réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed utratg statecznoéei, przemieszczaniem i uderzeniami.

Przy roztadunku materialéw dzwigiem nalezy stosowaé zawiesia pasowe. Podwieszanie materialdw za pomoca
hakoéw, laficuchéw i lin stalowych jest zabronione. Do roztadunku studzienek zaleca si¢ stosowanie zawiesi
studziennych. Pojedyncze elementy studzienek mozna roztadowaé recznie.

4.3. Akcesoria

Akcesoria moga by¢ przewozone dowolnymi krytymi §rodkami transportu i przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymi.

Transport wtazéw kanatowych moze by¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych
Og6lne warunki wykonania robét sa zawarte w punkcie 5 ST-00.00. ,,Wymagania ogélne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ciénieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano sig¢ koniecznoscia zaprojektowania
uktadu o podwyzZszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelno$ci.Dlatego tez nalezy stosowac
material calkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegblowe warunki wykonania robét budowlanych

Obiekty sieciowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych™.

Montaz studzienek nieztazowych z tworzyw sztucznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.1. Prace przygotowawecze i roboty ziemne
Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.00.

»~Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe" . Przed zaméwieniem studni
wykonawca zaktualizuje rzedne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy wlotéw i wylotu kanatéw w
stosunku do osi studzienek.

5.2.2. Posadowienie i wznoszenie obiektéw sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektdw nalezy wykonaé zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej
ST. Obiekty sieciowe nalezy montowaé w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".

Dla obiektow wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac obnizony poziom
wody gruntowej do momentu pelnego obsypania gruntem. Przed posadowieniem obiektu sieciowego nalezy
dokona¢ odbioru przygotowanego podloza.

5.2.3. Studzienki
5.2.3.1. Studzienki przelotowe, polaczeniowe.

str 66z 76



Pod dno studzienek nalezy wykonaé podloze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze Zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zageéci€. Na terenach, gdzie wystepujg warstwy wodonoéne nalezy wzmocnié
posadowienie studni podbudowa betonowa, wykonang z betonu B10, gruboéci 10 cm .

Studzienki zaprojektowane zostaly jako wlazowe i inspekcyjne. Polaczenie rur ze studzienks jest analogiczne do
polaczenia rur kielichowych.Nalezy stosowaé typowe szczelne przejécia. Nalezy stosowacd typowe szczelne
przejécia . Polaczenie poszezegblnych elementdw pierscieniami, uszczelkami Iub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek. Wiaz studzienki nalezy zamontowad na plycie zelbetowej nakrywkowej i odciazajacej
lub nadstawce albo pierécieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i polaczeniu elementdéw oraz podigczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ warstwami
grubosci 20 cm piaskiem z zaggszezeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby wypelnienie wokot
gornej czgéci studzienki bylo réwnomierne. Materiat wypeiajgcy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony,
aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

W przypadku studzienek usytuowanych w jezdniach, na wjazdach do posesji zastosowaé plyty odcigzajace o
wyprofilowanym ksztalcie — pierscien odcigzajacy klasy B30 o wysokosci min20cm.

5.2.4. Zbiornik separatora

Bioragc pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym cisnieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materialéw kierowano si¢ konieczno$cia zaprojektowania
ukfadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci. Dlatego tez nalezy stosowaé
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogélne
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

6.2. Wymagania szczegbline.
6.2.1. Materialy

Badanie materialéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materialowych zamieszczonych w ST.

6.2.2. Kontrola jako$ci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie 1 z
czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997.
Badania, te powinny obejmowaé w szczegdlnoscei;

® Zgodnoé¢ materialoéw z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce
Wykonanie wykopdw
Zapewnienie bezpieczefistwa pracy: umocnienie wykopéw, zejscia do wykopdw w postaci drabin
Sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie,
Podloze: nienaruszenie podlozZa naturalnego, wilgotnoéé, uziarnienie, a takze szerokosé, grubosé i
zageszezenie podsypki,
Sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych:
» prawidlowo$¢ posadowienia studzienek i zbiornikéw pompowni w pionie, oraz sprawdzenie
zgodnosci wlotéw i wylotdw z rzednymi wg dokumentacji projektowe;j
prawidlowos$é montazu armatury i urzgdzen transportowych
prawidlowoé¢ osadzenia wazéw
badanie szczelnosci studni-préba zgodna z PN-B-10729:1999,

VVV
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00.,,Wymagania ogélne". Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:
@ Studnie niewlazowe - kpl.
@® Studnie wlazowe - kpl

® separator - kpl
@® zbiornik retencyjny - kpl
® wylot - kpl

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary,
ustalonych w Przedmiarze Robét. Ilosé robét oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez shuizby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robdt podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koficowej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkiadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy techniczne;.

8.2. Zasady szczegdlowe:
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory konicowe.
Odbiory cze$ciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robdt, a w szczegblnosci robét podlegajgcych
zakryciu, obejmuja:
® Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw
@ Sprawdzenie prawidtowoéci montazu
® Sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia przewodu
@® Przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggdw
Do odbioru koficowego powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :
® Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt, jak réwniez schemat weztéw z domiarem do punktoéw statych
@ Dziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowe;j
® Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatéw i upowaznione jednostki)
® Protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
@® Protokdét przeprowadzenia préb szczelnoscei,
@® Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego
geodete.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
® Zgodnos¢ wykonania z ST, dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
@® Sprawdzeniu protokotéw odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagali, protokoléw z préb szczelnosci oraz protokolow z
uruchomienia przepompowni
@® Protokoly z odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek
® Protokoly z badan szczelnosci
Odbiory, czgsciowy i koficowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokolami. Jezeli w trakcie odbioru, jakies
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wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sig jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesénie termin ich zakonczenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace platnoéci podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogélne".
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p.1.2 niniejszej ST. Platno$é nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in. koszty:
@ Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Terenie Budowy i skladowania wszystkich materialow w
tym materiatéw pomocniczych
@® Prac pomiarowych i przygotowawczych
® Koszt wykonania wszelkich rob6t ziemnych (w szczegdlnosci: zdjecie humusu, wykonanie wykopu,
zasypanie wykopu z zageszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami okre§lonymi w
ST-01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie Terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe."
@® Wszelkich robdt tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Rob6t zgodnie z
Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
® Wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
obiektdw sieciowych:
wykonanie podtoza
wykonanie fundamentéw
montaz/wznoszenie obiektdéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
i Dokumentacji Projektowej
wykonanie obsypki i zasypki
dostarczenie i montaz armatury i wyposazenia,
wykonanie instalacji elektrycznych i AKP zgodnie z wiasciwg ST(pompownie)
ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokot obiektéw zgodnie z wytycznymi ST i Dokumentacji
Projektowe;j.
wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacjg ,
wymaganiami Inzyniera i zawartym Kontraktem.
uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robét,
wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-EN206-1:2003 Beton Czes¢ 1 Wymagania wlasciwosci produkcja i zgodno$é

4 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

6 PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego wiéknem
stalowymi i Zzelbetowe

7 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

13 | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

14 | PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

15 | PN-EN 12063:2001 | Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne
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