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1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru rob6t przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu dla utozenia w ziemi sieci
kanalizacyjnych deszczowych wraz ze studniami i wpustami deszczowymi

LIPKOW

GMINA: STARE BABICE

WOJ.: MAZOWIECKIE

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng .

Sieci kanalizacji deszczowej z rur:

PP SNB8, lita, §r.600mm — L= 70,0m

PVC, SNB, lita, ér. 500 mm - L =170,0m

PVC, SNB, lita, sr. 400 mm — L=134,0m

PVC, SN8,lita, ér. 315mm—- L= 57,0m

PVC, SNB, lita, ér. 200 mm—~ L= 51,5m

PE HD 100-RC/PP, SDR 17, §r355x 21,1l mm—-L=17,0m
PE HD 100-RC/PP , SDR 17, §r 400 x 23,7 mm —L =74,0 m
Skrzynki rozsaczajace — L.aczna dugo§é —L = 130,0 m
Lacznie, L =703.5m

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej :

Y
o

o,
o

-,
0“

studnie rewizyjno-potaczeniowe z krggdw betonowych ér 1000 mm bez osadnika —~ 2 szt
studni rewizyjno-potaczeniowe z kregdw betonowych ér 1200 mm bez osadnika — 9 szt
studni rewizyjno-polaczeniowe z krggéw betonowych ér 1200 mm z osadnikiem 0,3 m — 2 szt
studni rewizyjno-pofaczeniowe z kregdw betonowych $r 1500 mm bez osadnika — 2 szt
studni rewizyjno-polaczeniowe z kregéw betonowych §r 1500 mm z osadnikiem 0,3 m — 7 szt
wpusty Scickowe kraweznikowy — 8 szt

separator substancji ropopochodnych

zbiornik retencyjny ze skrzynek polipropylenowych

wylot do rowu wraz z umocnieniem skarp

Rury uktadaé na podsypce z piasku gr 15 cm w wykopach suchych.Zak}ada si¢ catkowit wymiane gruntu.
Zaklada si¢ rozbiérke nawierzchni drogowych i podbudowy. Odtworzenia nawierzchni i podbudowy zawarte s3
w kosztorysie robot drogowych.

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zaméwienia

Przedmiot zaméwienia objety niniejszg specyfikacja odpowiada nastgpujacym materiatom budowlanym
opisanym kodem Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.:

VVVVY

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérek obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST-00
»Wymagania Ogolne”,

Okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczajg:

wykopy — doly szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla fundamentéw
oraz miejsca rozbi6rki nasypéw, watow lub hald ziemnych
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zasyp — wypeinienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem

przekopy — wykopy podiuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych

ukopy — pobor ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypow
lub wywiezienia na sktadowisko

wykopy obiektowe — wykopy oddzielone ze skarpami, glebsze niz 1 m

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest celowo
Zageszczony

odkiad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okre§lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézZniejszego zasypania wykopu

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuklodci i zasypanie
weilebien do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odleglo$é do 50m

Wiskaznik zaggszczenia Is - jest to stosunek gestosei objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego pds

Wilgotnoé¢ optymalna gruntu - Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$é, przy ktérej grunt ubijany w
sposéb znormalizowany uzyskuje maksymalna gesto§é objetosciows pds

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem
taczacym (grodzica, brus)

$cianka szczelna — $ciana ztozona z podhuznych elementéw ( drewno, stal , beton ), zaglebionych w grunt scisle
jeden obok drugiego

Stabilizacja gruntéw - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntéw dla celéw budowlanych
Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajgcy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalng iloscig cementu i wody oraz zaggszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymatosci
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych ilosciach gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby rowniez innych dodatkéw, jak np. popiotéw lotnych, chlorku wapniowego itp

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku procesu
wigzania cementu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW _ BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania Ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,, Wymagania Og6lne”.
Poniewaz roboty prowadzone bgdg w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym ci$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano sie
koniecznoécia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci..Dlatego tez nalezy stosowac¢ materialy calkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

2.2. Wymagania szczegbélowe,

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bgdacej przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:

—grunt z wykopu

—grunt z dokopu (piasek i pospdtka)(PN-91/B-06716)

—cement wg PN-EN 197-1:2002

—piasek wg PN-EN 13043:2004

—zwir wg PN-EN 13043:2004

—kamien tamany wg PN-EN 13043:2004

—kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

Do umocnienia $cian wykopu nalezy stosowaé:

- grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
12048-2:1999, PN-EN 10249-1:2000 i PN-EN 10249-2:2000

- pale szalunkowe oraz elementy usztywniajace i rozpierajgce z ksztaltownikéw stalowych

- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikéw stalowych

—  $cianki szczelne
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Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace Zrédla wytwarzania i wydobywania materiatow dostarczonych na plac budowy oraz ich
wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonad przy uzyciu nizej
wymlemonego sprzetu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez InZyniera:

koparki samobiezne : podsigbierne, przedsiebierne i chwytakowe 0,25-1,2m?

spycharka gasienicowa 75 - 100 KM

rowniarka samobiezna 10 — 16m’

zuraw samojezdny (minimum 5 ton)

glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80 — 1,20m’

zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopéw : pompy spalinowe, iglofiltry
walec samojezdny wibracyjny 9-13 T

plyta wibracyjna samobieina

kafar gasienicowy (minimum 2 tony)

sprzgt pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taémy stalowe, szpilki.
Uwaga: parametry sprzgtu podane sg orientacyjne.

® ¢ o © © @& ©° © @

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochdd cigzarowy, samowyladowawczy 5 — 10t

- samochdd cigzarowy skrzyniowy 5-10t

— samochdd dostawczy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjne.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robdt s zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robét i Program
(harmonogram) robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Poniewaz roboty prowadzone bgda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wystgpujgcych na projektowanym terenie przy doborze materialoéw kierowano sie
koniecznoscia zaprojektowania ukfadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci..Dlatego tez nalezy stosowaé materiaty catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Szezegblowe warunki wykonania robét budowlanych

Wykonanie robét powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne , Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.

W szczego6Inodei nalezy stosowacd wytyczne zamieszczone ponize;.

5.2.1. Prace pomiarowe.
5.2.1.1, Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

1 uprawnienia oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ z zasobu geodezyjnego dane zawierajace lokalizacje i
wspéirzedne punktéw gléwnych oraz reper6w. W oparciu o uzyskane materialy, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyezenie robét.Przed
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przystapieniem do wykonania wykop6ow nalezy sprawdzié¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi w dokumentaciji
projektowej. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny byé wpisywane w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przypadku rozbieznoéci nalezy wyjasnié je z Projektantem
ktéry okresli prawidtows lokalizacje.Wszystkie roboty dodatkowe , wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rz¢dnych rzeczywistych obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty , ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera. Wszystkie punkty : wierzchotkowe, gléwne i poérednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyzmaczanie wysokodci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za dokdadno$¢ pomiaru i
wyznaczenia. Nastepstwa jaliegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczenin robdt zostang jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt, w wypaczonym terminie,
pod rygorem zatrzymania rob6t. Skutki finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokoéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwatly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
terenem budowy. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Wykonawca powinien zalozy¢ punkty robocze wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi
trasy glownej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z
odpowiednig doktadnoscig , tak aby biad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw roboczych, ktére powinny byé oznaczone w nazwe reperu i jego
rzedng.

5.2.1.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne uzyskane
przez Wykonawceg.O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i punktach posrednich w odleglosci
nie mniejszej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie wytyczonej osi trasy w odniesieniu do dokumentacji nie
moze przekraczaé Scm, a rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w
stosunku do rzgdnych niwelety okreélonych w dokumentacji projektowe;.

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.Do wyznaczenia
krawedzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku
wykopdw glebszych niz 1 metr. Odlegtodé migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$c ta co najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie wykopéw o
ksztalcie zgodny z dokumentacja projektowg.Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem
trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié wedhug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

5.2.2. Roboty przygotowawcze
5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektéw

Trase projektowanych kanatéw i rurociggéw ttocznych i obiektéw sieciowych nalezy wytyczyé na podstawie
planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewod6w podziemnych na podstawie
wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanaltéw w terenie, gdzie brak jest statych punktow
dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

5.2.3. Roboty ziemne
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5.2.3.1. Wymagania Ogoélne
Wymagania Ogélne dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopdw pod rurociagi sieci
kanalizacyjnych oraz pod obiekty sieciowe: studzienki i przepompownie.

Wymagania te dotycza nastepujgcego zakresu robét ziemnych:

— Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno -wysokoéciowymi,

wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot

ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodéw podziemnych)

- Zdjegcie warstwy humusu i sktadowanie

- Odspojenie i odklad urobku, wywdz nadmiaru

- Przygotowanie podioza

—  Obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

~  Wykonanie podsypki i obsypki rurociggow

—  Odspojenie humusu oraz rozécielenie

- Rozicielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna

—  Obsianie mieszankg traw.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ niezbgdne badania zgodno$ci stanu rzeczywistego z
projektem. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowac i
konserwowac¢ przez caty czas trwania robot. Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagaja statego
nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne). Wykonane roboty ziemne i obiekty
budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dzialaniem wody gruntowej i deszczowej
przez ich ujecie i odprowadzenie. Po zakoniczeniu robdt ziemnych nalezy zdemontowac instalacje
odwadniajace oraz umocnienia wykopow.Na terenach, gdzie wystepuje humus/ziemia urodzajna nalezy go zdjgé
i, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym
porzadku i sprawnosci. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakoriczeniu robdt zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzgdzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

5.2.3.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymac sktadowiska przeznaczone na
odklad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy o
odpadach, a na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo$¢ mas ziemnych bedzie nalezato
wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka na stale usunaé z Placu Budowy.Miejsce odwozu i skladowania
nadmiaru gruntu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i zatwierdzi¢ przez InZzyniera. Nalezy przyjaé wywoéz nadmiaru
gruntu na odlegto$¢ do 10 km. Wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem gruntu nie podlegajg odrebne;j
zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych rob6t wymienionych w
Przedmiarze Rob6t. Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jakg ilo§é mas
ziemnych bedzie nalezalo wywieZé na odktad tymczasowy, a jaka na stale usunaé z Placu Budowy i poddaé
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje
skladowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odleglosei tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio
uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robot ziemnych.

5.2.3.3. Warunki gruntowo-wodne
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.

Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystgpowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji robdt moze sie wahaé od 1,0 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokoéci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowaé za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia rob6t ziemnych zatozono
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lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykonac nalezy odwodnienie wglebne za pomocg iglofiltréw W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopéw liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltréw &/50 mm wplukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtréw z obsypkg i $cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakoficzeniu
rob6t ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopéw. Iglofiltry
rozmieszczac nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokoéci wyptukiwania nalezy ustalié
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowaé pompy pulsacyjne.

5.2.3.4. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowg

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonaé jego odbioru (ogledziny) przez Wykonawce i Inzyniera. Odbi6r
powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z przyjetymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera, W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw,
mogacych mie¢ wplyw na przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonaé
powtérnego odbioru z udzialem projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bedgcej podstawg opracowania projektowego).

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Szczegdtowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.Przez ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie si¢ zesp6l czynnoéci zmierzajacych
do okreslenia przydatnodci gruntéw na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczegdlnosci w terenie i w
laboratorium.Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunk6w posadowienia
obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej
obiektéw budowlanych, kategorie geotechniczng ustala si¢ w zalezno$ci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozonosci oddzialywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartodci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia $rodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych opracowuje si¢ w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Przed przystapieniem do robot konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania
przewoddw podziemnych znajdujacych si¢ na trasie kanatéw. W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy recznie wykonad przekopy kontrolne w obecno$ci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$é prawng i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi
Wykonawca. Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzié pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi normami paristwowymi i branzowymi. Uzbrojenie
podziemne na czas rob6t oraz docelowo nalezy zabezpieczyé. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu
przewodéw w stosunku do zatozonych w projekcie, moze zaj$é konieczno$é korekty niwelety projektowanego
kanatu lub przebudowy istniejacego uzbrojenia. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowac jako czynne i nalezy o tym fakcie powiadomi¢ stosowne instytucje.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w dokumentacji rozwiszaé na
budowie przy udziale uzytkownika i inspektora nadzoru. Na 7 dni przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomié
zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych robét. Przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia
wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg urzadzen podziemnych.

5.2.3.8. Wykopy
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez odpowiednie umocnienie lub nadanie

odpowiedniego ksztattu skarp wykopu. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny byé
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach zabezpieczonych i rozpartych z
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wywozem gruntu na sktadowisko tymczasowe. Szeroko$¢ dna wykopu 1,1m-1,4m. Odwodnienie wykopu
gtéwnie poprzez iglofiltry z obsypka i bez obsypki oraz przez odpompowanie powierzchniowe , drenaz zwirowy
lub z sgczkéw ceramicznych ze studniamia zbiorczymi poza Teren budowy do istniejacych rowow lub
kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikéw.

a) Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wytyczenie
robot powinno by¢ wykonane przez geodetg z uprawnieniami, Projektowang 0§ kanatu (przewodu) nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zatozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych od 30 do

50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos$é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzac w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcédw. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokladnoscia do +/-5¢m dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej
nie powinno by¢ wigksze niz +/-10cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1cm i - 3cm.Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.Pochylenie skarp nie
powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
glebokos¢ nieré6wnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10cm przy pomiarze fata 3-metrowa.

b) Wykonanie wykopdw

Rodzaj wykopu tj. nachylenia skarp oraz rzgdne dna okresla projekt. Wykopy liniowe nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych, recznie lub mechanicznie, zgodnie z normg PN-B-
06050-1999. Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$é grawitacyjnego odplywu wad z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢
przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkow krawedziowych, naciggnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.
Wydobywana ziemig na odklad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdhuz wykopu. Przejécie to powinno byé stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywaé
recznie.Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanahu oraz sposobem prowadzenia
odwodnien. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg¢ jego poglgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odlozony na odklad lub odwieziony. Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila
osiagnigcia glebokodci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezpodrednio przed utozeniem podsypki.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o miazszoéci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza ostroznoécia niekiedy nawet recznie. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych sig lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usunaé na krétko przed
przystgpieniem do robdt fundamentowych. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié
fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokoSci ok. 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstepach co 30 m.

¥ awy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

¢) Zabezpieczenie skarp wykopéw

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ przy braku wody gruntowej i
usuwisk:

-~ w gruntach bardzo spoistych 2:1

-~ w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

str 38776



~ w gruntach niespoistych zaggszczonych przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu woéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa

terenu szerokos$ci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna

wystawac 15 cm ponad teren.

Dla gruntéw o glebokosci powyzej 4m nalezy prowadzi¢ pelne umocnienie grodzicami lub przy akceptacji

Inzyniera wypraskami lub szalunkiem rozporowym.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szeroko$ci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw oraz mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych od krawedzi wykopu;

—  naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

—  stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania czynnikéw niekorzystnych (silne
opady deszczu)

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace

réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1

m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntéw zwigzlych, +5 cm dla gruntéw

wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokoséci wykopu wynosi £5 cm.

d) Inne zabezpieczenia

-Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci réwnej lub

wigkszej niz gleboko$é posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem

-W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopéw pomostami z

barierkami dla przejécia pieszych

—-W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane co

najmniej nastgpujace warunki: - gérne krawedzie bali przy$ciennych ( wyprasek, $cian szalunkow

rozporowych ) powinny wystawaé co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

—Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren

przylegajacy do wykopu

-W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszczaé do uplastycznienia lub rozluznienia podtoza.

53.2.3.9. Wykopy w oslonie §cianek szczelnych
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows i postanowieniami

PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzié dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrzeé:
-og6lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

—szkic usytuowania elementdw $cianki szczelnej,

~dane odnosnie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudno$ci wyniklych podczas wbijania.

5.2.3.10. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk Iub przebié¢ hydraulicznych
(kurzawka, Zrédlo) nalezy:

-wstrzyma¢ wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

—zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapilto przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
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utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy posp6iki lub drobnego zwiru),

5.2.3.11. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doplywem wéd

Odwadnianie wykopow polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbgdnym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalno$ci struktury gruntéw w poziomie posadowienia
budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robét,
uwzgledniajac hydrogeologiczne wiasciwosci podioza, przewidywane parametry wykopdw oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wlasciwe
organa administracji pafstwowej oraz Inzyniera.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadia wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek giebokodci 20em
wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m giebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wodg wypompowad za pomocg pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszczaé pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robot ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wgle¢bne za pomoca iglofiltréw W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego napltywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykop6w liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow 750 mm wplukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtréw z obsypks i $cianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic lub $cianek
szezelnyeh). Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajace wglebne oraz
umocnienia wykopéw. Iglofiltry rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz
glebokodci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkéw.

5.2.3.12. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowac grunty odpowiadajgce

nastgpujacym wymaganiom:

—ziarna przechodzace przez sito o érednicy otworu 50 mm - wagowo 100%

—ziarna przechodzace przez sito o érednicy otworu 25 mm - wagowo * 85%

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 5 mm - wagowo 50%

—zawarto$¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - wagowo < 20%

Ponadto grunty przydatne do stabilizacji cementem powinny posiadaé nastgpujace wiasciwosci:

- granica ptynnosci Wy, <40%

- wska’nik plastycznosei Ip do 15%

- odczyn pH 5,0,8,0

- zawarto$¢ czedci organicznych < 2%

- zawarto$¢ siarczanu SO5< 1%

Grunty niewykazujace w/w wlasnoéci moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem

wapniowym, wapnem, popiotem lotnym itp.

Do stabilizacji nalezy stosowaé cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25.

Woda stosowana do mieszanki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Przewiduje si¢ czerpanie wody z wodociagu miejskiego, woda ta nie wymaga badania.

Przy stabilizacji gruntéw cementem stosuje si¢ nastepujace dodatki:

— wapno niegaszone lub suchogaszone

~  popioty lotne,

- chlorek wapniowy.

a) Podstawowe operacje technologiczne zwigzane ze stabilizacjg gruntu cementem

- Spulchnianie i rozdrabnianie gruntu (jest to szczegdlnie wazme przy gruntach majgcych znamiona
spoistoci, rozdrobnienie prowadzone wszelkim dostgpnym sprzgtem powinno by¢ takie, aby grunt spemiat
warunki podane w p. 2.1.

- Doziarnianie gruntu (jesli zachodzi potrzeba) lub uzupetnienie go dodatkami ulepszajacymi (wapno,
popioly) i wymieszanie az do uzyskania jednolitej barwy i struktury.

- Konieczno$¢ dowozu gruntu o odpowiednich parametrach wyniknie w momencie wykonania wykopu i
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stwierdzenia faktycznej jakosci gruntu rodzimego.

- Dowoéz cementu i przemieszanie cementu z gruntem na sucho, aZ do otrzymania jednolitej barwy.,

- Dowodz wody i polewanie mieszanki.

—  Mieszanie sktadnikéw na mokro.

- Profilowanie i zageszczanie.

b) Wymagania techniczne dotyczgce wykonania stabilizacji gruntu

- Stabilizacje wykonywaé na dobrze zageszczonym podtozu

- Dodatki ulepszajace grunt np. wapno lub popioly lotne, powinny by¢ rozlozone réwnomiernie na calej
powierzchni odcinka i wstepnie przemieszane z gruntem przed dozowaniem cementu

—  Cement nalezy dodawac do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu $cisle w ilo$ciach
okreslonych a czas od momentu rozlozenia cementu do momentu zakonczenia mieszania nie powinien byé
diuzszy niz 1 godz

- Dozowanie wody powinno by¢ ustalone na podstawie wilgotno$ci optymalnej i kontrolnych pomiaréw
wilgotnosci rzeczywistych gruntu. Po réwnomiernym dodaniu wody mieszanke (grunt, cement i woda)
nalezy ponownie przemieszac

- Mieszanka cementowo-gruntowa powinna by¢ przed zageszczeniem wyprofilowana do wymaganych
projektem rzednych

- Zageszczenie mieszanki powinno by¢ zakoficzone nie pdZniej niz w ciagu 5 godzin liczac od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem

—  Stabilizacje gruntu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 10,20 cm

- Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowe;j

-  dla podbudowy pomocniczej - 6%

— dlaulepszonego podtoza — 8%

5.2.3.13. Podloze

a) Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe Iub powierzchniowe za pomocg rowka o glebokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody

- dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podioza naturalnego wykonaé.

b) Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.2.3.12.a., nalezy wykonaé

podioze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych

- podioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i latwo
$cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu, przy gruntach wodonosnych
(nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat
podtoze naturalne dla przewodow

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
w razie koniecznoéci obetonowania rur.

Grubosé warstwy podsypki powinna wynosié co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zigczami rur powinno byé wykonaé po prébie szczelnosci odcinka

kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku Iub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,

kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.
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Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%.Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1 cm.

Badania podloza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610:2002.

5.2.3.14. Posadowienie rurociaggéw
Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub

recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegélnych kanatow.

Przewody nalezy ukiada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do
wykonania podloza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastepczej ziarna 2>
d>0,05 mm.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tacznie z utozonymi sgezkami odwadniajgcymi. W gruntach
gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z piasku, zwiru lub thicznia grubosci od 15 cm.
W torfach nalezy dodatkowo stosowaé utozenie podsypki - fawy na warstwie geowldkniny.

Materiat na podsypki powinien speinia¢ nastepujgce wymagania:

nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tfamanego materiatu. Zageszczenie podloza powinno by¢é
wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Rury nalezy uklada¢ na wykonanej podsypce z piasku o gruboéci co najmniej 15 cm.

5.2.3.15. Zasypywanie wykopéw

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na

przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (osypka)

powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

— etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na zlgczach

— etap Il - po prébie szczelnosci rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkosé czastek nie przekracza 20 mm, warstwami z
jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpér $cian wykopu zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm.

Material zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.

Zageszcezanie prowadzié do uzyskania wskaznika zageszczenia - Is >1,0 do glebokosei 1,2 m .0d 1,2 m do

poziomu kanatu do Is = 0,97. Po zakoriczeniu prac sieciowych nalezy przywrdcié¢ nawierzchnie do stanu

pierwotnego na calej dugoéci tras przewodéw. Przy wykonywaniu zasypek w pasie drdg i chodnikow o

nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywaé do zasypek gleby. Gérng warstw (- 1 m)

wystgpujgca bezposérednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywaé z gruntéw sypkich i zagescié do

[s>0.97. Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Nastepna, wyzej polozona warstwa

moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w

zaleznodei od rodzaju gruntu i maszyn zaggszezajgeych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia. Grunt

wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnogé

naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedhug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie, aby:

dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotno$é gruntu byta w

granicach Wn = Wopt + 2 %,

dla pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosei zalezy od

rodzaju maszyn zageszczajacych,

dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg iloscia

wody.

Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawieraé bryl i kamieni o wymiarach wigkszych od ok.

15 cm, nieprzekraczajacych jednakze potowy grubodci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych,
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wymiary odlaméw skalnych nie powinny przekracza¢ polowy grubosci warstwy. W przypadku braku danych
dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone
zagegszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wiasciwego procesu
zageszezania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na caltej szerokosci nasypu, przy czym ilo$é
przejazdéw maszyn zageszcezajacych powinna zapewnié wymagane zaggszczenie.Slady przejazdu maszyny
zageszezajgcej powinny pokrywac na szeroko$¢ ok. 25 cm $lady poprzednie. W przypadku gruntéw spoistych,
gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gladkg powierzchni¢ warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gladkich)
nalezy ja przed polozeniem warstwy nastepnej spulchnié (np. kultywatorem) na gieboko$¢ okolo 5 ecm oraz
pola¢ woda. Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntdw niespoistych metoda czotowa,
polegajacag na sypaniu gruntu warstwa siegajaca od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m powyzej poziomu
zwierciadla wody. Wysoko$¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekraczaé 2 m
w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku gruntéw niespoistych.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych, chodnikéw, ogrodzen, sieci i uzbrojenia

Do robdt rozbiérkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym przez Zarzadce Drogi projektem organizacji na czas budowy.Roboty rozbiérkowe muszg by¢
zgodnie z wymaganiami technicznymi okre§lonymi przez wiasciwy Zarzad Drég i zgodnie z Ustawa o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. 1985 or 14 poz.60 z péZniejszymi zmianami), tekst jednolity (Dz. U.
2007 Nr 19 poz.115) w trybie Decyzji.Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbidrce, a
zlokalizowane w rejonie robét rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.Rozpoczecie rob6t
rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na
czas robét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowiazujgcymi przepisami ruchu drogowego.Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z
rejonu robdt na biezgco, wywozac na wskazane wysypisko odpadéw lub sktadowisko materiatéw z odzysku.
Roboty nalezy wykonywac w sposéb gwarantujacy najwiekszy odzysk materiatéw kwalifikujgcych sie do
ponownego wbudowania.Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowacé istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odgezyé przeplyw medidw (gaz, prad elektryczny,
woda, $cieki).

5.2.5. Zagospodarowanie terenu

5.2.5.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatnaé, ulozyé warstwe ziemi urodzajnej (humusu) i
wysia¢ trawe. Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w skladniki pokarmowe oraz substancje organiczne.Odkwaszenie ziemi mozna wykona¢ przez
dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potréjnego z odpowiednim
nawozem.Ziemig roslinng (humus) nalezy uktadaé warstwa grubosci 30 cm. Nasiona traw powinny by¢ wysiane
po kilku dniach od ulozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia.
Bezposérednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysiaé recznie ,,na krzyz". Wysiane
nasiona nalezy uwatowac¢ i lekko przykry¢ ziemig. Nalezy stosowaé zraszanie oraz systematyczne nawozenie

5.3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ nastgpujace roboty ziemne zwigzane z budows sieci kanalizacyjnych oraz obiektéw sieciowych

»  Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub recznie
na odklad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia §cian wykopéw, zabezpieczenie istniejgcych
instalac]i, wykonanie kladek dla pieszych

> Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowl6knin (w przypadku natrafienia na

grunty nieno$ne np.torfy),
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Dostawa kruszywa réznoziarnistego (pospétka z dokopu) do wbudowania,

Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociagéw/obiektéw w gotowym wykopie,
zageszezenie warstwami, roboty reczne

Zasyp wykopdw gruntem rodzimym z odktadu lub gruntem z dokopu, zaggszczenie warstwami, likwidacja
instalacji odwadniajacych i zabezpieczen

Wywoz nadmiaru gruntu z odkiadu na skiadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

b) zwiazane z odbudowa i odtworzeniem drég, wjazdéw i chodnikéw

wykonanie podloza gruntowego pod odtworzenie nawierzchni drogowych, chodnikow i podjazdéw
Zaggszczanie podioza pod podbudowe drég i placéw

W celu uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie robdt Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego do Zarzadcy
drog. Szczegdly techniczne dotyczace rob6t w pasie drogowym oraz nadzor administracyjny beds zawarte w
przedmiotowym zezwoleniu.

Roboty prowadzone w pasie drég gminnych lub w pasie drég bedacych wlasno$cia innych podmiotéw lub oséb
fizycznych nalezy przed przystapieniem do robét uzgodni¢ z wiascicielami lub zarzgdcami drég.

Wszelkie roboty w pasach drogowych, nalezy realizowa¢ w terminie od 01 kwietnia do 30 pazdziernika tj. poza
okresem zimowym. Przed przystgpieniem do robdt w sgsiedztwie linii telekomunikacyjnych TP S.A. nalezy je
zgtosi¢ , co najmniej 7 dni przed ich rozpoczgciem do Pionu Sieci OT , w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony
uzytkownika. W miejscach kolizji z siecig telekomunikacyjng prace nalezy prowadzi¢ systemem recznym.
Nalezy zachowaé wymagane normami odleglodci w pionie i poziomie, oraz zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi
dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowana sie¢ telekomunikacyjnag TP SA, powiadomié
niezwlocznie Pion Sieci OT w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunigcia kolizji.Co najmniej 5 dni
przed terminem rozpoczecia robdt Wykonawca zglosi sie do Rejonu Energetycznego w celu weryfikacji
posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegdtéw wystepujacych kolizji z Urzadzeniami
energetycznymi. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej rurociggéw z urzadzeniami
elektroenergetycznymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-75/E-05100-1 i PN-E-05100-1. Wszelkie prace
ziemne w promieniu Sm od naniesionej trasy nalezy prowadzi¢ rgcznie. Szczeg6lowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustalié¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i
przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego. W przypadku przystapienia do prac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego pod czynnymi urzadzeniami napowietrznymi elektroenergetycznymi, prace wykonywaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych (Dz.U.Nr13/72 poz.93 z
dn.2803.72r.z poz.zm.)

v

v
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogélne
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".

6.2. Wymagania szczegblne
6.2.1. Materialy

Badanie materialéw uzytych do wykonania rob6t nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami
odpowiednich norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jakoSci wykonanych robét

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej ST oraz dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:

— rodzaj i stan gruntu w podiozu

- odspajanie gruntdw w spos6b nie pogarszajacy ich whadciwosci

— zapewnienie statecznogci skarp

- prawidlowe odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt

- dokfadno$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie, wymiary i rzedne dna).
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Tolerancje wymiaréw wykopéw, w planie:

— %15 cm dla wykopdw o szerokoéci dna wigkszej niz 1,5 m

— %5 c¢m dla wykopow o szerokoéci dna mniejszej niz 1,5 m

Tolerancja rzednych dna wykop6w: +2 cm.

Kontrola w czasie robdt powinna obejmowac sprawdzenie:

—  jakosci materialéw uzywanych do budowy (nalezy przeprowadzaé wg norm przedmiotowych lub
badawczych)

- wskaZnika lub stopnia zaggszczenia podtoza gruntowego (co najmniej jedna prébka z dziennej dziatki
roboczej)

- wilgotnoéci gruntu

- wskaznika lub stopnia zageszczenia gruntu stabilizowanego

—  gruboéci warstwy stabilizowanej

- wytrzymatosci na $ciskanie gruntu stabilizowanego (na trzech prébkach z kazdej dziatki roboczej,
pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, cementu i wody)

—  przestrzegania nastgpujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw:

® wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng tzn.
Jjest wigksza od wilgotnodcei optymalnej o wigcej niz 20% jej wartoscei,

@ jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
jej i zaggsci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to mozne on nakaza¢ wykonawcy usuniecie
wadliwe]j warstwy,

® niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiggnigcie w
wymaganego wskaznika zageszczenia lub stopnia zageszezenia,

© wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opadéw $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonanej.

Sprawdzenie zaggszczenia polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszezenia. Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czgstotliwo$cig okreélong w niniejsze] specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robdt. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét
podlegaja akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.Ilo§¢ robét oblicza sie wedhug
sporzadzonych przez Uprawnione shizby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru,
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

—  m’ dla wykopéw, przekop6w, podkladéw, nasypéw, zasypow,

- m? zebranie humusu, usuniecie humusu, rozécielenie humusu, wysianie trawy,

- m ogrodzenia i bramy

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wszystkie roboty objete niniejszg ST - jako roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - podlegaja zasadom odbioru
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, wedlug zasad ujetych w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”

i w niniejszej ST.

Podstawg dokonania oceny ilodci i jakodci robot zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

— dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byly roboty

—  Dziennik Budowy
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- badania jako$ciowe materiatéw uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- zgodno$ci wykonywanych wykopéw z projektem

- rzednych dna wykopu

- grubodci poszczegdlnych warstw zasypki

- wskaznika lub stopnia zageszczenia zasypki.

Przy odbiorze koncowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00. ,, Wymagania
Ogdlne”) powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoly wszystkich odbioréw robdt zanikajacych.

8.2. Odbiory czesciowe
Sposob wykonania i zakres czynnodci jest identyczny jak dla punktu 8.1.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace platnosei podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne".

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Platnosé nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze
9.1.1. Wytyczenie tras i obiektéw.
Zgodnie z zapisami w ST-00.00 obshiga geodezyjna objeta jest kwotg ryczattows.

9.2. Roboty ziemne

Podstawe rozliczenia i ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona
na podstawie cen jednostkowych —za m’ gruntu rodzimego — okre$lonych w dokumentach kontraktowych
(ofercie) oraz ilodci rob6t potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera. Cena jednostkowa obejmuje:
dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkéw,
dostarczenie sprzetu i materiatow,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonane i rozebranie drég tymczasowych,
wykonania zabezpieczefi od obcigzen ruchu kolowego

oznakowanie robét,
wyznaczenie zarysu wykopu,
wykonanie umocnienia $cian wykopu $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem elementéw
rozpierajacych, oraz ich obcigciem lub wyciggnigciem,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, kladki, $wiatla ostrzegawcze, itp.)
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

wykonania niezbednych badar gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
odwodnienie wykopu,
ufrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezb¢dnych pomiar6w i badan wymaganych w ST lub zleconych przez Inzyniera.
przygotowanie materiatéw i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotnosci,
profilowania dna wykopu i skarp,

transportu gruntu ze skiadowisk,

zasypanie wykopow warstwami z zaggszczeniem gruntu w stanie optymalne]j wilgotnosci wraz z
dowozem piasku na wymiane gruntu

uformowanie ksztaltu zewngtrznego zasypki, zgodnie z dokumentacjg projektows ,
profilowania dna wykopu i skarp,
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@® pomiary i badania laboratoryjne,
® koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji,
® uporzadkowanie terenu.

9.3. Roboty rozbiérkowe.

Cena jednostkowa robdt zwigzanych z robotami rozbiorkowymi uwzglednia :
— demontaze i rozbidrki

— segregacja materiatow

- zafadunku, transportu i wytadunku materiatéw

- usunigcie, zagospodarowanie badZ odwoz materiatéw do utylizacji

~ uporzgdkowanie terenu budowy

9.4. Rozplantowanie humusu

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowaniem humusu nie podlegajg osobnemu rozliczeniu.
Koszty zagospodarowania terenu nalezy uja¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktérych zgodnie z
odpowiednimi ST, roboty te wystepujg. Zawarte w cenach jednostkowych robdt podstawowych koszty
wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmujg wszelkie koszty niezbedne do ich
wykonania, m.in.:

- dowdz i rozicielenie warstwy humusu

- zalozenie, nawozenie i pielegnacje trawnikow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1.P¥-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

1.1PN286/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

1.1IPDNBEN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

1.1PMV+S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

1.1PN5-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

1.1B1:77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

1.1PINFB-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

1.IPMBEN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

1.IPNBPEN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiardw

[1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).
[2.] WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Roboty Ziemne — ITB
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