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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych i odtworzeniowych dotyczacych wykonania i odbioru Rob6t zwiazanych z budowa kanalizacji
deszczowej w

LIPKOW

GMINA: STARE BABICE

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z rozebraniem istniejgcych nawierzchni drogowych w celu wykonaia kanalizacji deszczowej
zwigzanych z budows kanalizacji deszczowej. Zakres rob6t zwigzanych z odtworzeniem zawarty jest w

Projekcie drogowym.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Zkres robét dotyczy wykonania i odbioru Robot zwigzanych z rozebraniem istniejacych nawierzchni drogowych

w celu wykonaia kanalizacji deszczowej zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej. Zakres robét
zwigzanych z odtworzeniem zawarty jest w Projekcie drogowym.

1.4. Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-00.00. Wymagania Ogdlne.

1.5.Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-00.00. Wymagania Ogélne.

1.6. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych
Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastepujacym materiatom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wsp6lnoty Europejskiej
Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych Iub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.
e  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

1.7. OkreSlenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sa zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00 Wymagania Og6lne, ponadto

okredlenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmujg:

Wskaznik zaggszezenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = Pd / Pj; gdzie: pa - ggstos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu [Mg/m'],Pd, - maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona w normalnej prébie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, shuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma
BN-77/893 1-12 [Mg/m'].

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osiagnigciu wlasciwej wytrzymatosci na $ciskanie, stanowi fragment noénej czesci
nawierzchni drogowej.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa kruszywa kamiennego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z dokumentacja projektowa, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowiaca
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podloze dla podsypki.

Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej ukladana na

warstwie wyréwnawczej lub na podiozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej

prefabrykatéw.

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni

w postaci linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséw,
symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.
Tymczasowe oznakowanie drogowe - ommakowanie z materiatu o barwie z6tej,

ktérego czas uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robot.

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00. ,, Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu rob6t
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
@® Tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spelniajacy
wymagania PN-EN 13043:2004
® Cement - cement portlandzki 25 Iub 35 albo cement hutniczy 25, spelniajacy wymagania PN-B-197-
1:2002
® Woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu, speiajgca
wymagania PN-EN-1008:2004
® Piasek i zwir - kruszywa mineralne okre§lone w PN-EN 13043:2004 i speliajgce nastepujgce
wymagania:
—  zawarto$¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
— zawarto$¢ frakeji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %,
— zawarto$¢ czgdei organicznych - ponizej 1 %,
—  wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)
® Chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymalosci na §ciskanie 6+9 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegbtowe
informacje dotyczace Zrédla wytwarzania i wydobywania wyrobéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelmienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszym ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

Réwniarka samobiezna 120kM

Spycharka gasienicowa 100 kM

Koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m’

Zuraw samojezdny 6-12 T

Walec wibracyjny, samojezdny 7,5-1 3,0 T.

Betonomieszarki samochodowe 10-15 m®

Zageszczarka plytowa, lekka,
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Mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szeroko$é 4,5m
Walec ogumiony, drogowy, éredni — 4-6t

Kultywator do stabilizacji gruntu,

Walec stalowy wibracyjny 2"3Mg,

Zageszczarka plytowa,

Walec wibracyjny 1-2Mg (matogabarytowy),

Ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowaé nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

Samochéd samowyladowezy, ciezarowy 10 - 20 Mg

Samochdéd skrzyniowy, cigzarowy 5 - 10 Mg

Betonomieszarki samochodowe 10 - 15m’

Samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10-15 Mg

Samochod dostawezy 3 + 5 Mg

Samochod cigzarowy, samowyladowczy 10+15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewang skrzynie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodk6w transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i Dokumentacji

Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia
na budowe, wytycznych zapisanych przez Zarzadcéw drogi w uzgodnieniach do projektu, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace towarzyszace:
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem
Zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych
Wykonanie niezbgdnych drég tymezasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekdow

® Omakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

® Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonawca przed przystgpieniem do Robét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie Robét, z adresem obiektu i krétkim opisem
stanu technicznego ze szezegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i peknigé.

5.2. Szczegblowe wymagania dotyczgce robét drogowych

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe zostaly opisane w ST 01.00 ”Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiérkowe”. Rozpoczgcie rob6t rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem ostroznos$ci. Rozbi6rke nawierzchni i innych elementéw ulicy ( kostka brukowa betonowa, bruk
kamienny, ptyty chodnikowe, krawgzmiki, obrzeza) nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy jak najwigkszy
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odzysk materialéw kwalifikujgcych sig do ponownego wbudowania. Materiat nalezy zabezpieczyé na czas trwania
rob6t uzbrojeniowych. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie
robét rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu
robét na biezaco, wywozac na zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera skladowisko.
Odtworzenie nawierzchni nalezy rozpoczaé po uzyskaniu wymaganych parametréw zageszczenia zasypdw, co nalezy
kontrolowa¢ przez oceng wartoéci wskaZnika zageszczenia - [s>1,0 wg PN-8-02205:1998 ,,Roboty ziemne.
Wymagania i badania."

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowac¢ istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznodci odlaczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).Nie
dopuszcza si¢ zakrywania podczas robét odtworzeniowych skrzynek i whazéw istniejacego uzbrojenia.
Kolejno$¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca

zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gidéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe
(repery boczne) w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materialy uzyskane przez Wykonawce z zasobdw
geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegélowego
wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.15. Znaki drogowe pionowe

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu, organizacji ruchu oraz
oznakowania odcinka drogi, na ktérym beda prowadzone roboty zgodne z ,,Instrukcja oznakowania rob6t
prowadzonych w pasie drogowym". Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice
drogowe wykonane na podkiadzie z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znak6w
wykonane z folil odblaskowej I generacji - symbole znakéw typowych nanoszone technikg

sitodruku. Powyzsze znaki musza posiadaé swiadectwo dopuszezenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej
ST. Wymiary znakéw drogowych (grupa wielko$ci znakéw) érednie wedtug ,,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych" - Monitor Polski - nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszg byé
zgodne z powyzszg instrukcja. Wykonanie elementéw konstrukeji wsporczych znakéw i tablic drogowych -
zgodnie z , Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karta 03.67 Konstrukcje wsporcze znakow i
tablic drogowych maja zastosowanie w I i I strefie wiatrowej. Powyzsze konstrukcje wykonaé z elementéw
rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawéw stosowaé elektrody EB-146, zachowujgc warunek grubosci
spoin < 0,7 grubosci cienszego z taczonych elementéw.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji wsporczych
znakow i tablic drogowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Wykonanie fundamentu konstrukcji
wsporczych znakéw drogowych z betonu klasy B15. Zwréci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie betonu w
fundamencie i na wymagang gleboko$¢ posadowienia.

7..OBMIAR ROBOT
® Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST -00.00.,,Wymagania ogélne".
® Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:
~ m’ - dla wykonania podbudéw drogowych,
- m?’- dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni drogowych,
— m - dlarozbiérki i wykonania nowych kraweznikow,
® Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
® Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptaci.
Inzyniera i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

® Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST — 00.00.,, Wymagania ogdlne".

@ Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilodci, jakoéci i wartosei.

i
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® Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac

@® Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

® Qdbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST — 00.00. ,,Wymagania og6ine".

Platnod¢ za jednostkg obmiarows roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robdt, oceng jakosci uzytych materialdw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
oraz zapisami punktu 4 Wstepu do Przedmiaru Robét pn. ,,Platnosci".

9.2.Wymagania szczegolowe
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST oraz

wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robét. Uporzadkowaé teren po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacije ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okreslone w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00 - ,,Wymagania ogélne"

10.2. Zalecane akty normatywne:

PN-B-06050:1999
PN-EN 14157:2005

PN-B-701-1:2002

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 206-1:2003
PN-EN
197-1:2002
PN-EN 1008:2004
PN-5-96013:197
PN-5-02205:1998
PN-EN 13139
PN-S-02204:1997
BN-80/6775-03/04

Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogdlne
Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na Scieranie

Cement — Czgé¢ 1: Sklad , wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Beton — czgsé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania,
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kruszywa do zapraw

Drogi samochodowe. Odwodnienie dréog.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parking6w i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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