Z2G.270.1.8.2023 KOSZTORYS OFERTOWY Zatgcznik nr 2.4
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont pomieszczen

ia sanitarnego ( tazienki) oraz schpodéw w lesniczéwve Srednia nr inw. 50/165

1 Prace przygotowawcze
1|KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtdg folig m2 poz.11 =
d.1/1013-01 3.075
2|KNR AT-26 Zabezpieczenie stolarki folig m2 0.7*2+0.6*
d.1/0103-02 0.8=1.880
2 Posadzka
3|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2 poz.11 =
d.2/0812-05 uwaga |odzysku ptytek 3.075
p.tab.
4|KNR 7-28 0302- | Uzupetnienie posadzek jednolitych cementowych - przyjeto | m?2 poz.11*0.4 =
d.2|08 40% powierzchni 1.230
5/KNR 9-24 0101- | Reczne oczyszczenie podtoza o powierzchni gtadkiej m2 poz.11 =
d.2|03 3.075
6/|KNR AT-27 Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej |m 2*(1.8+2.05)-
d.2/0401-05 (folii w ptynie) wykonywana recznie - wklejenie wktadki 0.7 =7.000
zbrojacej
7|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm |m?2 1.5%2.05 =
d.2|0401-03 z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykony- 3.075
wana recznie
8/KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczel- | m?2 poz.7 =
d.2/0401-04 niajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - dodatek za 3.075
kolejng warstwe gr. 0,5 mm
9|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podioza gtadkiego m?2 poz.11 =
d.2/0603-06 3.075
10|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- | m?2 poz.11 =
d.2/1130-01 mopoziomujacej grubosci 1-3 mm wykonywane w pomiesz- 3.075
czeniach
11/ KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm | m?2 1.5*2.05 =
d.2|10 ukfadane na klej metodg zwyktg 3.075
3 Wykonczenie $cian i sufitu
12| KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskro- | m?2 poz.19+
d.3|01 baniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach poz.20 =
6.193
13|KNR 13-23 Rozebranie oblicowan scian z piytek m2 poz.26 =
d.3/0107-05 5.820
14| KNR 4-01 0710- | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z za- | m?2 0.2*(poz.15+
d.3|01 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto- poz.26) =
katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- 1.665
i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjeto 20% po-
wierzchni malowanej
15|KNR K-04 0305- | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wyko- | m?2 (1.8+2.05)*
d.3|01 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku (2.65-2) =
2.503
16| KNR K-04 0305- | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wyko- | m?2 poz.15 =
d.3|07 nywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na Scia- 2.503
nach - tagcznie 4mm
Krotno$¢ = 2
17| KNR K-04 0305- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wyko- | m?2 1.8*2.05 =
d.3/04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku 3.690
18| KNR K-04 0305- | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wyko- | m?2 poz.17 =
d.3|08 nywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stro- 3.690
pach
Krotno$¢ = 2
19| KNR K-04 0201- | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbag la- |m?2 poz.15 =
d.3]02 teksowa kolor biaty - podtozy gipsowych z jednokrotnym 2.503
analogia gruntowaniem
20|KNR K-04 0201-| Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbg la- | m?2 poz.17 =
d.3]02 teksowa kolor biaty - podtozy gipsowych z jednokrotnym 3.690
analogia gruntowaniem - strop
21|KNR 2-02 0617- | Silikonowanie styku o$cieznicy okna ze $ciang m (0.6+0.8)*2 =
d.3/06 2.800
analogia
22|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - betony, m2 poz.26+
d.3/0502-01 jastrychy,tynki poz.27 =
analogia 6.820
23|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - dodatek | m?2 poz.26+
d.3|0502-08 za kazde nastepne gruntowanie poz.27 =
analogia 6.820
24|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm |m?2 poz.26 =
d.3/0401-01 z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykony- 5.820

wana recznie - wys. 2m
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25|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczel- |m?2 poz.24 =
d.3|0401-02 niajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - dodatek za 5.820
kolejng warstwe gr. 0,5 mm
26|ZKNR C-2 Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podto- |m?2 (1.8+2.05)*2-
d.3|0503-02 zu na $cianach metodg zwyktg - 11-30 piytek na 1 m2 0.7*2-0.6*0.8
analogia =5.820
27|ZKNR C-2 Klejenie lustra 100x100cm m?2 1*1 =1.000
d.3/0503-02
analogia
4 Stolarka
28| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o |szt. 1
d.4|07 powierzchni do 2 m2
29|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic drewnianych 70cm m2 poz.30 =
d.4/02 1.400
30|KNNR 2 1103- | Wymiana skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- | m?2 0.7*2*1 =
d.4/01 brycznie wykoniczonych - szer. 70cm petne z podcigciem 1.400
wentylacyjnym
5 Parapety
31|KNR 19-01 Wykucie z muru podokiennikéw m poz.32 =
d.5/0358-06 0.900
32| KNR-W 4-01 Obsadzenie podokiennikéw lastrykowych gr.3cm do 1.5 |m 0.9
d.5/0323-03 m w Scianach z cegiet
6 Instalacje elektryczne
33/KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy j/m 50
d.6|08 do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w gipsie, tynku,
gazobetonie
34/ KNNR 5 0101- |Rury winidurowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, pod- |m poz.33 =50
d.6/06 foze inne niz betonowe, Fi 21
35|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m poz.45*5 =5
d.6/01 zamkniete, rury, przekréj do 7,5 mm2 - YDY3x2,5
36/KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m 45
d.6/01 zamkniete, rury, przekréj do 7,5 mm2 - YDY3x1,5
37|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm m poz.33 = 50
d.6/02
38/ KNR 5-08 0301- | Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zapra- |szt. poz.44+
d.621 wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwo- poz.45=5
réw mechanicznie w betonie
39|KNR 5-08 0802- | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle objetos- |szt. poz.44+
d.6/04 cido 0.25 dm3 poz.45=5
40/KNR 5-08 0301- | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt. poz.44+
d.6/02 przykrecenie do kotkéw plastikowych w podiozu z cegly poz.45=5
41| KNR 2-17 0204- | Wentylatory tazienkowy Scienny czasowy szt. 1
d.6/01 z.0.3.3. 9903
42|KNR-W 4-03 Wymiana opraw $wietléwkowych - oprawa LED 60x60cm |kpl. 4
d.6/0606-03 hermetyczne
43|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe | kpl 1
d.6/03 podwadjne, do 40 W - kinkiet podtuzny LED nad lustrem
IP65
44|KSNR 9 0402- |Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych |szt. 4
d.6/03 2 biegunowych - gniazdo 230V podwdjne bryzgoszczelne
45/KSNR 9 0401- |Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wytgcznika, szt. 1
d.6/03 przetacznika jednobiegunowego, przycisku
7 Instalacje wod-kan. i c.o.
46/KNNR 8 0407- |Wymiana gtowicy termostatycznej szt 1
d.7/04
47 KNR 2-15 0415- | Zawor odcinajgcy grzejnikowy o sr.nom. do 15 mm szt. poz.48*2 =
d.7/01 2.000
48| KNR 2-15 0419- | Wymiana grzejnika stalowego tazienkowy rurowy 60x90cm |kpl. 1
d.7/04
49|/KSNR 8 0122- |Demontaz baterii $ciennej umywalkowej lub zmywakowej |szt 1
d.7/04
50|KSNR 8 0122- |Demontaz baterii wannowej $ciennej z natryskiem wezo- szt 1
d.7107 wym
51|KSNR 8 0225- |Demontaz ustepu z miskg porcelanowg kpl 1
d.7]05
52|KSNR 8 0225- |Demontaz umywalki porcelanowej kpl 1
d.7/03
53|KSNR 8 0225- |Demontaz wanny kapielowej kpl 1

d.7/04
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54| KNR 4-01 0210- | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, prze-|m 5
d.7|01 kréj do 0,023 m2 - poziomy rozdzielcze i podej$cia pod
przybory sanitarne, prowadzaone w posadzkach - przytgcz
kanalizacyjna pralki
55/KNNR 8 0210- |Wymiana podejs$cia z rur kanalizacyjnych PCW o $r. 50 szt. 3.000
d.7/04 mm tgczonych metodg klejenia - umywalki, pralki, wec i na-
trysk - od urzgdzenia do pionu
56| KNNR 8 0210- |Wymiana podejs$cia z rur kanalizacyjnych PCW o ér. 110 |szt. 1
d.7|05 mm tgczonych metodg klejenia - wc - od urzgdzenia do pio-
nu
57/KNR 4-01 0207- | Zabetonowanie bruzd w podfozach, przekrdj do 0,015 m2 |m poz.54 =5.0
d.7/01
58/ KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |kpl. 1
d.7]02 - $cienna szer. 40cm
59/KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe stojgce szt. 1
d.7/02
60/ KNNR 4 0137- |Baterie wannowe $cienne szt. 1
d.7/06
61/ KNNR 4 0231- |Wanny kagpielowe stalowe 150cm z obudowg kpl. 1
d.7|05
62|KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl. 1
d.7/03
63 Dostosowanie podejs¢ wody do nowych umywalki,pralki,wc | szt 4.000
d.7 i wanny
8 Schody zewnetrzne
64| KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2 poz.71+
d.8/0812-05 uwaga |odzysku ptytek poz.75 =
p.tab. 8.415
65| KNR 7-28 0302- | Uzupetnienie posadzek jednolitych cementowych - przyjeto | m?2 poz.64*0.4 =
d.8/08 40% powierzchni 3.366
66/ KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podioza betonowego m?2 0
d.8/0106-02
67 KNR AT-40 Reczne gruntowanie podtoza m?2 poz.72+
d.8/0106-03 poz.75 =
8.415
68|KNR AT-27 I1zolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej |m 9.950
d.8/0401-05 (folii w ptynie) wykonywana recznie - wklejenie wktadki
zbrojacej
69|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm |m?2 poz.71+
d.8/0401-03 z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykony- poz.75 =
wana recznie 8.415
70| KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczel- | m?2 poz.69 =
d.8/0401-04 niajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - dodatek za 8.415
kolejng warstwe gr. 0,5 mm
71/KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej wodo-, m2 poz.72 =
d.8|01 mrozoodpornych oraz odksztatcalny - przygotowanie podto- 2.880
za
72|KNR 2-02 1121- | Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej | m?2 2.880
d.8|05 wodo-, mrozoodpornych oraz odksztatcalny metodg kombi-
nowang
73|KNR 2-02 1122- | Cokoliki wysoko$ci 10 cm na schodach z ptytek uktada- m poz.74 =
d.8|01 nych na klej wodo-, mrozoodpornych oraz odksztatcalny - 8.150
przygotowanie podtoza
74 KNR 2-02 1122- | Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktada- m 8.150
d.8|04 nych na klej wodo-, mrozoodpornych oraz odksztatcalny
metodg kombinowang bez przecinania ptytek
75/KNR BC-02 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanymi meto- |m? 5.535
d.8/0510-04 da regularng na klej wodo-, mrozoodpornych oraz odksztat-

calny; ptytki o wymiarach 300x300
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