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KOSZTORYS OFERTOWY

Zatacznik nr 2.2

\Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT ) i
Podatek VAT

Ogédtem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary llosé Cena Wartoé
ceny zt z
— _ (5x6)
1 2 3 4 5 6 7 ‘
Remont ogrodzenia nr.inw.478/298 posesji Nadle$nictwa przy ul.29-go Listopada 12 w Przemysiu. |
[ 1]KNR 4-04 0505-[Rozebranie oblicowania cokoltow(murka ogrodzeniowe- ‘m2 46.440 |
02 go) z plytek kamiennych i prefabrykowanych o grubosci | |
8 cm na zaprawie cementowej(przyjeto z podcigeciem |
dla montazu daszka murkowego) _ 0 |
2|KNR 2-02 0923- Wylozenie gzymsow (murek ogrodzeniowy)daszek mur- |m 141.500
03 kowy dwuspadowy - IR
3|KNR 2-02 0923- Wylozenie gzymso6w (murek ogrodzeniowy)daszek mur- |m | 13.300
03 kowy jednospadowy na diugosci wiaty $mietnikowej od
1 strony LIDLA | B
4|KNR 2-02 0923- | Spoinowanie (murkéw ogrodzeniowych)écian zaprawa | m2 54.170
02 cementowa, barwiona- fuga mrozodpoma |
5/KNR 2-02 0910-| Tynki zewnetrzne szlachetne gladzone(tynk silikonowy |m2 12.090
01 gladki masa MSX kolor) wykonywane recznie na $cia-
nach plaskich i powierzchniach poziomych (murek ogro- |
. dzeniowy) od srony Lidla ;
6|KNCK-3 0204- |Naprawa peknigé lub uszk.pow.podpér lub Scian m2 1.000
04 oporow.beton.i zelbet.przez zatarcie rakowin i odprys-
kéw mechanicznie z dodatkowym zbrojeniem
2x0.5m2 - - |
7|KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych |m2 37.585|
0101-03 mur od stony ul.29-go Listopada o
8/KNR AT-27 Skucie zmurszatych tynkéw- od str.ul.29-go Listopada | m?2 37.585
| 0101-01 .
| 9|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie po- m2 37.585
0101-04 wierzchni muru
od str.ul.29 Listopada - —_H -
10|KNR 0-17 2609- |Przygotowanie i naprawa podioza - zamocowanie siatki |m2 37.585
06 zbrojgcej
|! analogia od str.29 Listopada - ) SR —
11/KNR 2-02 0910- Tynki zewnetrzne szlachetne gladzone(tynk silikonowy |m?2 37.585
01 atadki masa MSX kolor) wykonywane recznie na $cia-
nach plaskich i powierzchniach poziomych (murek ogro-
i dzeniowy) od srony ul.29-go Listopada L
| 12|KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych |m2 57.310
0101-03 mur od stony posesii . - -
13|KNR AT-27 Skucie zmurszatych tynkow- od sir.posesiji Im2 57.310
0101-01
14|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioZa - oczyszczenie po- m2 57.310
0101-04 wierzchni muru
s od str.posesii - | . —
15/KNR 0-17 2609-|Przygotowanie i naprawa podioza - zamocowanie siatki |m2 §7.310
06 zbrojacej
analogia od str.posesii . .
16| KNR 2-02 0910-| Tynki zewngtrzne szlachetne gladzone(tynk silikonowy |m2 57.310
01 gladki masa MSX kolor) wykonywane recznie na $cia-
nach plaskich i powierzchniach poziomych (murek ogro- |
| dzeniowy) od srony posesiji | o | - —_ =l
17 KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do irzeciego  |m2 16.256
02 stopnia czysto$ci konstrukeiji kratowych (stan wyj$ciowy
powierzchni B) |
! = brama wijazdowa i furty _ ) _ ——
18/KNR 7-12 0210-|Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m2 15.256|
| 02 mi ftalowymi konstrukcji kratowych- brama i furty
B Krotno$¢ = 2 1
19|KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciegp 'm2 22.200
01 stopnia czystosci konstrukcji pelnosciennych (stan wyj-
Sciowy powierzchni B)- stupki oarodzeniowe i bramowe . o
20|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farba olejna stupkow ogrodzenio- |m 105.000
) wych i bramowych _ -
21|KNR 4-01 1301-|Wymiana lub uzupeinienie ogrodzenia z siatki na stup- |m 154.000
10 kach z rur lub ksztatiownikéw- naprawa uszkodzonych |
[ miejsc siatki- wymiana drutéw naciagowych cze$ci ogro-
B ____|dzenia od str.Lidla(26,80mx3szt) - | e —
22|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado- |m3 4310
02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
leglosé do 1 km |

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9964




