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Zatacznik nr 2.5

| Jedn. miary | llosé |
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|Remont czesci ogirt;ﬂ;enia i ciagu pieszego przy budynku LeSniczéwki Wapowce nr.in£4_8l1 65

1 Roboty rozbiérkowe . . ]
1/ KNR 2-31 0805-|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m?2 ‘ 21.940
| d.101 regulamej o wysoko$ci 8 cm na podsypce piaskowe] | [ l |
| 2/KNR 2-31 0814-|Rozebran|e obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej Im | 43.000|
d.1/01 |
‘ 3|KNR 2-25 0319-|Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie m2 16.860‘ ' '
d.1/02 Przyjeto rozebranie ogrodzenia sztachetowego(stupki
betonowe pozostajg)
|(4,45+1,20+1,20+2,40+2.40+2 40)x1,20 |
4|KNR 2-25 0315- | Bramy wjazdowe z fat ze stupkami przybramowymi zel- |m2 5.340
d.1/06 betowymi - rozebranie
w celu przeniesienia mocowania do stupka B | |
[ 5/KNR 4-04 1101- Transport gruzu z terenu rozbiodrki przy recznym zalado- |m?3 3.000 ‘
| d.102 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od- ‘
= legio$é do 1 km | |
2 Nawierzchnia piesza z ‘kostki brukowej ) i
6/KNR 2-31 0101- Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdnii  |m2 35.795|
d.2/05 0101-06 chodnikéw w gruncie kat. 1-it gteboko$ci 20 cm | |
7|KNR 2-31 0402- tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 1.944
d.2|03 — | |
8|KNR 2-31 0407- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 'm 48.600‘ '
| d.2/01 |piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa | | |
9 KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérmao  \m2 35.795‘ |
d.2/03 0114-04 grubos$ci po zageszczeniu 15 cm | |
10|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm ]m2 35.795
d.2|02 |na podsypce cementowo-piaskowej- kolorowej NOSTA- |
LITE
1{3,40x1,80)+(1,90x1,90)+(2,80x1,15)+(14,70x1,15)+(3, | ‘
] 30x1,80)
3 Ogrodzenie N ]
| 11|KNR 2-02 1807-|Slupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamentami Iszt 2.000T
d. 3‘02 zelbetowe 20x20 cm |
Dobudowa przy garazu w celu przestawienia bramy |
i |Drugi w ciagu ogrodzenia | l__ |
12/KNR 4-01 0322-|Obsadzenie hako6w,zawiaséw w podtozach betonowych |szt. | 4.000
d.3.04 dla skrzydta bramy +4 dla przesia ‘ |
13/KNR 9-07 0209-|Nalozenie na istniejace stupki betonowe, bloczkéw stup- m 8.400
d.3/02 kowych 28x40x20 cm i zalanie zaprawa montazowsg .
_ |enalogia  [12mx7szt | |
14|KNR 9-07 0208-| Ogrodzenia murowane z ksztaltek wys. 1,20 m di.1,20m |m I 2.400
| d.3j02 - boczek murkowy 28x40x20 cm |
. \analogia dwa pola od bramki — | L |
| 15/KNR 2-23 0501-|Montaz elementow prefabrykowanych Zelbetowych - szt. 7.000|
d.3|02 daszkow stupkowych - czapka betonowa 4-spad.
'analogia N | - |
16I KNR 4-01 1214-|Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalo- |m2 | 2.980 |
~d.3/02 \wych o powierzchni ponad 0.5 m2- przesta | | |
|17 KNR 4-01 1212- Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pre- |m2 | 2.980
| d.3/05 tow prostych- przesta | I |l
18/KNNR 2 1605- |Ogrodzenie drewniane - sztachety drewniane o rozsta- | 10.450| ‘
- d.3101 _ lwie co 2 cm B | - |
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