6B 50 20

Zawiercie, dn.19.01.2021r.
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ZGLOSZENIE ROBOT BUD'OWLAN Vi OBJT TYCH
OBOWIAZKIEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU - WYDZIAEL ARCHITEKTURY

( nazwa organu wiasciwego do przyj¢cia zgloszenia)

Inwestor:
Zarzad Powiatu Zawiercianskiego
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34 tel. 324507 156

(imig i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaklowy)

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz U.z2017r,
poz. 1332 — tekst jednolity z poézn. zm.) zgtaszam, iz w dniu 01.03.2021 r.

(min. 21 dni po zgloszeniu robot)!
zamierzam rozpocza¢ roboty budowlane? ,Przebudowic drogi w zakresie budowy

chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1767 S ulicy Kosciuszki w Zarnowcu”.

polegajace na ,,Przebudowic chodnika przy drodze powiatowej Nr 1767 S w Zarnowcu
ul. Kosciuszki na odcinku od posesji nr 12 do skrzyzowania 2z ul. Zurawig, strona lewa
jadac od Urz¢du Gminy w Zarnowcu. Budowa chodnika prowadzona bedzie na dzialce
nr 639/2,

TERMIN ROZPOCZECIA 01.03.2021r.3

Dziatki Nr 639/2, k.m. 4 ,obreb Zamowiec jednostka ewidencyjna Zarnowiec

droga powiatowa Nr 1767 S

Oswiadczenie
Ja nizej podpisany(a) o§wiadczam, ze prace zwigzane z demontazem, transportem

i utylizacja azbestu (eternitu) zlecg firmie posiadajacej stosowpe uprawnienia.

— Zgloszenia nalezy dokonaé przed terminem zamierzonego rozpoczgeia robot budowlanych, Do wykonania rob6t
budowlanych mozna przysigpié, jezeli w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia wladciwy organ nie waiesie,
w drodze decyzji sprzeciwu i nie poZniej niz po uplywic 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia. W
przypadku nierozpoczecia wykonywania robdt budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich
rozpoczecia, rozpoczgcie tych robét moze nastapié po dokonaniu ponownego zgloszenia.
2 _ nicpotrzebne skreslic.
3 _ w zgloszeniu nalczy okreslié rodzaj, zakres i sposéb wykonania robot oraz termin ich rozpoczgeia.

4 —dotyezy prac zwigzanych z demonlazem wyrobow zawierajjcych azbest (eternit)



Ogoélna klauzula zgody
Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym
formularzu przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu, z siedziba: 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza
34/ 42-400 Zawiercie ul. Wlodowska 21, w celu zgloszenia rob6t budowlanych nie objgtych
obowiazkiem uzyskania pozwolenia na budowe.

X TAK WICESTAROSTA [ NIE STA STA
....................... mgr yGabriel Dors

(czyttiny podpis osoby, ktérej dafe dolycza)

Zawiercie, dmia ..ot

Pouczenie:

Zgodnie z art. 30 ust.2 ustawy dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 —
tekst jednolity z pozn. zm.) do zgloszenia nalezy dofaczy¢:

e os$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane,

e szkice lub rysunki (zaleznie od potrzeb),

e pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami,

o projekt zagospodarowania terenu, uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta
p051ada_|qcego wymagane uprawnienia budowlane (dotyczy tylko przytaczy do budynkéw
i instalacji zbiornikowych na gaz ptynny do zasilania instalacji gazowych w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych) i za§wiadczenie

o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby,

e projekt zagospodarowania terenu, wykonany przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane (dotyczy tylko budowy obiektéw matej architektury w miejscach
publicznych) oraz zaswiadczenie przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby,

e fragment mapy zasadniczej z naniesionymi granicami dziatki gdy nie jest wymagany projekt
zagospodarowania terenu,

» oplata skarbowa (z wylaczeniem budownictwa mieszkaniowego) w wysokosci 17 zt od
zaswiadczen.



Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej 17675 ul.Kosciuszki w

Zarnowcu
INWESTOR:

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU
ul.Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

ADRES INWESTYCII:

ul.Ko$ciuszki , Zarnowiec
Wojewddztwo Slaskie, Powiat Zawierciariski
dziatki nr: 639/2
jednostka ewidencyjna:Zarnowiec,
obreb:Zarnowiec

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWE)
NR 17675 ULICY KOSCIUSZKI W ZARNOWCU

RODZAJ OPRACOWANIA:

DOKUMENTACJA DO
ZGLOSZENIA ROBOT
NIEWYMAGAJACYCH
POZWOLENIA NA
BUDOWE

OPRACOWALA:

Beata Rachtan

DATA OPRACOWANIA :

Styczen 2021

STAROSTWO POWIATOWE
’ w ZAWIERCIU
¥ Wydzial Architektury

42-400 Zawilorels, ul, Blenkiewlcun 34
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Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w cigqu drogi powiatowej 17675 ul. Kosciuszki w

Zarnowcu
2.0PIS TECHNICZNY
2.1. Dane ogdlne STAROSTWO POWIATOWE
w LA \\" ERCIU 7
Wydzia ! ..mv,‘r
H ; m 12400 Dawieseln; il Bleakdewions 24
2.1.1. Przedmiot inwestycji e ....._...,au.s..aum.\«.:J

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie fragmentu chodnika dla zadania pn.: ,PRZEBUDOWA
DROGI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ ULICY KOSCIUSZKI W
ZARNOWCU” .Przedmiotowy odcinek ulicy stanowigcej droge powiatows, zlokalizowany jest w
wojewddztwie $laskim, w powiecie zawierciariskim, w miejscowosci Zarnowiec.

Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na wykonaniu fragmentu jednostronnego chodnika w
ciagu ul. Kosciuszki w Zarnowcu.

2.1.2.Cel inwestycji

Przedmiotowa inwestycja stanowi¢ bedzie poprawe bezpieczenstwa poruszajgcych sie
pieszych .

2.1.3.Inwestor, podstawa prawna.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

tel. centrala: 32 45 07 100, 32 67 107 10 do 12
tel. sekretariat I: 32 45 07 101
tel. sekretariat 1l: 32 45 07 102
fax.: 3267 219 71
www.zawiercie.powiat.pl
email: sod@zawiercie.powiat.pl
EPUAP: /spzawiercie/skrytka
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
NIP: 6492296830
REGON: 276255252

2.1.4.Podstawy techniczne i prawne opracowania.

1. Wizja przeprowadzona przez Autora dokumentacji w terenie.

2.Mapa zasadniczna w skali 1:1000.

3.Ustawa o drogach publicznych.

4.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 43/1999r. poz. 430 z péz.zm.)
5.Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

6.Ustawa Prawo Budowlane.

7 Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych.

8.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

2.1.5.Zatozenia wyjsciowe.



Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w cigqu drogi powiatowej 17675 ul.Kosciuszki w
Zarnowcu
Celem budowy chodnika w ul.Kosciuszki jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu

pieszego poprzez budowe chodnika. (
ZAWIERCIU
! ehitekivry
il Stenkiowlsnn
e LT ™

2.2.0gblna charakterystyka stanu istniejacego. A

2.2.1.Stan istniejgcy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Budowa chodnika
bedzie prowadzona w ciggu drogi powiatowej  ul.Kosciuszki w Zarnowcu jako kontynuacja
istniejacego chodnika na odcinku od posesji nrl2 do skrzyzowania z ul.Zurawnia, strona lewa jadac
od Urzedu Gminy w Zarnowcu. Budowa chodnika prowadzona bedzie na dziafce nr 639/2.Dziatka ta
jest wtasnoscig Skarbu Panstwa.

Nawierzchnia jezdni ul. Kosciuszki wykonana jest z betonu asfaltowego. Stan nawierzchni
oceniono jako zadawalajacy.

2.2.2.Istniejace uzbrojenie terenu.

Istniejace uzbrojenie terenu krzyzuje sig z planowang inwestycjg. W zakres prac wchodzi
przestawienie stupa teletechnicznego poza budowany chodnik. Przed przystapieniem do robot
wykonawca dodatkowo powinien wykonac przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji
istniejagcego uzbrojenia. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem branzowych gestorow sieci. W razie
spowodowania uszkodzenia istniejacych sieci wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z
naprawg uszkodzonej sieci. Napraweg sieci wykonawca wykona przy bezposrednim nadzorze
branzowym lub zostanie ona wykonana przez firme wskazang przez wlasciciela sieci.

2.3.Rozwigzania projektowe.
2.3.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu oraz obszar oddziatywania obiektu.

Budowa chodnika ma na celu oddzielenie ruchu pieszego od kotowego. Droga stanowi droge
przelotowg o duzym natezeniu ruchu. Dodatkowo w miejscu budowanego chodnika znajduije sie duzy
dyskont spozywczy i hurtownia materiatéw budowlanych. Budowa chodnika poprawi
bezpieczenstwo pieszych oraz mieszkancow ul.Koéciuszki. Uwzgledniajac indywidualne cechy obiektu,
jego przeznaczenie i sposdb zagospodarowania terenu obszar oddziatywania inwestycji bedzle
obejmowat dziatke nr 639/2.

3.3.2.Ewidencja gruntéw

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatce zlokalizowanej w miejscowosci Zarnowiec, wojewodztwo
$laskie, obreb Zarnowiec o numerze 639/2.Dziatka te stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

2.3.3.Przyjete parametry techniczne.

1.Szeroko$é¢ chodnika -1,6m.

2.Powierzchnia chodnika -164,13m?2.
3.Powierzchnia zjazdow -21,60m?2,

4.Pochylenie poprzeczne -2% w kierunku jezdni.



Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w cigqu drogi powiatowej 17675 ul.Kosciuszki w

Zarnowcu
. . . . AROSTW
5.Pochylenie podtuzne -dopasowane do istniejgcego uksztattowania terengﬁn'" 0‘: }z;xl%%vgll{}TOWE
o

6.Konstrukcja chodnika:

! Wydeial Arehitekfury
£2-400 Zewiarete, ol Blankiswieen 34

_kostka betonowa koloru szarego grubosci 8cm (zjazdy koloru czerwonego), b innio B 48 3 i S 3 A A e 4

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm,

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm o grubosci 20cm —chodnik, 30cm —zjazd.
7.Chodnik bedzie ograniczony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm.
8.Chodnik bedzie ograniczony od terenu obrzezem betonowym 8x30x100cm.
9.Plantowanie poboczy warstwa gruntu rodzimego wraz z obsianiem trawa.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

3.1.Przebieg rob6t budowlanych.

Roboty budowlane nalezy rozpoczac od przygotowania terenu przebudowy w ul.Kosciuszki.
W pierwszej kolejnosci wykonawca powinien wprowadzi¢ oznakowanie zwigzane z wykonaniem
robét budowlanych w ciggu drogi. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wczesniej opracowanym i
zatwierdzonym Projektem Tymczasowe] Organizacji Ruchu przez jednostke zarzadzania ruchem
wiaéciwa dla przedmiotowej drogi powiatowe;.

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzic:

1.Roboty pomiarowe.

2.Roboty rozbiérkowe.

3.Wywiezienie gruzu z terenu budowy.

4.Wykonanie robét montazowych tj. przestawienie stupa teletechnicznego

Nastepnie nalezy wykonac:

1.Roboty ziemne.

2.Wykonanie podbudowy.

3.Wykonanie nawierzchni chodnika.
4.Roboty wykoniczeniowe.

5.Przywrécenie istniejacej organizacji ruchu.

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robét ziemnych nalezy przyjmowac
zgodnie z normg PN-5-02205:1998 oraz Dokumentacja Projektowa i Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4.UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng oraz opracowanymi
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jak réwniez
obowigzujgcymi normami i normatywami ora przepisami BHP i ppoz. Wszelkie prace w rejonie
przebiegu urzadzeri podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek administrujacych

5



Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciggu drogi powiatowe] 17675 ul.Kosciuszki w
Zarnowcu
przedmiotowe urzadzenia. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem

doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych. Po wykonaniu robdt teren przylegty pozostawi¢ w
stanie uporzadkowanym.

Projektowana inwestycja miesci si¢ w obszarze pasa drogi powiatowej nr 1767S . Budowany chodnik
nie znajduje sie na terenie wystepowania szkod gérniczych.

STAROSTWO POWIATOWE
5.CZESC RYSUNKOWA & w ZAWIERCIU
. Wydsrial Arvhitektury
42-400 Zawiupeld, ul Sienlklowioam 34
o o M A, ] A

5.1.Spis zawartosci czesci rysunkowej

Nr rysunku Nazwa/Opis zawartos¢
01 Plan orientacyjny
02 Plan sytuacyjny
03 03.1 Przekroje typowe
04 Szczegdbty konstrukcyjne




Wojewodztwo: $Slaskie

STAROSTA Powiat: zawierciariski
ZAW' E RC |AN S K| Jednostka ewidencyjna: Zarnowiec
UL. SIENKIEWICZA 34 Obreb ewidencyjny: 241610_2.0014, ZARNOWIEC

42-400 ZAWIERCIE

SETAROSTWO POWIATOWE
G.11.6621. .2020 E w ZAWIERCIU
Ao oo slw2b., 4o = mu‘-’;lr,’_s':‘;'f:i!:iﬁ\!'ﬁ‘u_ﬁ*%g'khsry

W U0 e TIGACIey 1) SICHORIC Ions 21

v

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

wedlug stanu na dzieri: 2020-11-20 08:44:42

o iy i il ARf, A0 67 462 1a > 13

Jednostka rejestrowa gruntéw: 241610_2.0014.G522

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1

charakter stanu wiadania: inny rodzaj wtadania
grupa rejestrowa: 1.7

SKARB PANSTWA-WOJEWODZKI ZARZAD DROG PUBLICZNYCH w KATOWICACH

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dzialki Sani Opis uzytku Symbol , — Numer ksiegi
mapy | ewiden Polozenie gruntow Klasouzytku| uzytku | dziakki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
4 639/2 Drogi . _dr | 1.6544 16544

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.6544

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 17.6132

W dniu: 20.11.2020
dokument sporzadzony przez: Barbara Skéra

2020 -11- 20

Zawiercie, dnia:

Strona1z1
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LEGENDA:
s [ OKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ NR 1767S ULICY KOSCIUSZKI W ZARNOWCU

|
|
Przedmiot opracowania: Opracowala: :Beata Rachtan ‘ Q %« |
|

Dokumentacja do zgloszenia | |
| Przedmiot rysunku: : Branza: Skala: | Data: Nr rysunku: |

Plan orientacyjny Drogowa = 1:25000 01.2021 01




PO O] o1y

BYUDIOZI] BUOM] : JRUONAM

4 .0202-41-0C "up ‘ardieimez

N ;,-.@ ;
v OHE) [V IVEZOA M i e fsovlipveze:da .
emo3o.q AufAceniAs uelg 7 ’ / 7 InTT a7
<0 120T°10 000T'T
nyuNsAs apy :030Q :D|DYS :DZuUDIg :nyunsfi Joiupazid

@o = | ewuszsojdz op eleuawmioq | un g 18 o [emoynur soy z Apzelz 1

C RNP _um uelyoey eijeaq | opomooosdQ ‘DIUDM0ID.IAO JOJWPaZId | g8 0| B M M:wtm:.w UNHWES.m :

o wmu_ IUPOYD BIUYDIZIFTMEN s

NOMONYVZ M IIZSNIDSON ADINN SL9LT ¥N

am m\ﬁ 19040 NSVID M VIINGOHI AMOANE FISFHVZ M 19080 YMOANEIZYd |
Ax = =9 :1hAIsamur omzop |
m,_m mﬂ.m Y€ B2IIMANUIIS’|N ‘31dI3IMEZ 00Y-ZF |,
z m = .wn NI2J3IMEZ M 3MOlBIMOd OM}sOJelS |
& NE2 :103s3mu|

= 0 a0
-
)

AR

1a

Alsd

I1Sd-19
).\va

16
__vm_ 716 Nk

AY-9 8l6

eoggz 8 VL6

-VANIDAT

/ L

#
A.M _

466

GAldE

WL w50, E |
/i ¥ — .-J.r.;.
wﬁﬂwg 5o [5]lh

NS

L/€G01

£S04,

Z0LOLYELL LOLOLYEL'L 'Y'SO0L'PEL L ‘€'S0°0L e L [ozojupesez Adew ojpoD

000L:} ele)s
yaAzomepojuido mojad op fezolupesez Adew juswbe.

OTIMONYYZ “ 100 : Aulhouepime g0
semouwrez’ 270494 pe: eulfouspime exjsoupep
PISUBIOIQIMEZ - 9Ly - JBIMOd

apyskys : ompzpomalop

98 1PeJZSUOIY : AMOIDSONOSAM pPEPIN
1z Mupntod ‘ooz yoniserd yaAukxoisold yoAupdzipodsm pepin



Przekroj nr 1 - przekrdj uliczny przez chodnik

1,75
i jezdnia chodnik
0,00
+0,12 +0,1
’?T\ 2.,00% :
¢ } \ 1
) L
Szczeg6t A A/

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

tawa z betonu C12/15

@ Konstrukcja nawierzchni chodnika

Szczegdt B

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa z betonu klasy C12/15

8 cm - warstwa $cieralna - kostka betonowa behaton szara

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa famanego 0/31.5 mm

31 cm - RAZEM

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAWIERCIU
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Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W CIAGU DROGI!
POWIATOWEJ NR 1767S ULICY KOSCIUSZKI W ZARNOWCU

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgtoszenia

Opracowala:

Beata Rachtan

LA

Przedmiol rysunku:

Przekroje typowe

Branza:
Drogowa

Skala: Data:

1:25 01.2021

Nr rysunku:

03




Przekroj nr 2 - przekroj uliczny przez zjazd indywidualny
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Szczegot D

tawa z betonu C12/15

@ Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

8 cm - warstwa Scieralna - kostka betonowa behaton czerwona
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
30 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0/63 mm

41 cm - RAZEM

STAROSTWO PCW IATOWE

,

w ZAWIERCIU
Wydzinl A fehitekiur
Wydzind Ap Ktury
42400 Twwierels, ak Blonkiowioas 3
ad .__-m..u-dﬁushﬂﬂmlﬁi. 12

4

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34

Nazwa inweslycji:

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W CIAGU DROGI

POWIATOWEJ NR 1767S ULICY KOSCIUSZKI W ZARNOWCU

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgloszenia | Orrecowala: | Beata Rachtan %—f
Przedmiol rysunku: Branza: Skala: Data: Nr rysunku:
Przekroje typowe Drogowa 1:25 01.2021 031
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£2-400 Euwicrele, Ul Blenkiswlonn 34
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Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ NR 1767S ULICY KOSCIUSZKI W ZARNOWCU

Przedmiol opracowania:

Dokumentacja do zgloszenia

Opracowala:

Beata Rachtan

YR

Przedmiol rysunku:

Szczegoty konstrukcyjne

Branza:
Drogowa

Skala: Data: Nr rysunku
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