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Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty rozbiorkowe

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Fundamenty

Kody CPV: 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacja $cian fundamentowych

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Konstrukcje zelbetowe

Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Konstrukcje drewniane

Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
Izolacje

Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45410000-4 Tynkowanie

Roboty adaptacyjne

Kody CPV: 45432130-4 Pokrywanie podiég
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 lzolacja cieplna

Posadzki i podioza podposadzkowe

Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi
Stolarka aluminiowa

10

Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
Odtworzenie posadzki magazynu i terenu po podbiciu fundamentu w osi 43

Remont Scian piwnicznych i parteru budynku nr 4

przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
Z.
Krot
Kosztorys Remont $cian piwnicznych i parteru budynku nr 4 przy ul.
Mogilskiej 85 w Krakowie
1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1 |KNNR 3/306/1 [SST 01 Woykucie z muru z cegly ré6znych elementéw, Sciany na zaprawie wapiennej lub
.......................................................... cementowo-wapiennej
Wyliczenie flosci robot:
:0,87*1,43*2
OKNO TSSO N 2,488200
0090 1,440000
........ 1821600
i1,65*1,99
drzWi RSO 3,283500
1,563*2,02 3,090600
45,000000
77,923900/m2 77,92
12 [KNNR3/3011 |SSTO1 | Rozbiorka konstrukcji z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,36*2,93*0,18-0,90*2,000,18
....................................................................................................................................................................................... 1448064
§3,36*(0,48+0,61 +1,36)*0,12-0,60*2,00*0,12 ' 0,843840
:3,55"14,54*0,21
082343 ] SO S 10,839570
i2,16*(2,15*2+2,78)*0,15-(0,70*2,00+1,60*0,90)*0,15 1,867920
+0,70°2,00+1,98°0,92)028 | . 2,660224
715148
993680
........ 1,150200
0,800415
45,912421/m3 45,91
13 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15'em
""" 47,445000
47,445000 m3 47,45
14 |Wykonanie przesklepieri otworow w Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dia belek
0,380160
: 0,380160/m3 0,38
1.5 |KNNR 3/601/1 |SST 01 Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu
na ilo$¢, na scianach, filarach, pilastrach - kominy m2 12,00
1.6 |KNR 1901/406/2|SST 01 Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaz stupéw - analogia demontaz stupow z
zastrzatami
.......................................................... R=0400 M=1,000 S=0,400
Wyliczenie 08 OOt e
e (09443 AMH319)782 . 231,680000
RAZEM:: 231,680000|m 231,68

Remont Scian piwnicznych i parteru budynku nr 4
przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
Z.
Krot
1.7 |KNR 1901/409/2 |SST 01 Stropy drewniane, belki stropowe z drewna tartego, montaz - analogia demontaz
belek podtogowych w miejscach kolizji
.......................................................... R=0400 M=1000 S$=0400
Wyliezenie flosci robOt:
e 0,10%0,18%(2,79*10+2,75510) 0997200
RAZEM 0,997200/m3 1,00
18 |KNR401/108/11SSTO1 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymido 1'km
Wyliczenie ilosci robét:
e 45,91+47,45+0,38+12,00°0,015+231,68°0,11°0,12+1,00_ 97,978176
RAZEM:: 97,978176|m3 97,98
1.9 |KNR401/108/12|SST 01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1'km - za dalsze 9 km m3 97,98| 24
1.10 |Kalkulacja SST 01 Utylizacja gruzu na wysypisku
indywidualna m3 97,98
2 Element Fundamenty
2.1 |KNNR 3/201/2 |SST 05 Podbicie betonem faw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1°'m z wykopem w
gruncie nienawodnionym kategorii lll, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do
1'km, grubos$¢ podbicia do 50°cm
2,390400
: 0,747000
3,137400/m3 3,14
2.2 |KNNR 3/201/6 |SST 05 Podbicie betonem faw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1°'m z wykopem w
gruncie nienawodnionym kategorii lll, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do
1°'km, dodatek za odwdz ziemi za kazdy nastepny rozpoczety 1°'km m3 3,14 24
3 Element Izolacja scian fundamentowych
3.1 |KNNR 2/601/9 |SST 04 Izolacje przeciwwilgociowe, taw fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy,
@) papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
WyliCzenie 08 OOt e
N 5976000
RAZEM 5,976000 m2 5,98
3.2 |KNNR 2/601/6 |SST 04 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powtokowe bitumiczne 2-warstwowe, asfalt
przemystowyizolacyiny
""" 16,135200
: 16,135200|m2 16,14
4 Element Konstrukcje zelbetowe
4.1 |KNNR 2/101/4 |SST 05 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych,
.......................................................... SIUDY PTOS ORI e
Wyliczenie 08 OOt e
1(0,20+0,25)2*3,04*38 '
S O O N 103,968000
:0,25%4*3,04*38
S 02 115,520000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  219,488000|m2 219,49
4.2 |KNNR 2/101/5 |SST 05 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych,
belki podciggi i wience
W 03 : 17,665200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  474,282000 m2 474,28

Remont Scian piwnicznych i parteru budynku nr 4
przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
Z.
Krot
4.3 |KNNR2/104/1 |SSTO5 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkiedo Fi 14'mm
Wyliczenie iloscirobot:
[(577,6+459,01,03*0,001
S S 1,067698
......................................................................................................................................................................................... 1,097228
: 5,241176
T 7406102t 7,406
44 |KNNR2/107/5 |SSTO5 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stupy prostokatne
Wyliczenie ilosci rob6t
0, 0*0,25*3,04*38
S Ot 5,776000
0 25*0,25*3,04*38
S 02 L 7220000
RAZEM:: 12,996000|m3 13,00
4.5 |KNNR2/107/6 |SST 05 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciagi i
wience
7,162500
N 08 L 2208150
RAZEM:: 40,289290 m3 40,29
46 |KNNR2/101/1 |SST 05 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych,
.......................................................... fawy fundamentowe - podbetondlawiefcy
Wyliczenie l0SCi DOt e
0 17*2%(16,72+26,85+13,61+5,71)*2
wot 42,765200
'b"i'?’*’é*(’i’?"i 0+26,87+13,58+5,73)
W02 b 21,515200
'0 17*2%(16,92+26,87+13,58+5,72) :
wo3s 21,450600
RAZEM 85,731000|m2 85,73
4.7 |KNNR 2/106/1 |SST 05 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fawy
.......................................................... fundamentowe - podbeton pod wience
Wyliczenie l0SCi FODOt: e
0 17*0,25*(16,72+26,85+13,61+5,71)*2
W O b 5,345650
'0 17*0,41%(17,10+26,87+13,58+5,73) :
W 02 b 4,410616
'0 17*0,55%(16,92+26,87+13,58+5,72) :
N 08 L 5898915
RAZEM 15,655181|m3 15,66
5 Element Konstrukcje drewniane
5.1 |KNNR 2/402/1 |SST 07 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, robocizna i sprzet
82,500000
RAZEM:: 306,780000|m 306,78

Remont Scian piwnicznych i parteru budynku nr 4
przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
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5.2 |KNNR 2/402/1 |SST 07 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, materiaty
:0,15"0,15%(109,10+115,18)
MU ] S S 5,046300
:0,10*0,18*82,50
belkipodiogowe £ 1485000
RAZEM:: 6,531300/m3 6,53
5.3 |KNNR 2/402/3 |SST 07 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robocizna i sprzet
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
i1,35"90
DK £ 121,500000
RAZEM:: 121,500000|m 121,50
5.4 |KNNR 2/402/3 |SST 07 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, materiaty
2)
Wyliczenie flosci robSt:
:0,05*0,15*121,50 0,911250
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,911250|m3 0,91
5.5 |KNR401/413/2 |SST 07 Analogia ; Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32°’mm, nabicie desek 2-stronnie
.......................................................... - wzmocnienie stupow, belek i zastrzatow deskami 5710 obustronnie
Wyliczenie 08 OOt e
(3,11+3,19+0,94)*28 :
202,720000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  202,720000|m 202,72
5.6 |KNR401/628/4 |SST 07 Impregnacja grzybobodjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna,
.......................................................... bale i krawedziaki e
Wyliczenie 08 OOt e
{(0,05+0,15)*1,35*90 :
elem. nowo proj.
SR 24,300000
0,15*3*(14,53+25,24+10,96+3,82+14,48+25,19+13,14+
4,78)*2
mutaty S S, 100,926000
(0,10+0,18*2)*2,75*30
belki podtogowe 37,950000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(0,10+0,18*2)*(2,75*134+3,30*144+3 45*144+3 48144 -
elem. istn. 1+2,79%134) ?
belkipodiogowe ] SO N 1.019,120800
{(0,22*0,10+0,94*(0,10*2+0,22)+3,11%(0,10*2+0,22)+3,1 :
:9%(0,10%2+0,22*2))*28 :
stupki z belkami 105,408800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1 287,705600|m2 1287,71
6 Element Izolacje
6.1 |KNR 202/609/11|SST 04 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na
.......................................................... zaprawie, z siatkg metalowg
Wyliczenie ilosci robét:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,14%(16,72+26,85+13,61+5,71)2 T
W 01 f 17,609200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4821
zamurowania f 48,210000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  65,819200/m2 65,82
6.2 |KNR202/613/3 \SST 04 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych
na sucho, 1'warstwa - pomiedzy belkami stropu piwnicznego od spodu gr 15 cm
:168,67+169,95+167,98
piwnicapom. 0 11.-0 1.3 . 506,600000
RAZEM:: 506,600000 m2 506,60
6.3 |KNR202/607/1 |SST 04 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa - folia paroszczelna m2 506,60
6.4 |KNR 202/2011/2|SST 02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym,
profile nosne co 40°cm m2 506,60
6.5 |KNR 202/2011/4|ST 02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym,
dodatek za drugg warstwe ptyt m2 506,60

Remont Scian piwnicznych i parteru budynku nr 4
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7 Element Roboty adaptacyjne
7.1 |KNR904/103/1 |SST 03 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, $ciany
wysokosci do 4,5'm, grubosci 19'cm - zamurowania otworow
m2 48,21
7.2
6,400000
6,400000|m 6,40
7.3 |KNR401/313/4 |SST 08 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
.......................................................... belek stalowych, do NP 180'mm
Wyliczenie ilocirobot:
:(3,00+2,40+2,00+1,40)*2 17,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 17,600000|m 17,60
7.4
7,700000
7,700000|m 7,70
7.5 |KNR401/704/3 |SST08  |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cigto-ciggnionej
L 4,543000
RAZEM:: 4,543000|m2 4,54
7.6 |KNR401/711/2 |ST02 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy
(2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 12,00
7.7 |KNR401/705/1 |ST 02 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na
(2) murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub
dachowka, pas do 15'cm - wypetnienie rys zaczynem cementowym m 21,00
8 Element Posadzki i podtoza podposadzkowe
8.1 |KNNR 2/1202/2 |SST 05 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko,
grubosci 20'mm - wylewka zbrojona rozproszonym wioknem polipropylenowym w
.......................................................... fosci 1-2kg/m3gr7em
Wyliczenie iloscirobot:
pot R 189,780000
RAZEM:: 189,780000m2 189,78
8.2 |KNNR 2/1202/3 |SST 05 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o
10'mm m2 189,78 5
8.3 |KNNR 2/1202/2 |ST 05 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko,
grubosci 20°'mm zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr 8 cm
i246,86+391,44+197,55+83,03
po2 : 918,880000
RAZEM:: 918,880000 m2 918,88
8.4 |KNNR 2/1202/3 |SST 05 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o
10'mm m2 918,88 6
85 |KNNR2/604/1 |[SSTO04 | Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
Wyliczenie iloscirobot:
8978
POt S S 189,780000
1918,88*2
P 02 5 1 837,760000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 027,540000m2 2027,54
8.6 |DC 19/412/1 SST 04 Analogia : I1zoalcje z samoprzylepnych membarn bitumicznych , jednokrotne
.......................................................... gruntowanie podioza, powierzchnia pozioma - grunt bitumiczny
Wy liCZenie 08 OOt e
P01 189,780000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  189,780000|m2 189,78
8.7 |DC 19/412/3 SST 04 Analogia : I1zoalcje z samoprzylepnych membarn bitumicznych , przyklejenie
membrany na powierzchni poziomej - mata m2 189,78

Remont Scian piwnicznych i parteru budynku nr 4
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8.8 |KNNR 2/602/3 |SST 04 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowe - gr 10 cm
189,78
rPOLT 189,780000
RAZEM:: 189,780000m2 189,78
8.9 |KNNR 2/1201/1 |SST 05 Podktady, betonowe, beton zwykly, wycigg gr 15 cm
2)
Wyliczenle flodcirobt,
1189,78*0,15 '
rPOLT 28,467000
RAZEM:: 28,467000|m3 28,467
8.10 |KNR 202/1106/7 |SST 05 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg
.......................................................... stalowa
Wyliczenie iloscirobot:
189,78
Pot 189,780000
RAZEM:: 189,780000m2 189,780
8.11 |KNNR 2/1201/3 \SST 05 Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek gr 15 cm
i189,780,15
rPOLT 28,467000
RAZEM:: 28,467000|m3 28,467
9 Element Stolarka aluminiowa
9.1 |KNR 19/1024/8 |SST 06 Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe,
(1 dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - drzwi w kolorze
.......................................................... szarym z wkladka patentowa i elektrozaczepem, owyym 120220
Wyliczenie ilosci robét:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,202,202
Dz : 5,280000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 5,280000|m2 5,28
10 |Element Odtworzenie posadzki magazynu i terenu po podbiciu fundamentu w
osi 43
10.1 |KNNR 6/502/2 |SST 01 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara demontaz
chodnikai z kostki brukowe;j
R=0,400 M=1,000 S=0,400
.......................................................................................................................................................................................... 5.165000
RAZEM:: 2,169000m2 2,17
102 |[KNNR6/801/5 |SSTO1 | Rozebranie podbudowy, z betonu, grubos¢ 15°cm, recznie
Wyliczenie floscirobot:
O . 10656000
RAZEM:: 10,656000|m2 10,66
10.3 |[KNNR 6/502/2 |ST 2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 2,17
10.4 |[KNNR 6/109/2 |SST 05 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
15'cm m2 10,66
105 |[KNNRE/113/5 [SSTO5 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10'cm
Wyliczenie lloscirobot:
e S2ATHAOBE 12,830000
12,830000|m2 12,83
10.6 |KNNR 6/106/2 \SST 05 Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm,
""" 21,320000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 21,320000|m2 21,32
10.7 |KNR401/108/11(SSTO1 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymido 1'km
Wy liCZenie 08 OOt e
0,130200
.......................................................................................................................................................................... 1,599000
RAZEM:: 1,729200|m3 1,73
10.8 |KNR 401/108/12 |SST 01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1°km m3 1,73| 24

Remont Scian piwnicznych i parteru budynku nr 4
przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie



