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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegolnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
Budowa napowietrznej sieci oswietleniowej na proj.
b stupach linii nn — przewdd AsXSn 2x25mm? ship:/r 112 [6ABI6RZ)
Montaz opraw os$wietleniowych z wysiegnikiem na proj.
2. L kpl. 15
stupach linii nn
Montaz napowietrznej sieci oswietleniowej na istn.
3. Istupach linii nn — przewod AsXSn 2x25mm? m 283(311)
Montaz opraw os$wietleniowych z wysiegnikiem na istn.
4. AR kpl. 2
stupach linii nn
5. |Wykonanie uziemienia Rus10Q kpl. 1
6 Montaz szafki oswietleniowej z zasilaniem kablem kbl 1
© [YKXS 4x16mm? P
S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Biatystok
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com 3




WP-1
/—"2?.—\\\\ (w2 01.10.2018)
~PGE

PGE Dystrybucja S.A,

Ostrowiec Sw., 04-10-2019 r.
19-15/5/01246.
Zataeznik nr 1 do umowy nr 19-15/UP/01246 o przytaczenie do sieci.

Gmina kagow
tagéw

ul. Rynek 62
26-025 kagow

Warunki przylaczenia nr 19-15/WP/01246 dla Podmiotu V grupy przyiaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina tagéw, miejscowosc Ztota Woda, nr dz. 52

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-09-2019, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2

Miejsce przytgczenia: stup obwdd 1w linii nN zasilanie ze stacji Ztota Woda 1. Stacja zasilajgca 70460 ZtOTA WQDA 1.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowac przylacze YAKXS od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do granicy dziatki Podmiotu, przyigcze
zakoniczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZKP

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonad zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,
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Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg b = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga padpisania w okresie waznosci warunkdw przyftgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Leszek Adamczyk PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skariyske-Kamienna

Rejon E?Et//}ny Ostrowiec




\ Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami v T3 Th R
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44 ;

PROTOKOL GN-111.6630.1016.2019
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia ;: Gm.tagdw obr.Zfota Woda
dz.26,27,28,43,52/2,53,54,55,60/1,60/2,61/1,62/3.
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej - oswietlenie

Whnioskodawca: S-KA ELEKTRO
SEAWOMIR KAPELEWSKI
Adres :
15-888 BIAtYSTOK
KARDYNAtA WYSZYNSKIEGO 4/72

Na zlecenie GN-///.6630.1016.2019 z dnia: 2019-12-31 znak: GN-111.6630.1016.2019
Data Narady : 2699=t2=3T Zo:0-0<2
| s

Lp. | Instytucja ' Podpis przedstawiciela

Uzgodniono drogg elektroniczng
Z uwaga

1.  PGE DYSTRYBUCIA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny

Uzgodniono droga elektroniczng

2. Orange Polska S.A. z uwaaa

3. %Urzqd Miasta / Gminy Sieci komunalne ! &Cﬂ%

4. \Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo %{M

. Ad.1
Uwagii zlecenia:

Frac_,e w po_bli'zu urzgdzen elektroenergetycznych prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg organizacji -
i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A ,
A

W migjscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznodci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢c do ORANGE
POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sig na numer protokotu
z Narady Koordynacyjnej. Wykenywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawey prac oraz telefon
kontaktowy. Zgioszenie prosze wysfaé poprzez strone www.orange.pl/wnicsekonadzor lub pismo przestac na adres: Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastrukiury, Al. IX Wigkéw Kiele 14 pok. 017, 25-516 Kielce
Zachowa¢ normatywng odlegtoéé zblizenia od kabla telekomunikacyjnego wynoszgca 0,5m. W przypadku nie zachowania odlegtosci
kabel telekomunikacyjny zabezpieczyé rurg ostonowg dwudzielng na catej diugosci zblizenia.

W przypadku nie zastosowania sie do wiw uwag catodé kosztéw zwiazanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istnigjgeych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawcea);

Podpis osoby upowaznionej przez organ: Data:

0201 7
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
ARKUSZ 2(2)

nr ewidencyjny zgtoszenia: GN-II.6640.5104.2019
skala 1:500

wojewodztwo swietokrzyskie

powiat kielecki Szkic lokalizacji
jednostka ewidencyina 2604075 + agow- obszar wigjski
obreb 0019 Zt OTA WODA

dziatka nr 53, 54

cz. dziatki nr 43, 52/2, 55, 56, 60/2, B1/1, 62/1, 62/3

sekcje: 7141.2112.2.2 - C4-8,D4-8,E2-8

714211223 - B8, C7-8,D7-8,E7-8

/AN 201224 - M-5,B1-4, C1-2, Dt

7141.2112.41 - A7-8,B7-8,C7-8
Uktad wspotrzednych “2000/77, wysokosciowy “Kronsztad 867
Mapa powstata przez wektoryzacje rastrow mapy zasadnicze)
oraz baze EWMAPY uzupetniong o pomiar aktualizacyjny
Granice dziatek przyjeto na podstawie danych z ewidencji gruntow
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar aktualizaci
W obszarze opracowania wkreslono projektowane elementy
Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami
dotyczqeymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgeych
grunty potozone w granicach projektowane] inwestygji

Wykonat: GEOPROJEKT Jacek Rogaz, Marcin Rogoz sp. .
Kielce, 20.08.2019
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MAPA DO CEL.OW PROJEKTOWYCH
ARKUSZ 1(2)

nr ewidencyny zgtoszenia: GN-11.6640.5104.2019
skala 1:500
wojewodztwo swietokrzyskie
powiat kielecki
jednostka ewidencyina 2604075 tagow- obszar wigjski
obrgb 0019 Z£ OTA WODA
dziatka nr 53, 54
cz. dziatki nr 43, 52/2, 55, 56, 60/2, 61/1, 62/, 62/3
sekcje: 7.141.2112.2.2 - C4-8, D4-8, E2-8

7440211223 - B8, C7-8,D7-8,E7-8

7140211224 - M-5,B1-4,C1-2, Dt

7140.2142.44 - A7-8,B7-8,C7-8
Uktad wspotrzednych “2000/7°, wysokosciowy “Kronsztad 86*
Mapa powstata przez wektoryzacje rastrow mapy zasadnicze
ordz baze EWMAPY uzupetniong o pomiar aktualizacyny
Granice dziatek przyeto na podstawie danych z ewidenc)i gruntow
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar aktualizacji
W obszarze opracowania wkreslono projektowane elementy.
Wykonanie ninigjsze] mapy nie byto poprzedzone ustaleniami
dotyczqeymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgeych
grunty potozone w granicach projektowane) inwestycji

Wykonat: GEOPROJEKT Jacek Rogoz, Marcin Rogoz sp. |.
Kielce, 20.08.2019
P106/2019

Szkic lokalizacji
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Biatystok, dn. 28.01.2020.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane

(Dz. U.z 2019r., poz. 1186 z p6z. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2

oswiadczam jako projektant, ze opracowanie pn. Budowa napowietrzno-kablowej
sieci elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia drogowego w msc. Ztota Woda, w m.
Ziota Woda, dz. nr 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 43, 48, 49, 52/2, 53, 54, 55, 60/1, 60/2,
61/1, 62/3 obreb 0019 Ziota Woda, gm. tagdéw wykonanej dla inwestora Gmina
tagéw, ul. Rynek 62, 26-025 Lagoéw sporzadzono zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia
oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest
projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie
zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy
Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Biatystok
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmaii.com 11




2. OPIS TECHNICZNY
2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Budowa napowietrzno-kablowej sieci

elektroenergetycznej 0,23kV o$wietlenia drogowego w msc. Ztota Woda’”.
2.2.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe stanowisk stupowych sieci nn, wytrasowanie
przewodu zasilajgcego oswietlenie drogowe, dobér zabezpieczen, ochrone
przeciwporazeniowa, sposéb zasilania opraw oswietleniowych. Szczegotowa
lokalizacja urzgdzen zostata przedstawiona na zatgczonym planie zagospodarowania

terenu (Rys. 1-3).
2.3.Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych
e Warunki przytaczeniowe nr 19-15/WP/01246 wydane przez PGE Dystrybucja
SA.

e Uzgodnienie z inwestorem
2.4.Rozwiagzanie techniczne zasilania
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajaca:

Pomiar energii elektrycznej wg. warunkdw przytaczeniowych przewidziano
projektowanym odrebnym opracowaniem zigczu kablowo-pomiarowym ZKP
zlokalizowanym przy projektowanym stupie nr 1/UG. Ztacze kablowo-pomiarowe
zasilane ze stacji transformatorowej nr 70460 Ztota Woda 1. Miejscem dostarczenia
energii elektryczne] sg zaciski prgdowe na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. Projektowang szatke

os$wietleniows zasili¢ kablem YKXS 4x16mm? ze zigcza kablowo-pomiarowego. Kabel
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prowadzi¢ po stupie w proj. rurze ostonowej np. SV 50, I=3m. Szafke oswietleniowa

SO wyposazyé wg. rys. nr 4.

2.4.2. Obwody oswietleniowe

Z szafki SO wyprowadzi¢ obwody oéwietleniowe przewodem AsXSn 2x25 mm?2.
Przewody na stupie prowadzi¢ w rurach ochronnych fi32 odpornych na UV dt 8m z
zastosowaniem kolanek.

Do zasilania projektowanych opraw oéwietlenia drogowego podwiesi¢ przewdd AsXSn
2x25 mm2 na istniejgcych i projektowanych stanowiskach stupowych. Przewody na na
zerdziach zelbetowych ZN realizowaé¢ zgodnie z opracowaniem ,ALBUM LINII
NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami izolowanymi Al 25+120
mm2 Lnni Tom | — Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu ZN.

Ponadto z uwagi, ze w obu liniach wystepuja stanowiska realizowane z Zerdzi
wirowanych E10 dla tych stanowisk w zaleznosci od przewoddéw podwieszonych
stosowac sie do zalecen podanych w ,ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO
NAPIECIA” z przewodami Al 25+95 mm2 na zerdziach strunobetonowych wirowanych
typu EPV i E — Tom Il — Linie napowietrzne niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typ EPV I E
W miejscu skrzyzowania linii oéwietleniowej z linig niskiego napiecia nalezy zachowac

normatywne odlegfosci pomiedzy liniami.

2.4.3. Rodzaje stupow

Rodzaje stupow podano na planie oswietleniowej linii - Rys. nr 1 - 4. Projektowane stupy

wykonac¢ z zerdzi wirowanych - E10,5.
2.4.4. Posadowienie stupow.
Dla (stanowisk) stupow z zerdzi wirowanych (E10,5/2,5-4,3) dobrano usté] UP1+UP2.

Naruszone skarpy rowdw przydroznych, poboczy nalezy odtworzyc¢ i przywrocic do stanu
pierwotnego.
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2.4.5. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia ulicy dobrano oprawy LED o mocy 26W o parametrach technicznych:

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
na wybrany kolor z ogéinodostepnej palety

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposérednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz
na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku

elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) musza byé
wykonane ze stali nierdzewne;j

dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi byé wyposazony w
roztacznik odcinajacy napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu
elektrycznego

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania
potaczen lutowanych

dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi

oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisko kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;
oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a ukfadem optycznym), oraz
czujnik termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajgcy jego
przypadkowemu przegrzaniu

oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za

pomoca ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok 14
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com




kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest suma strumieni poszczegoinych soczewek

Uzyte w oprawie panele LED muszg speifnia¢ wymagania normy EN 62471
,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem analogowym 1-10V,
cyfrowym DALI, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia $wietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego
oraz pozwalajacy na redukcje mocy i strumienia swietinego opraw poprzez
zmiane warto$ci skutecznej napiecia zasilajgcego oprawy

redukcja mocy (strumienia) musi odbywacC sie w sposéb plynny przez
zmniejszenie strumienia $wietinego wszystkich zrédet LED jednoczesnie a nie
przez wytgczanie poszczegoinych paneli LED w jednej oprawie

odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — P66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej
zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C
gwarancja na cafg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) — 5 lat, wystawiona
przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej I

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalna skutecznos¢ Swietlna opraw — 136Im/W, przy mocy uzyte] w
projekcie

zakres temperatury barwowej Zzrodet swiatta —3900-4300K,

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra>=70

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszyriskiego 4/72, 15-888 Biatystok 15
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com




s oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci
WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajgcy
spetnienie deklarowanych parametrow elektrycznych i stasowanie systemu
zarzadzania jakoscia procesoéw produkgji, np. certyfikat ENEC.

i L -
: 6

g -

| : 132 mm

2.4.6. Wysiegniki.

Wysiegniki montowane na stupach ZN i E nalezy wykona¢ z ocynkowanej metoda
ogniowg rury o $rednicy zewnetrznej 48 mm grubos¢ Scianki 2,9mm ,dtugos¢ wysiegu
1,5m. Do montowania wysiegnikéw na stupy typu ZN, nalezy stosowac ocynkowane
uchwyty hakowe o diugosciach dostosowanych do szerokosci stupa. Do montowania
wysiegnikéw na stupy wirowane typu E, nalezy zastosowaé konstrukcje mocujgcyg

wysiegnik do boku stupa.

2.4.7. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn nalezy zainstalowac

oddzielne izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wktadkg topikowa BiWts-6A.

2.4.8. Przewody oswietieniowe.

Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych

przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm? 750V.
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2.4.9. Szafka oswietleniowa:

Projektuje sie szafke o$wietleniowa SO zabudowang w miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania terenu rys 1 z wyposazeniem wg rys nr 4. Szafke wykonac z
tworzyw sztucznych termoutwardzalnych - estroduru. O$wietlenie sterowane bedzie
za pomoca cyfrowego programatora astronomicznego. Zataczenie i wytgczenie
obwodu o$wietleniowego nastapi na podstawie tablicy zachodu i wschodu stonca oraz

poprawek wprowadzonych przez uzytkownika.

2.4.10. Ochrona odgromowa i uziemienia

Jako ochrone odgromowsg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B.
Odgromniki zainstalowa¢ na stupach wskazanych na schematach (Rys. nr 1 - 4) i
uziemi¢ tgczac czesci podlegajgce uziemieniu bednarka ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykona¢ jako szpilkowe typu TP 2x10. Warto$¢ uziemienia nie moze
przekroczy¢ 10Q.

2.4.11. Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodoéw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elekirycznych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach

stupa i oprawy. Metalowe czesci nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym z PEN.

2.4.12. Uwagi koncowe.

Catos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w
szczegoinosci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W
miejscach zblizenn i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci. Prace
na sieciach istniejgcych wykonywac¢ pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw oraz uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.

Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robdt. Po
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zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wiaczeniem do eksploatacii
Wykonawca jest zobowiazany:

- wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajacych,

- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac oraz przekazac protokolarnie

zarzadzajgcemu.
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3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pn: Budowa
napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23kV o$wietlenia drogowego w
msc. Ziota Woda, w m. Ztota Woda, dz. nr 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 43, 48, 49, 52/2,
53, 54, 55, 60/1, 60/2, 61/1, 62/3 obreb 0019 Ztota Woda, gm. Ltagow.

3.2.Zagospodarowanie — stan istniejgcy

Teren czeséciowo zagospodarowany, droga nieutwardzona, sieci: energetyczna,
telekomunikacyjna, wodociggowa i kanalizacyjna.

Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego uchwatg nr XV/129/15 Rady Gminy tagéw z dnia 25
listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

sotectwa Ziota Woda na terenie gminy Lagow i projekt jest z nim zgodny.

3.3.Zagospodarowanie — stan projektowany

Projekt zaktada budowe oswietlenia na projektowanych 15 stupach na ktérych zostana
zamontowana oprawy LED. Przew6d AsXSn 2x25mm? zawieszony na wysokos$ci ok.
8m. Kabel YKXs 4x16mm? zostanie utozony w wykopie wasko przestrzennym na
gtebokosci ok. 0,7m i zasypany.

3.4. Zestawienie powierzchni
Projektowane i istniejace stupy typu E o wysokosci 10m, z wysiggnikami o wysiegu
1,5m oraz oprawami LED o mocy 26W ze zrodtem Swiatta

Projektowana linia napowietrzna os$wietleniowa AsXSn 2x25mm? o $rednicy

zewnetrznej 19mm w izolacji z polietylenu usieciowanego.
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3.5.Dane o terenie

Teren nie jest w strefie konserwatorskiej.

3.6.Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).

3.7.Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska

Projektowana linia o$wietleniowa napowietrzna nie stwarza zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia ludzi. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach. Nie zachodzi potrzeba wyciecia drzew.

3.8.Charakter robét budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase przebiegu linii napowietrznych
oraz miejsce posadowienia stupéw pokazano na planie linii oéwietleniowej. Inwestycja

nie ogranicza w zaden sposéb zagospodarowania dziatek sgsiednich.

3.9.0Obszar oddziatywania obiektu

W drodze odpowiednich analiz zgodnie z art. 3 i art. 34 Prawo Budowlane,
stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w granicach opracowania
(dz. nr 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 43, 48, 49, 52/2, 53, 54, 55, 60/1, 60/2, 61/1, 62/3
obreb 0019 Ziota Woda, gm. Lagow) i nie ma wptywu na sgsiednig zabudowe.

3.10. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463)
warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.
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Ztota Woda do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M6}, 175.00 m? .

3.50m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
T swm — 1

Wyniki dla pél oceny
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Jezdnia 1 (M6)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR

= 0.30 =0.35 =0.40 =20 20.30

v 0.38 v 0,52 v 0.40 v 14 v 0.61
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;
Wskaznik gestosci macy (Dp) 0.032 W/lxm?

Gestosc zuzycia energii

Rozmieszczenie iFlat glass 0.6 kWh/m? rok
24 OSLON SQUARE GIANT@350mA NW740

230V 426632 (104.0 kWhirok)

5238 Flat
glass 24 OSLON SQUARE GIANT@350mA
NW740 230V 426632

(1

@

Lampa: 1x24 OSLON SQUARE
GIANT@350mA
NW740 230V

Strumien $wietiny (oprawa):  3557.49 Im

Strumien swietiny (lampa): 4248.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
Wikm:

100.0 %, 26.0 W
520.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole

Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc wysiegnika (4): 1.500 m
‘(J\.I’)ysokoéf: punktu $wietinego 8.500 m

13

Nawis punkiu $wietinego (2): 0.000 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 792 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 147 cd/kim *
przy 907 i powyzej: 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig
pionowg przy zainstalowanym i gotowym do uzytku
oswietleniu.

* Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia swiatta odnosza sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6

25




5238 Flat glass 24 OSLON
SQUARE GIANT@350mA NW740 230V 426632 1x24 OSLON

SQUARE GIANT@350mA NW740 230V

llustracje oswietlen
Znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen,

Stopier efektywnosci: 83.75%
Strumien $wietiny lampy: 4248 Im
Strumien swietiny opraw: 3557 Im
Moc: 26.0 W

Skutecznosc swietina: 136.8 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105 105°
Ly o
75¢ 750
50" 50

300
45 a5
400
£00
30* 15° o 15" 30
cdkim n=84%
———C0-C180 ——CO0-C270




4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1.Obliczenie catkowitej mocy zainstalowane;j:

Obwod osw. nr 1 (proj.)  — 7x26W = 182W
Obwod oéw. nr 2 (proj.)  — 10x26W = 260W

taczna moc zainstalowana: 442W (moc przytaczeniowa wynosi 2kW)
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowana

‘Pn.ﬁ." = kr ’ k_; i P:

gdzie:

- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
4.2.Dobor przewodow i zabezpieczen:

s Sprawdzenie doboru przewodu zasilajacego projektowany obwdd oswietleniowy
obwod nr 2:

| S T

e

U-cose

=3,3A

Projektowany przewod AsXSn 2x25mm? musi spetnia¢ nastepujace warunki:

gdzie:

I ,- prad obliczeniowy

I, - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
1,- prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych

I, - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewoddow

S-KA4 ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com 28




Dopuszczalna obcigzalnosé diugotrwata przewodu AsXSn 2x25mm? wynosi

1,=112 A. Obwod bedzie zabezpieczony wytgcznikiem nadpradowym S301 B10.

3,3520=112
29<1624

Warunki sg spetnione

4.3.Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadkéw napigeé

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

P,
Ky =8 p
y-s-U- '

gdzie:

AU, - procentowy spadek napiecia

v - konduktywnos¢ przewodu

s — przekroj przewodu

P; — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

/i — i-ty odcinek obwodu

AU, = AU, o, +AU.,, =2,48%+0,22%=2,70%<5%

Warunki sa spetnione

4.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

AIRSmMM?2 Proj. stup
+ YAKXS 25mm? K 1050,
...... . P nr15/UG  yDY 2x2,5mm? —
' ) + YKXS 16mm 50| AsXSn 2x25 mm? e~ ; .
250470 +5m 525 m 5m '
A E

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

Prad wytgczeniowy dla:

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard, St. Wyszyniskiego 4/72, 15-888 Biatystok
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com 29




- wytgcznika nadprgdowego S301 B10 dla czasu zadziatania t<5 s 1a=50 A

o Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu oswietleniowego

'Element petli zwarciowej  Rjed | Xjed L | R X
‘Q/km  Q/km | km Qa | o |
- transformator 100 kVA 10,0309/ 0,0732 - 0,031 | 0,073
- przewdd AL 35 mm2 10,816 | 0,3 | 0,250 | 0,408 | 0,150
- kabel YAKY 35 mm2 0,816 . 0,08 | 0070 | 0,114 0,011 .
- kabel YKY 16 mm2 1,136 | 0,08 | 0,005 | 0,011 | 0,001
- przewdd AsXSn 2x25 mmz2 1.2 0,09 0,525 1260 | 0,095
Re= 1825 Q
Xi= 0,330 Q
Z, =JR}+X} = 1854 Q
08-U
Ir. —_— : G .
== 992 A
99,250
LS

Warunki sg spetnione

4.5. Sprawdzenie wytrzymatosci projektowanych/istniejacych stupéw

Obliczenia dla stupa rozgateznego RPK-10,5/4,3 (nr 2), wytrzymato$¢ stupa 430 [daN]:
Pu=213+79+22=314 [daN]

Pz=22=235 [daN]

Puw= v(Pu? + Pz2) = 314,8 [daN] < 430 [daN]

Obliczenia dia stupa kranncowego K-10,5/4,3 (nr 15/UG), wytrzymatos¢ stupa 430
[daN]:

Pu=213 [daN]

Pz=50+22=72 [daN]

Puw= V(Pu? + Pz?) = 224 8 [daN] < 430 [daN]

Warunek jest spetniony.

S-K4 ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com 30




5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie nr 1 (budowa oswietlenia na projektowanych stupach)

§M§m%mgﬂgwgmgogngwgngqgggogmgm
—dr ool Y N P T N T IN BT AT I =
EBEBEBE@EBE&C‘@EECEEEﬁQCDCECQﬁB L
e Ee P E B e e B B B B B S B B
E 2 N 23V C00 2000 it Bt B it e 1< iy e S I
e e e R e e
L.p.[Materiaty: il T e el
ZERDZIE KONSTRUKCJE | USTOJE
1|Zerdz wirowana E-10,5/2.5 szt 111 EIEREEERE 1 8
2|Zerdz wirowana E-10,5/4,3 szt | 1 1 11111 111 7
3|Piyta ustojowa U-85 szt |22 12122122 2[2]2j2]2(2]2]2] 30
41Piyta stopowa 0,3x0,3m S aEEEERENEE Sl EE I NEEEEEEEEREAREE:
5|0Obejma OU do stupa E szt |21 212|2[2]212|2|2|2]2[2}2]2]2] 30
ELEMENTY GLOWICY SLUPA
6|Hak wieszakowy SOT 21.16 szt {1111 T11 1] 1] 1 111 11 11
7|Hak wieszakowy SOT 29 szt 2 212 2 8
8]Uchwyt przelotowo - narozny SO 130 szt 1] 1 I EEEEREEE 111 9
9{Uchwyt odciagowy SO 2745 szt | 1 2 212 211110
10]{Ostonka konca przewodu PK 99.025 [szt | 2 2] 4
11]Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt | 1 1] 2
12| Zestaw do zakiadania uziemien szt | 1 1
ELEMENTY OSWIETLENIA
1310prawa LED O mocCy ZoWW Kpl EEEEEERTEEENEEREEE R EEES WE RS R
14{Wysiegnik do oprawy 1m/1,5m - N R R R AL
15|Kons. mocujacawysiegnik nastupE |kpl [ 2122|212 [2[2[2]2]2{2]2]2[2]2] 30
16]Oprawa bezpiecznikowa SV20.2563  [szt | 1 [ |1 [ T[T [ T[T I T[ T T{T]171] 15
17|Bezpiecznik BiWts 6A -2 EIEFEIEEEI N BN ER NN EEGE RN EE R
18|Zacisk odgatezny SL11.118 szt |2 [ 2] 22122l 22121212121 202] 2] 30
19|Przewdd YdY 2x2 5mm?2 m 5155151561556 5]18]5151515]5]5]75
20|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 s2t |11l 1Al Tl AT T[T 1[1[ 75
21{Koncowka kablowa Al. 25xM8 A EIEEEE N EA AR EEE R Y K T -
22|Przewod AsXSn 1x25mm2 m 2121212212221 2]2]2]2]2]2]2] 30
ODGROMNIKI
23|Odgromniki A 500/5/B szt | 1 2 1] 4
24|Przewod AsXSn 1x25mm” m 2 2 2] 6
25|Koncowka kablowa Al. 25xM10 szt | 1 1 Taf: 3
26|Bednarka FeZn25x4mm m |30 30 30| 90
27| Tasma stalowa COT37+klamerka COjkpl |10 10 10] 30
28] Zacisk uziemniajacy srubowy szt | 1 1 L3
29|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt |1 1 11 3
30{Pret 5/8" 0 di.1,5m szt |12 12 12] 36
31| Glowica szt | 4 4 4112
32|Ztaczka 5/8” szt |10 10 10] 30
33| Grot stalowy 5/8" szt | 8 3 81 24
34]Uchwyt koncowy 5/8" szt | 8 8 81| 24
35| Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 8 8 8124
36| Ztacze kontroine kpl |1 1 11 3
ELEMENTY WSPOLNE
37|Kabel YKXS 4xT6mm2 w rurze fis0__[m F T T T U T F T T 1560 1 F 1 5
38|Przewodd AsXSn 2x25mm”™ m [55]53]564]54]53]53]|53]53154]48]46]35]31[55] [ 692
39| Zacisk odgatezny SLIP 22.1 szt. 2 2
Projektowana szafka OU z
40|wyposazeniem wg. Rys 4 szt. 3 1
Rura ostonowa fi32 odp. na UV di 8m
41|z kolankami | uchwytami kpl 2 2
421Rura ostonowa fi 50 odp. na UV dt 3m{m 1 1
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Zestawienie nr 2 (montaz oswietlenia na istniejacych stupach)

i Qe
= mio =@ P w [fe} =
N R RS R
N EEr ExSiErs Eas NIl
o B B R b L T
EN R el e
L.p.|Materialy: J.m. <
ELEMENTY GLOWICY SLUPA
1{Hak wieszakowy SOT 21.16 szt 21111111 6
2|Hak wieszakowy SOT 29 szt | 1 11 2
3|Uchwyt przelotowo - narozny SO 130 szt NiEEEEE 4
4]Uchwyt odciagowy SO 274S szt | 112 1] 4
5|Oslonka konca przewodu PK 89.025 szt | 2 2
6/Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt | 1 1
7|Zestaw do zakiadania uziemien szt | 1 1
ELEMENTY OSWIETLENIA
B[Oprawa LED 0 mocy 20V Kpl | 7 T 2
9|Wysiegnik do oprawy 1m/1.,6m szt | 1 1 2
10{Hak mocowania wysiegnika na stup Z[jszt 2 2
11[Kons. mocujaca wysiegnik nastup E {kpl | 2 2
12|Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 szt | 1 3 2
13]{Bezpiecznik BiWts 6A szt | 1 1 2
14|Zacisk odgatezny SL11.118 szt | 2 2 4
15[Przewod YdY 2x2,5mm?2 m 5 5 10
16|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt | 1 1 2
17{Koncowka kablowa Al. 25xM8 szt | 1 1 2
18] Przewdd AsXSn 1x25mm2 m 2 2 4
ODGROMNIKI
19]0dgromniki A 500/5/B szt | 1 1
20|Przew6d AsXSn 1x25mm m 2 2
21{Koncowka kablowa Al. 25xM10 szt | 1 1
22|Bednarka FeZn25x4mm m |30 30
23{Tasma stalowa COT37+klamerka COlkpl | 10 10
24| Zacisk uziemniajacy srubowy szt | 1 1
25|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt | 1 1
26]Pret 5/8" 0 di.1,5m szt | 12 12
27|Giowica szt | 4 4
281Zigczka 5/8” szt [ 10 10
29]Grot stalowy 5/8" szt | 8 8
30]Uchwyt koncowy 5/8" szt | 8 8
31|Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 8 8
32|Ztacze kontrolne kp! | 1 1
ELEMENTY WSPOLNE
33|Przewod AsXSn 2x25mm” m [55]44]43]54]149124] | 269
34[Zacisk odgalezny SLIP 22.1 szt. i L 121 2
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji:
Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23kV

oswietlenia drogowego w msc. Ziota Woda

Adres inwestycji:
m. Ztota Woda,
dz. nr 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 43, 48, 49, 52/2, 53, 54, 55, 60/1, 60/2, 61/1,
62/3 obreb 0019 Ztota Woda, gm. Lagow

Klasyfikacja robot:
WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI
Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Lagow
ul. Rynek 62
26-025 Lagow
Jednostka projektowa:
S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72
15-888 Bialystok
Projektant:
mgr inz. Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POOE/08
Wspbdtpraca:

mgr inz. Stawomir Kapelewski

Biatystok, dn. 29.01.2020
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Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia

1.1

2.1

22

3.1

3.2

3.3

4.1

42

6.

61

drogowego w msc. Ztota Woda

Projektowany zakres robét.

Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23kV oswietlenia
drogowego w msc. Ztota Woda

Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia kablowa i napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysoko$éci podczas montazu opraw o$wietleniowych
i wysiegnikow na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych podczas prac i transportu materiatow w
pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omdwienia zakresu robot,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujgcych na budowie.

Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegolnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. _

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowiazek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterdw muszg mie€ zapewniony
nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywaé prac

samodzielnie.
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8.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do

uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na liniach elektroenergetycznych nN prowadzi¢ w technologii PPN, w

przypadku kiedy nie bedzie to mozliwe prace prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu

napiecia, termin i czas wytgczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym

Ostrowiec. Do tych prac mozna przystapi¢ wytgcznie po przygotowaniu miejsca

pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikdw energetyki zawodowe] ww.

wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

N SEP-E-001 Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw prgdéw zwarciowych. Czesc 1:
Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia praddw.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ zerdzie drewniane do budowy
linii elektroenergetycznych (PTPIREE luty 2000 r.).

Przepisami BHP - obowigzujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

8.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

6.5 Prace i sposob zabezpieczenia terenu robét w pasie drogowym uzgodnié we

wtasciwym Zarzadzie Drog.
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PGE Dystrybucja S.A.
/ﬁﬁzﬁ\ Oddziat Skarzysko-Kamienna

ﬁ@g Rejon Energetyczny Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, ul. Kopernika 53
tel. (41) 267 42 00, fax (41) 267 42 98
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl

Ostrowiec Sw.,dn.14.02.2020 r.

L. dz./RP/KK/...... 0. ... )2020

S-KA ELEKTRO

Stawomir Kapelewski

ul. Kard. St. Wyszyniskiego 4/72
15-888 Biatystok

Dotyczy:  Budowa oswietlenia ulicznego w m. Ztota Woda gm. tagéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2020 r. informujemy, ze uzgadniamy dokumentacje
pn. ,Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV o$wietlenia drogowego
w msc. Ztota Woda dz. nr 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 43, 48, 49, 52/2, 53, 54, 55, 60/1, 60/2, 61/1,
62/3 obreb 0019 Ziota Woda, gm. tagéw” w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przytaczenia
z nastepujacymi uwagami:

1. Przedstawi¢ w opracowaniu projektowym odlegtoé¢ projektowanego przewodu
oswietleniowego od istniejacego przewodu linii niskiego napiecia w przeéle 4 = 5 (tj. 2 -3
linii oswietleniowej). Przedstawi¢ profil skrzyzowania.

2. Stup nr 2/UG nie moze by¢ zlokalizowany w miejscu w ktérym jego budowa spowoduje
konieczno$¢ wytgczenia linii niskiego napiecia na czas prowadzenia robét.

Z powazaniem

Do wiadomosci:

1.RP

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktorymkolwiek z jej zalgcznikéw) stanowiq Tajemnice
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o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistnialej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub Jjego usuniecie z Paristwo nosnikow/zasobow).
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