® Inwestor: =
G
= A TARNOWO %GKS
D i TARNCAE FEGABANE POZNANSKA 115 PODGORNE A\&
62-080 TARNOWO PODGORNE PDZIUM WYZEJ _
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
opracowania:
Temat: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BATOROWSKIEJ
W M. WYSOGOTOWO
Branza: SANITARNA
USUNIECIE KOLIZJI WODOCIAGOWYCH
Lokalizacja: obreb Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgérne
obreb Dabrowa, Skérzewo, gmina Dopiewo
powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie
Nr dziatek: 0017 Wysogotowo: 230/2, 243/5, 148/1, 149/17, 149/13,
149/12,192/5, 247/6, 306/1, 306/6, 229, 248/5, 248/12, 253, 155, 160,
161, 166, 254, 260, 261/1, 261/2, 261/3, 266/3, 266/4, 266/6, 269/2,
269/3, 269/1, 270, 271/1, 273/7, 271/13, 271/14, 272, 273/6, 276,
167/1,167/3, 174/3, 175/1, 175/34, 300/1, 180/1, 180/2, 180/22,
181/1,181/2, 188/4, 189, 193, 277/1, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206/1, 207, 208.
0003 Dabrowa: 376/1, 376/23, 377, 372/1, 374/11, 374/35, 374/18.
0010 Skorzewo: 74/1.
Kategoria: XXVI
Projektant branzy . . .
sanitarnej; mgr inz. Agnieszka Dudzik
Numer uprawnienh: WKP/0265/POOS/14
Sprawdzajgcy branzy . .
sanitarnej; mgr inz. Joanna Btaz
Numer uprawnien: WKP/0355/PWQOS/12
Opracowata:

mgr inz. Marta Malinowska

Data opracowania:

Styczen 2021 TOM VI Egzemplarz nr ...




Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w miejscowosci Wysogotowo
Projekt wykonawczy
Projekt branzy sanitarnej — usuniecie kolizji wodociaggowych

ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Projekt zagospodarowania terenu tom |
Projekty wykonawcze:

Projekt branzy drogowej tom Il
Projekt branzy elektroenergetycznej - usuniecie kolizji tom I
Projekt branzy elektroenergetycznej - oswietlenie tom IV
Projekt branzy telekomunikacyjnej - usuniecie kolizji tom V
Projekt branzy sanitarnej - kanalizacja deszczowa tom VI
Projekt branzy sanitarnej - usuniecie kolizji wodociagowych tom VIl
Informacja BIOZ tom VI




Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w miejscowosci Wysogotowo
Projekt wykonawczy
Projekt branzy sanitarnej — usuniecie kolizji wodociggowych

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny 5
1. Przedmiot i zakres opracowania. 5
2. Inwestor. 5
3. Podstawa opracowania. 5
4. Opis rozwigzan projektowych. 5
5. Wytyczne wykonawstwa i odbioru robot. 7
5.1. Roboty ziemne. 7
5.2. Montaz ksztaltek i armatury. 8
5.3. Préba szczelnosci. 8
5.4. Ptukanie i dezynfekcja wodociagu. 9
5.5. Znakowanie trasy. 9
6. Skrzyzowania z uzbrojeniem. 10
7. Uwagi. 10
8. Zestawienie materiatowe. 11

ZAL ACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

zal. 1 — Pismo z dnia 27-06-2019r. uzgadniajace projekt rozbudowy ul. Batorowskiej w
miejscowosci Wysogotowo wydane przez Tarnowska Gospodarke Komunalng TP-KOM Sp. z
0.0. — nr pisma 879/PW/2019 12

zal. 2 — Warunki techniczne z dnia 27-06-2019r. wydane przez Tarnowska Gospodarke
Komunalng TP-KOM Sp. z 0.0. — nr pisma 879/PW/2019. 14

zat. 3 — Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego
sposobem elektronicznym w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Poznaniu w dniach 28.07-03.08.2020r. — nr sprawy GKG.GZK.4091.2453.2020.

15

zal. 4 - Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 23

zal. 5 — Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektanta i Sprawdzajagcego _ 24

zal. 6 — Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta i
Sprawdzajacego 27




Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w miejscowosci Wysogotowo
Projekt wykonawczy
Projekt branzy sanitarnej — usunigcie kolizji wodociagowych

ZALACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 0.1 — Plan sytuacyjny — sie¢ wodociggowa i hydranty

Rys. 0.2 — Plan sytuacyjny — sie¢ wodociggowa i hydranty

Rys. 0.3 — Profil sieci wodociagowej

Rys. 0.4 — Schemat weziéw wodociggowych

Rys. 0.5 — Schemat weztéw hydrantowych

Rys. 0.6 — Zabezpieczenie wykopu

Rys. 0.7 — Podwieszenie uzbrojenia w wykopie

31
32
33
34
35
36
37



Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w miejscowosci Wysogotowo
Projekt wykonawczy
Projekt branzy sanitarnej — usuniecie kolizji wodociggowych

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej
oraz przeniesienia istniejgcych hydrantow kolidujgcych z planowang rozbudowa drogi gminnej ul.
Batorowskiej w miejscowosci Wysogotowo oraz dostawienia nowych hydrantow, planowanych do
realizacji na terenie dziatek oznaczonych w rejestrze gruntéw jako: dz. nr ewid. 166, 167/1, 174/3,
175/1, 188/4, 189, 229.

2. Inwestor.

GMINA TARNOWO PODGORNE
UL.POZNANSKA 115
62-080 TARNOWO PODGORNE

3. Podstawa opracowania.

° mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych;

o warunki techniczne nr 652/PW/19 z dnia 15-05-2019r. wydane przez Tarnowskag
Gospodarke Komunalng TP-KOM Sp. z 0.0.;

o wizja lokalna na terenie inwestycji;

° obowigzujgce przepisy prawne.

4. Opis rozwigzan projektowych.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 901/PW/19 z dnia 27-06-2019r., wydanymi przez Tarnowska
Gospodarke Komunalng TP-KOM Sp. z 0.0., w ramach realizowanej przez Inwestora inwestycji,
polegajgcej na rozbudowie ul. Batorowskiej w miejscowosci Wysogotowo projektuje sie przebudowe
sieci wodociggowej oraz przeniesienia istniejgcych hydrantéw kolidujgcych z planowang budowg ul.
Batorowskiej w miejscowosci Wysogotowo oraz dostawienia nowych hydrantow. W tym celu istniejace
hydranty zlokalizowane zostaty poza korong drogi (hydrant HP1i HP2).

W celu usuniecia kolizii w planowang rozbudowg drogi gminnej projektuje sie wodocigg rur o
Srednicy ®160x9,5 PE100 SDR17 PN10, ktéry nalezy wiaczy¢ do istniejgcego wodociggu,
wykonanego z rur PVC ®160 (wezet W1; W3; W4) oraz do istniejacego wodociggu, wykonanego z rur
PVC ®90 (wezet W7).

W wezle W1 nalezy zamontowac trojnik kotnierzowy zeliwny rownoprzelotowy DN150 (ksztattka T)
HAWLE nr kat. 510, zasuwe kotnierzowg typu E2 DN80 HAWLE nr kat. 4000E2 wraz z obudowg
teleskopowg do armatury HAWLE nr kat. 9500 oraz skrzynke uliczng sztywng HAWLE nr kat. 1750,
zgodng z DIN 4056 @min 150 mm, opartg na ptycie podktadowej HAWLE nr kat. 3483. Skrzynke
uliczng z ptyta podktadowg obetonowac¢ na szerokosci 0,5m. tgczenie tréjnika z jednej strony z
istniejgcym wodociggiem ®160 wykonanym z rur PVC nastgpi za pomoca tacznika rurowo-
kotnierzowego zabezpieczonego przed przesunieciem do rur PVC ®160/DN150 HAWLE nr kat. 0400,

5
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z drugiej strony nalezy zamontowaé kotnierz zaslepiajacy DN150 HAWLE nr kat. 560, a odcinek

wodociggu przeznaczonego do likwidacji nalezy usung¢. Natomiast tgczenie zasuwy DN150 z
projektowanym wodociggiem ®160 PE100 SDR17 PN10 nastgpi za pomoca tulei PE z kotnierzem
luznym stalowym ®160/DN150.

W wezle W3 nalezy zamontowa¢ zwezke dwukotnierzowg DN150/DN80 (ksztattka FFR) HAWLE nr
kat. 540. Lgczenie zwezki z jednej strony z istniejgcym wodociagiem ®90 wykonanym z rur PVC
nastgpi za pomocg fgcznika rurowo-kotnierzowego zabezpieczonego przed przesunieciem do rur PVC
®90/DN80 HAWLE nr kat. 0400, z drugiej strony za pomocg za pomocg tulei PE z kotnierzem luznym
stalowym ®160/DN150, ktora potaczona zostanie z projektowanym wodociggiem ®160 PE100 SDR17
PN10.

W wezle W4 i W7 tgczenie z jednej strony z istniejgcym wodociggiem ®160 wykonanym z rur PVC
nastgpi za pomoca fgcznika rurowo-kotnierzowego zabezpieczonego przed przesunieciem do rur PVC
®160/DN150 HAWLE nr kat. 0400, z drugiej strony za pomocg za pomocg tulei PE z kotnierzem
luznym stalowym ®160/DN150, ktéra potgczona zostanie z projektowanym wodociggiem ®160 PE100
SDR17 PN10.

W wezle WH1 - HP1 nalezy zamontowac tréjnik kotnierzowy zeliwny réznoprzelotowy
DN150/DN80/DN150 (ksztattka T) HAWLE nr kat. 510, zasuwe kotnierzowg typu E2 DN80 HAWLE nr
kat. 4000E2 wraz z obudowg teleskopowg do armatury HAWLE nr kat. 9500 oraz skrzynke uliczng
sztywng HAWLE nr kat. 1750, zgodng z DIN 4056 @min 150 mm, opartg na ptycie podkladowe;j
HAWLE nr kat. 3483. Skrzynke uliczng z ptytg podktadowg obetonowaé na szerokosci 0,5m. Lgczenie
trojnika z istniejgcym wodociggiem ®160 wykonanym z rur PVC nastgpi za pomoca tgcznika rurowo-
kotnierzowego zabezpieczonego przed przesunigciem do rur PVC ®160/DN150 HAWLE nr kat. 0400,
natomiast na odejsciu trojnika nastgpi podigczenie odcinka rury przewodowej ®90 PE100 SDR17
PN10 za pomocg tulei PE z kotnierzem luznym stalowym ®90/DN80, nastepnie nastgpi podigczenie
zasuwy DN80, a do niej podtgczone zostanie przytgcze hydrantu FF DN80. Do przylgcza hydrantu
nalezy zamontowa¢ kolano stopowe, na ktérym zamontowany zostanie hydrant nadziemny DN80
(istniejacy).

W wezle WH2 - HP2 nalezy zamontowac¢ trojnik kotnierzowy zeliwny réznoprzelotowy
DN150/DN80/DN150 (ksztattka T) HAWLE nr kat. 510, zasuwe kotnierzowg typu E2 DN80 HAWLE nr
kat. 4000E2 wraz z obudowg teleskopowg do armatury HAWLE nr kat. 9500 oraz skrzynke uliczng
sztywng HAWLE nr kat. 1750, zgodng z DIN 4056 @min 150 mm, opartg na plycie podktadowe;j
HAWLE nr kat. 3483. Skrzynke uliczng z ptyta podktadowa obetonowaé na szerokosci 0,5m. tgczenie
trojnika z projektowanym wodociggiem ®160 wykonanym z rur PVC nastgpi za pomocg tgcznika
rurowo-kotnierzowego zabezpieczonego przed przesunieciem do rur PVC ®160/DN50 HAWLE nr kat.
0400. Za zasuwg podigczone zostanie przytgcze hydrantu FF DN80. Do przytgcza hydrantu nalezy
zamontowac¢ kolano stopowe, na ktérym zamontowany zostanie hydrant nadziemny DN8O (istniejgcy).

W wezZle WH3 - HP3 nalezy zamontowac trojnik kotnierzowy zeliwny réznoprzelotowy
DN150/DN80/DN150 (ksztattka T) HAWLE nr kat. 510, zasuwe kotnierzowg typu E2 DN80 HAWLE nr
kat. 4000E2 wraz z obudowg teleskopowg do armatury HAWLE nr kat. 9500 oraz skrzynke uliczng
sztywng HAWLE nr kat. 1750, zgodng z DIN 4056 @min 150 mm, opartg na ptycie podktadowej
HAWLE nr kat. 3483. Skrzynke uliczng z plytg podktadowg obetonowaé na szerokosci 0,5m. Laczenie
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trojnika z istniejgcym wodociggiem ®160 wykonanym z rur PVC nastgpi za pomocg tgcznika rurowo-

kotnierzowego zabezpieczonego przed przesunieciem do rur PVC ®160/DN50 HAWLE nr kat. 0400.
Za zasuwg podfgczone zostanie przytgcze hydrantu FF DN80. Do przytgcza hydrantu nalezy
zamontowa¢ kolano stopowe, na ktéorym zamontowany zostanie hydrant nadziemny DN80
(projektowany).

W wezle WH4 - HP4 nalezy zamontowac trojnik kotnierzowy zeliwny réznoprzelotowy
DN150/DN80/DN150 (ksztattka T) HAWLE nr kat. 510, zasuwe kotnierzowg typu E2 DN80 HAWLE nr
kat. 4000E2 wraz z obudowg teleskopowg do armatury HAWLE nr kat. 9500 oraz skrzynke uliczng
sztywng HAWLE nr kat. 1750, zgodng z DIN 4056 @min 150 mm, opartg na ptycie podktadowej
HAWLE nr kat. 3483. Skrzynke uliczng z ptyta podktadowa obetonowaé na szerokosci 0,5m. tgczenie
trojnika z projektowanym wodociggiem ®160 wykonanym z rur PVC nastgpi za pomocg tgcznika
rurowo-kotnierzowego zabezpieczonego przed przesunieciem do rur PVC ®160/DN50 HAWLE nr kat.
0400. Za zasuwg podtgczone zostanie przytgcze hydrantu FF DN80. Do przytgcza hydrantu nalezy
zamontowa¢ kolano stopowe, na ktorym zamontowany zostanie hydrant podziemny DN80
(projektowany).

Na sieci projekiuje sie ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone wewnetrzng i zewnetrzng
powiokg z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowg o grubosci min. 250um. Dodatkowo
potgczenia pomiedzy kotnierzami rur, a armaturg wykona¢ za pomocg srub stalowych ocynkowanych

ogniowo.

5. Wytyczne wykonawstwa i odbioru robét.

5.1. Roboty ziemne.

Zagtebienie projektowanego przytgcza hydrantu podyktowane jest istniejaca niweleta terenu,
istniejgcymi  oraz planowanymi obiektami pod - inadziemnymi, na podstawie rozwigzan
zagospodarowania terenu. Przebieg przebudowywanej sieci wodociggowej oraz lokalizacja hydrantow
zostaty naniesiony na plan sytuacyjny z dostosowaniem do istniejacej niwelety terenu, istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, przy zastosowaniu normatywnych odlegtosci i wymogow instytucji
uzgadniajgcych. Trasa przewodu powinna by¢é wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Wykop zaprojektowano jako waskoprzestrzenny o $cianach pionowych. Ziemie z wykopu nalezy
czesciowo wymieni¢. Wykop wykona¢ mechanicznie jako wagski o Scianach pionowych. Szerokos¢
wykopu dla sieci wynosi 0,90m. Wykop oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Rurocigg
uktada¢ na gtebokos$ci pod poziomem terenu ~1,5m. Po zakonczeniu robét nawierzchnie przywrdcic
do stanu pierwotnego na szeroko$ci wykopu i w jego otoczeniu, a ziemie w wykopie zagesci¢ do

wartosci wskaznika Is=1,0 (wskaznik potwierdzony wynikami badan zageszczenia gruntu).
Zabezpieczenie wykopu pokazano na rys. 0.6.

Po zakonczeniu zajecia pasa drogowego nalezy uporzgdkowac teren prowadzonych robét oraz
usungc¢ uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajgc stan nawierzchni do stanu

bez uszkodzen oraz nierdownosci.
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5.2. Montaz ksztaltek i armatury.
Uktadanie ksztaltek na dnie wykopu prowadzi¢ na podtozu odwodnionym. Ksztattki po ich utozeniu
zabezpieczy¢ przed wypltynieciem. W przypadku pojawienia sie wody nalezy wykona¢ odwodnienie

bezposrednio z wykopu ze specjalnych studzienek ®600.

Ksztattki uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,15m z przykryciem warstwg piasku do 0,30m
ponad wierzch rury. Na tej warstwie utozy¢ tasme lokalizacyjng, a drut miedziany DY min. 1,0 mm?
powinien by¢ utozony na rurociggu ipotgczony z obudowg do zasuw lub trzpieniem metalowym
zasuwy. Wykonawstwo robdét prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami wykonawstwa i odbioru robdt
budowlano-montazowych” Tom Il — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Wszelkie trojniki i zmiany
kierunku trasy wodociggu nalezy zabezpieczy¢ za pomocg blokéw oporowych z betonu klasy C16/20.
Schematy potgczen oraz zastosowanych elementéw armatury ilokalizacji blokéw oporowych

przedstawiono na rys. nr 2.
Uwaga

Okresla sie, ze projektowana inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.
5.3. Proba szczelnosci.

Préby szczelnosci projektowanej sieci wodociggowej wykonaé na cisnienie prébne réwne 1,5
ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz 1,0MPa. Rurocigg przed oddaniem do uzytku nalezy
przeptukac czystg wodg i podda¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu o stezeniu 14,5% chloru w
wodzie. Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10725.
Badanie szczelnosci.

Cisdnienie proby szczelnosci przewodu cisnieniowego

pep=1,5Xpr

Ustala sie ci$nienie proby szczelnosci pp = 10 bar

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby

szczelnosci, nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

° zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami,

° wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

° odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

° doktadnie wykonana obsypka i umocowanie ztgcza,

° wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

° profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie

° préba moze sie odbywac najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:
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o przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni

zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz | °C,

° napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli, od nizszego punktu, w taki
sposéb, aby wciggu 7 godzin byt napetniony | km rurociggu (niezaleznie od
Srednicy),

o temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C,

° po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania sig cisnienia,

° po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego wody w przewodzie, nalezy przez okres
30 minut sprawdzac¢ jego wielkos¢,

° rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany przez normy, nie dtuzej niz 24 godziny,

° po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejszaé powoli, badany odcinek
catkowicie oprézni¢ z wody w sposéb kontrolowany.

5.4. Plukanie i dezynfekcja wodociagu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci, nalezy przewdd poddac ptukaniu, uzywajgc
do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda ptuczgca po zakonczeniu pitukania powinna by¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego
przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest
dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcji powinien byé przeprowadzany przy uzyciu roztworow
wodnych np. roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane
stezenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24-godzinnym kontakcie, pozostatosé chloru

w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukaé.
Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania, a w szczegélnosci dezynfekcji, nalezy uzgodni¢ z

Instytucja przejmujaca wykonany odcinek przewodu do eksploatacji.

5.5. Znakowanie trasy.

Po ufozeniu ksztattek i armatury w wykopie nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng (30cm nad
przewodem) i drut miedziany DY min. 1,0mm? (na rurociggu). Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke
uliczng do zasuwy i przymocowa¢ do obudowy. Nad rurociggiem, na zasypce 30cm nalezy
zastosowacé tasme ostrzegawczg. Zabezpieczy ona rurocigg przed przypadkowym uszkodzeniem w

trakcie prowadzenia (w przysztosci) prac ziemnych w jego sgsiedztwie.

Miejsce lokalizacji uzbrojenia sieci wodocigagowej (zasuwy odcinajace, hydrant) nalezy oznaczy¢ na
tabliczkach, ktore powinny by¢ umieszczone na murach lub specjalnie do tego przeznaczonych
stupkach. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych powinny by¢
zgodne z normg PN-86/B-09700.
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6. Skrzyzowania z uzbrojeniem.
W miejscach prowadzenia przewodow blisko lub w kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy nalezy wykonywac recznie. Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
przekopy probne. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, nalezy

wspolnie z Inspektorem Nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

W przypadku skrzyzowania z kablami, nalezy na te kable natozy¢ rury ochronne, wystajgce 0,5m

ponad obrys obiektu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce roéwnolegle powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposoéb zabezpieczajgcy eksploatacje. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi

Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.

Dla kazdego przypadku kolizji nalezy zapewni¢ nadz6r odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodnic

sposob wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych przed przystgpieniem do robét

ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur
ochronnych na istniejgcej rurze (rure ostonowag dwudzielng taczong na $ruby) lub na projektowanym

uzbrojeniu.

7. Uwagi.
o O przystgpieniu do wykonywania przedmiotowej inwestycji nalezy powiadomi¢ TP-
KOM Sp. z o.0.

° Przesuniete hydranty nalezy zgtosi¢ do TP-KOM Sp. z 0.0. do dziatu wodociggdw i
kanalizacji w celu komisyjnego odbioru.

Opracowata:

Agnieszka Dudzik

Poznan, styczen 2021r.
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8. Zestawienie materiatowe.

L.p. Materiat llosé/ Producent
szt.
1 Rura PE100 SDR17 @160x9,5 138,0 Wavin
lub réwnowazne
2 Rura PE100 SDR17 @90x5,4 4,0 Wavin
lub réwnowazne
3 Kolano 90° ¥160 PE100 SDR11 1 Wavin
lub réwnowazne
4 Kolano 45° @160 PE100 SDR11 2 Wavin
lub réwnowazne
5 Trojnik kotnierzowy zeliwny réznoprzelotowy DN150/DN80 nr 4 Hawle
kat. 510 lub réwnowazne
6 Trojnik kotnierzowy zeliwny rownoprzelotowy DN150/ nr kat. 1 Hawle
510 lub réwnowazne
7 Zasuwa kotnierzowa typu E2 DN80 nr kat. 4000E2 4 Hawle
lub réwnowazne
8 Zasuwa kotnierzowa typu E2 DN150 nr kat. 4000E2 1 Hawle
lub réwnowazne
9 Obudowa teleskopowa nr kat. 9500 5 Hawle
lub réwnowazne
10 | Skrzynka uliczna nr kat. 1750 5 Hawle
lub réwnowazne
11 Ptyta podktadowa nr kat. 3483 5 Hawle
lub réwnowazne
12 | kacznik rurowo-kotnierzowy do rur PVC ®160/DN150 RK nr 11 Hawle
kat. 0400 zabezpieczony przed przesunieciem (kotnierz lub rbwnowazne
system 2000)
13 | Krociec dwukotnierzowy (ksztattka FF) nr kat. 530, Lcak.=0,5m 3 Hawle
lub réwnowazne
14 | Krociec dwukotnierzowy (ksztattka FF) nr kat. 530, Lcak=1,0m 1 Hawle
lub réwnowazne
15 | Hydrant nadziemny — istniejgcy 2 -
16 | Hydrant nadziemny — projektowany 1 Hawle
lub réwnowazne
17 | Hydrant podziemny — projektowany 1 Hawle
lub réwnowazne
18 | kuk kotnierzowy ze stopg — istniejgcy 2 -
19 | kuk kotnierzowy ze stopa — projektowany 2 Hawle

lub réwnowazne
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