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Tréjnik kotnierzowy zeliwny
DN150/DN150/DN150
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Blok oporowy

Istniejgcy wodociqg/@] 60 AN .
przeznaczony do likwidacji

Kotnierz zaslepiajgcy DN150

Istniejgcy wodociqg @160

%

el

tgcznik rurowo-kotnierzowy DN150 RK
(projektowany)

Zasuwa kotnierzowa DN150 z teleskopowq

obudowq i skrzynkq uliczng (2, 4, 5)

Tuleja PE z kotnierzem luznym stalowym @160/DN150

Projektowany wodociqg
@160x9,5 PE100 SDR17 (1)

@ Iwezka dwukotnierzowa (ksztattka FFR) DN150/DN80

Projektowany wodociqg L P’ Istniejgcy wodociqg @90
@160x9,5 PE100 SDR17 (1) A
Tuleja PE z kotnierzem luznym stalowym @160/DN150 tgcznik rurowo-kotnierzowy DN80 RK

(projektowany)

rura cisnieniowa PE 100 SDR 17 J160x9,5
zasuwa kotnierzowa typ E2 DN150
zasuwa kotnierzowa typ E2 DN8O
obudowa teleskopowa do zasuw typu E2
skrzynka uliczna "sztywna"

Uwaga

Przed rozpoczeciem robdét nalezy wykonaé wykop prébny

w celu ustalenia faktycznej rzednej oraz sposobu wigczenia
projektowanego rurociggu.

Roboty ziemne w rejonie zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
prowadzi¢ recznie.

W przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

Potaczenia pomiedzy kotnierzami rur a armaturg wykonac
za pomoca $rub stalowych ocynkowanych ogniowo.
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Projektowany wodociqg

Istniejgcy wodociqg @160

@160x9,5 PE100 SDR17 (1)

Tuleja PE z kotnierzem luznym stalowym @160/DN150

tgcznik rurowo-kotnierzowy DN150 RK
(projektowany)
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