
rozstaw co 60 cm 

Sposób podwieszenia kabli energetycznych/ telekomunikacyjnych 

B

Istniejący kabel energ.

Kantówka 10x10 cm

L=2,0 m

A - A

A

B

Istniejący kabel energ.

L = 1,0 m

Deski sosnowe

w wykopie wąskoprzestrzennym umocnionym

B - B

Drut stalowy gr. 2,0 mm 
A

0
.7

-0
.8

 m

PODWIESZENIE

Kantówka 10 x 10 cm

rozstaw co 50 cm

Bednarka 10 x 1 cm

lub gazociag

Istniejący wodociąg 

Istniejący kanał telekom.
0.5 m

W WYKOPIE

UZBROJENIA

Sposób podwieszania istn. kanału telekom.

Kantówka 10 x 10 cm

rozstaw co 50 cm

Bednarka 10 x 1 cm

Istniejący kanał

Sposób podwieszenia istn. wodociągu/gazociągu
w wykopie wąskoprzestrzennym

Sposób podwieszania istn. kanału w wykopie wąskoprzestrzennym

B - B

B

0.25m

w wykopie wąskoprzestrzennym

A - A

B

Bednarka 25 x 3 mm

Istniejący kanał telekom.

Deski sosnowe gr 2 cm 

Kantówka 10 x 10 cm
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