
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykop próbny 
w celu ustalenia faktycznej rzędnej oraz sposobu włączenia

Roboty ziemne w rejonie zbliżenia do istniejącego uzbrojenia
projektowanego hydrantu. 

Uwaga

W przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
należy skontaktować się z Projektantem.

Połączenia pomiędzy kołnierzami rur a armaturą wykonać
za pomocą śrub stalowych ocynkowanych ogniowo.

Oznaczenia

HP... - numer węzła hydrantowego

skrzynka uliczna "sztywna"4-

obudowa teleskopowa do zasuw typu E23-

zasuwa kołnierzowa typ E2 DN802-
prowadzić ręcznie.

Zasuwa kołnierzowa DN80 z teleskopową

Łuk kołnierzowy 90° ze stopką DN80

obudową i skrzynką uliczną (2, 3, 4)

Przyłącze hydrantu FF DN80

(istniejący)

(projektowane)

(projektowane)

Zasuwa kołnierzowa DN80 z teleskopową

Łuk kołnierzowy 90° ze stopką DN80

obudową i skrzynką uliczną (2, 3, 4)

Przyłącze hydrantu FF DN80

Lcał=0,5 m

(istniejący)

(projektowane)

(projektowane)

Lcał=1,0 m

(projektowany)

Blok oporowy

(projektowany)

Blok oporowy
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Hydrant nadziemny DN80

Hydrant nadziemny DN80
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SCHEMAT WĘZŁÓW
HYDRANTOWYCH

zasuwa kołnierzowa typ E2 DN801-

(istniejący - przestawiony w nową lokalizację)

(istniejący - przestawiony w nową lokalizację)


