Przedmiar

. llosci . p
Lp Kod Opis Jm skiadowe Hos¢ robét
1 2 3 4 5 6
1{KNR-W 2-01 Mechaniczne wykonanie studni glebinowej w pokladzie kat. lil- IV ér. nominalna m 29,000
0602-0700 406 mm + roboty przygotowawcze
analogia
29 m 29,000
2iKNR-W 2-01 Mechaniczne wykonanie studni glebinowej w pokiadzie kat. Ili- IV §r. nominalna m 52,000
0602-0700 250/280 mm
analogia
52 m 52,000
3|KNR-W 2-01 Mechaniczne wykonanie studni glebinowej w poktadzie kat. Iil- IV ér. nominalna m 11,000
0602-0700 280 mm - rura nadfiltrowa
analogia
11 m 11,000
4|KNR-W 2-01 Mechaniczne wykonanie studni glebinowej w poktadzie kat. IlI- IV $r. nominalna m 2,000
0602-0700 280 mm - rura podfiltrowa
analogia
2 m 2,000
5|lwycena wlasna Wykonanie i zabudowa filtra studzienengo $rednicy 280 mm siatka nylonowa nr m 21,000
12
21 m 21,000
6]wycena wiasna Denko PCV szt, 1,000
1 szt. 1,000
7|wycena wlasna Prowadniki szt. 10,000
10 szi. 10,000
8lwycena wlasna Obsypka t 4,000
4 t 4,000
Slwycena wilasna llowanie otwordw wierconych studni /compaktonit/ t 3,000
3 t 3,000
10|KNR-W 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce,$rednice otworéw studni od r-g 24,000
0604-0100 150 do 500 mm,na podsypce.Pompa glebinowa ze statym zrédiem energii
24 - r-g 24,000
11|KNR-W 2-01 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce,$rednice otwordw studni od r-g 48,000
0604-0100 150 do 500 mm,na podsypce.Pompa glebinowa ze statym Zrédiem energii
48 r-g 48,000
12{wycena wiasna Dezynfekcja otworu kpl. 1,000
1 kpl. 1,000,
13jwycena wiasna Badania labolatoryjne jakos$ci wody z odwierconej studni kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
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