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Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 253/2,

330/2,   331/2, 253/8, 335/2, 336/4, 337/4, 255/2,
254/6, 254/4  na Gronkiewicza ...

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1.1 KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie pasa drogowego i 
inwentaryzacja powykonawcza
0+000-0+280 0,28 = 0,280000

0,28 0,28 km
1.2 SEK 601/104/4 (1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen˙W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place 
składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t
nad przepustem do rozbiórki 5*1+6*1 = 11,000000

11,00 11,00 m2
1.3 KNR 201/206/1

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z poboczy i rowów
Rowy i pobocza str L (264-5-5-7-9-5)*2,8*0,15 = 97,860000

97,86 97,86 m3
1.4 KNR 201/206/2

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii III - wykonanie koryta pod poszerzenie
0+000-0+280 270*1,0*0,35 = 94,500000

94,50 94,50 m3
1.5 KNR 201/313/4

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, skrzyniowymi z otwieranymi tyłami, kategoria gruntu I-II - nasyp 
pod poszerzenie - ziemia piaszczysta  G1 wykonawcy

200*0,9*0,25 = 45,000000
45,00 45,00 m3

1.6 KNNR 6/803/2
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, 
ręcznie -  kostka brukowa betonowa niereguralna
Str L chodnik 2,2*1 = 2,200000
0+139 str L 2,2*7 = 15,400000
0+162 str L 2,2*9 = 19,800000

37,40 37,40 m2
1.7 KNNR 6/806/2

Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
0+139 str L 7 = 7,000000
0+162 str L 9 = 9,000000

16,00 16,00 m
1.8 KNR 231/816/1

Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙40˙cm
0+004 str L 5 = 5,000000
0+076 str L 6 = 6,000000
0+096 str L 6 = 6,000000
0+139 str L 7 = 7,000000
0+162 str L 9 = 9,000000
0+198 str L 6 = 6,000000
0+234 str L 5 = 5,000000

44,00 44,00 m
1.9 KNR 231/816/4

Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe
0+004 str L 0,3*2,5*1,5 = 1,125000
0+015 Str L 0,15*1*2+0,6*1*0,2*2 = 0,540000
0+139 str L 2,2*0,15*1,2*2 = 0,792000
0+162 str L 2,2*0,15*1,2*2 = 0,792000

3,25 3,25 m3
2 Odwodnienie drogi
2.1 KNR 201/206/2

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii III - wykop pod kanalizacje deszczową
0+000-0+264 264*0,6*0,55 = 87,120000
studnie 9*1,5*1,5*0,5 = 10,125000
studzienki 1*1*1,5*5 = 7,500000
przy drodze powiatowej 3*0,9*0,2 = 0,540000

105,29 105,29 m3
2.2 KNNR 6/112/6

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - ława kanalizację deszczową
0+000-0+264 264*0,6 = 158,400000
studnie 9*1,5*1,5 = 20,250000
przy drodze powiatowej 3*0,9*0,2 = 0,540000

179,19 179,19 m2
2.3 KSNR 11/502/9 (1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne, Dn˙400˙mm, połączenia na kształtki dwukielichowe
0+000-0+264 262 = 262,000000

262,00 262,00 m

załącznik nr 1-16



Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15866)
Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 253/2,

330/2,   331/2, 253/8, 335/2, 336/4, 337/4, 255/2,
254/6, 254/4  na Gronkiewicza ...

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.4 KNNR 4/1308/8
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙630˙mm - Fi 600 K2-Kan SN8
Przy drodze powiatowej 3 = 3,000000

3,00 3,00 m
2.5 KNR 218/613/3 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m - głębokość studni 1,0m bez 
stopni, właz 40t, nakrywa żelbetowa, bez pierścienia odciążającego
0+002 1 = 1,000000

1,00 1,00 szt
2.6 KNR 218/613/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m  - głębokość studni 1,0m bez 
stopni, właz 40t, nakrywa żelbetowa, bez pierścienia odciążającego

9 = 9,000000
9,00 9,00 szt

2.7 KNNRS 4/1417/2
Studzienki ściekowe z gotowych elementów, studzienka uliczna betonowa, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu, wpusty zwykłe 
C400 - głębokość 1,5m z wykonaniem wykopu,  ławy z betonu gr. 10cm i zasypanie kruszywem łamanym , wpust zwykły

5 = 5,000000
5,00 5,00 kpl

2.8 KSNR 11/502/7 (1)
Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne, Dn˙200˙mm, połączenia na kształtki dwukielichowe - K2-Kan 
SN8 - 200mm - przykanaliki

10 = 10,000000
10,00 10,00 m

2.9 KNNR 1/317/1
Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III - zasypanie 
kruszywem naturalnym do wysokości 20cm ponad kolektor
przy drodze powiatowej 3*0,9*1,1-3*3,14*0,325*0,325 = 1,975013
0+000-0+264 264*0,6*0,6-264*3,14*0,225*0,225 = 53,073900

55,05 55,05 m3
3 Podbudowa pod poszerzenie
3.1 KNNR 6/112/1

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm
0+000-0+280 280*2 = 560,000000

560,00 560,00 m2
3.2 KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm
0+000-0+280 280*2 = 560,000000

560,00 560,00 m2
3.3 KNNR 6/403/3

Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
istniejące zjazdy 9+7 = 16,000000

16,00 16,00 m
3.4 KNNR 6/404/5

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
4+4 = 8,000000

8,00 8,00 m
3.5 KNNR 6/502/2 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka 
szara - kostka z rozbiórki

1,2*7+1,2*9 = 19,200000
19,20 19,20 m2

4 Roboty wykończeniowe
4.1 KNR 201/313/4

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, skrzyniowymi z otwieranymi tyłami, kategoria gruntu I-II - 
formowanie opasek ziemnych  - ziemia z odzysku

220*0,4 = 88,000000
88,00 88,00 m3


