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KONSTRUKCJA

1

Wprowadzenie i podstawy opracowania

Niniejszy opis jest integralng czescig sktadowg projektu wykonawczego konstrukcji ,Budowa budynku
straznicy OSP z isthiejgcym dojazdem do ul. 3- go Maja wraz projektowang infrastrukturg w Minsku
Mazowieckim, dz. nr ew. 1951/2, 1053/2.

Przedktadany projekt spetnia wszystkie wymagania odnos$nie zawartosci i szczegotowosci projekiu
oraz zostat sporzadzony z uwzglednieniem prawa budowlanego oraz norm i przepisow.

Spis norm i przepisow prawnych

PN-EN 1991-1-1 — Oddziatywania na konstrukgje.

EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne.

PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008 — obcigzenia klimatyczne.

PN-EN 1993-1-1:2006 — Projektowanie konstrukcji stalowych - reguty ogélne i reguty
dla budynkow.

PN-EN 1993-1-8:2005 — Projektowanie weztow.

PN-EN 1992-1-1:2008 — Projektowanie konstrukcji z betonu.

Dowody bezpieczenstwa dla stanu granicznego no$nosci i uzytkowania
przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1990:2004.

Zalozenia projektowe uzgodnione z zamawiajgcym

PN-EN 206-1: 2003: Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose,
PN-EN 10080: 2007: Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogélne,

PN-EN 998-2: 2004: Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesé¢ 2: zaprawa
murarska,

Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z
pdzniejszymi zmianami),

Dz. U.z 1994 r. Nr 89, poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z
pbzniejszymi zmianami),

Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,

PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeg$¢ 1: Zasady
ogoblne (z pézniejszymi zmianami i poprawkami),

Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych,

Dz. U. 2012 nr 0, poz. 462: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

Instrukcja nr 409/2005. Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na
odporno$¢ ogniowa. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2005
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Opis inwestycji

1.1 Lokalizacja i przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa budynku straznicy OSP z istniejgcym dojazdem wraz projektowang
infrastruktura.

Lokalizacja projektowanego obiektu: Minsk Mazowiecki, dz. nr ew. 1951/2, 1053/2.

1.2 Zalozone obcigzenia

1.2.1 Ciezar witasny konstrukcji
Obcigzenia cigzarem wlasnym konstrukcji zestawiono przyjmujgc ciezary objeto$ciowe materiatéw
konstrukcyjnych jak nizej:

. ciezar objetosciowy zelbetu 25,0 KN/m3
o ciezar objetosciowy stali 78,5 KN/m3
o ciezar objetosciowy drewna 5,5 kN/m3
1.2.2 Obciazenie stale stropodachu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Zwir, gr. $rednio 25 cm 5 1,30 6,5
2. Geowlbknina, folia kubetkowa, 2 x folia, 0,15 1,30 0,2
3. piyty PIR 0,1 1,30 0,13
4. Warstwa gipsowa grub. 1,5 cm 0,24 1,30 0,31
[16,0kN/m3-0,015m]
% 5,49 1,30 7,14
1.2.3 Obciazenie state stropu powtarzalnego
Lp Opis obcigzenia Obc. char. W Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. wykonczenie 0,50 .30 0,65
2. Warstwa cementowa grub. 5 cm 1,05 1,30 1,37
[21,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 0,03
4. Warstwa gipsowa z piaskiem grub. 1,5 cm 0,24 1,30 0,31
[16,0kN/m3-0,015m]
23 1,81 1,30 2,35
1.2.4 Obciazenie state balkonu.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,64 1,30 0,83
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]
2. Warstwa cementowa grub. 5 cm 1,05 1,30 1,37
[21,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian grub. ok. 10 cm 0,10 ,30 0,13
4. Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,30 0,07
5. tynk mineralny zew. 0,30 1,30 0,39
P 2,14 ,30 2,78
1.2.5 Obciazenia uzytkowe na stropie nad parterem I p i llp.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran 3,00 1,50 4,5
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i sale rekreacyjne w szkolach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)

[3,0kN/m2]
2. Obcigzenie zastepcze od scian dziatowych o 2,5 1,50 3,75
maksymalnym ciezarze 6kN/mb
¥ 5,50 1,50 8,25
1.2.6 Obciazenie $niegiem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej 0,72 1,50 1,08
dachu dwuspadowego wg PN-80/B
02010/Az1/Z1-1
) 0,72 1,50 1,08

1.3 Materiaty konstrukcyjne

1.3.1 Konstrukcje zelbetowe

Beton podktadowy: B10 (C8/10)

Beton konstrukcyjny: B30 (C25/30)

Mieszanke betonowg dostosowac do klasy ekspozycji XC3
Minimalna zawarto$¢ cementu: 300 kg/m?3;

Maksymalny stosunek w/c: 0,5;

Zatozono stal zbrojeniowg klasy A-llIIN (B500B)

1.3.2 Konstrukcje stalowe

Stal profilowa S235JR

1.3.3 Konstrukcje murowe

Klasa wytrzymatosci: klasa 10

Zaprawa zwykla: M5

Grupa elementéw murowych grupa 1lub 2 (ze wzgledu na pionowe drozenia)
Kategoria wykonania elementow kategoria |

Kategoria wykonania robét kategoria A

2 Przyjete rozwigzania konstrukcyjne

21 Klasy ekspozycji

— —— —

Projektowany obiekt bedzie zawierat pomieszczenia o klasie ekspozyciji:

e Pomieszczenia suche: XC1 — korozja wywotana karbonatyzacjg - srodowisko suche lub stale
mokre.
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2.2 Ukiad konstrukcyjny i ogolna charakterystyka konstrukcji
obiektu

Stan projektowany:
Projektowany budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne nie posiada kondygnacji podziemne;.
Posadowienie projektuje sie jako bezposrednie poprzez plyte fundamentowg pod catoécig budynku.

Ustréj nosny budynku jest mieszany. Na kondygnacjach pionowymi elementami no$nymi sg gtéwnie
stupy. Sciany w linii elewacji projektuje sie jako wypetniajgce. Stropy miedzy wszystkimi
kondygnacjami projektuje sie jako Zzelbetowe prefabrykowane, belki monolityczne wylewane na
budowie.

Stropy projektuje sig jako sprezone strop kanalowe oparty na belkach oraz $cianach poprzez wience
zelbetowe. Przednia oraz tylna $ciana elewacyjna oparte bedg na stupach zelbetowych poprzez ciggtg
belke pod catg $ciana.

2 3 Sclany nosne

Sciany nosne prolektUJe sie Jako murowane wzmacniane zelbetowym| trzp|en|am| w m|ejsoach
potgczenia trzpieni zelbetowych ze $ciang murowang nalezy zastosowacé strzepia i dodatkowe
zbrojenie zespalajgce (np. MURFOR). Sciany murowane nalezy usztywniaé na kazdym stropie
ciggtymi wiencami zelbetowymi. Na wszystkich $cianach murowanych tgcznie z $cianami szczytowymi
nalezy wykonac ciggly wieniec zelbetowy.

2.4 Ptyty stropowe

— —_—— — === — e

Plyty stropowe nad kazda kondygnacjg prolektowane sg jako prefabrykowany strop kanaiowy
wysokosci 20 cm. Strop nalezy wykona¢ w $cistym rezimie wykonawczym zgodnie z projektem oraz
wymaganiami producenta. Bardzo istotne jest odpowiednie zakotwienie trzpieni zelbetowych w
$cianach kolankowych w stropie kanalowym. Nalezy zapewni¢ monolityczne potaczenie tych
elementow poprzez zakotwienie starteréw do trzpieni w kanatach plyty stropowej.

Minimalna gteboko$¢ oparcia paneli na podporach wynosi 7 cm. W przypadku nieréwnej powierzchni
oparcia panele uktadamy na warstwie zaprawy cementowej o grubosci min. 1 cm. Po utozeniu paneli
nalezy je wypoziomowa¢, podpierajgc od dotu w $rodku rozpietosci np. przez podstemplowanie.
Podpora poziomujgca powinna pozosta¢ do czasu zwigzania betonu w zebrach miedzy panelami oraz
betonu wienca. Beton w stykach powinien mie¢ maksymalne uziarnienie nie wieksze niz 8mm W
stykach podtuznych nalezy umiesci¢ zbrojenie tgczace panel z wiericem.

2 5 Slupy i belkl zelbetowe

—— = = e —————————

Wszystkie s{upy zaprojektowano, jako monolityczne, wylewane na mokro z betonu zbrolone podtuznie
pretami ze stali AllIN (B500B). Wymiary poszczegdlnych stupéw pokazano na schematach
obliczeniowych w czesci obliczeniowej projektu oraz rysunkach projektu architektonicznego.

Belki zelbetowe w budynku zaprojektowano jako monolityczne, wylewane na mokro rownoczeénie
z wykonywaniem stropéw z betonu zbrojone podiuznie pretami ze stali AllIN (B500B). Wymiary
poszczegolnych pozycji belek podano na schematach obliczeniowych w czeéci obliczeniowej projektu
oraz rysunkach zatgczonych do niniejszego opracowania.

Rzedne nadprozy nalezy bezwzglednie weryfikowac¢ z rysunkami architektury.

2.6 Schody wewnetrzne

Na klatce schodoweJ na kazdg kondygnacje prowadza piytowe schody zelbetowe powrotne z
spocznikami. Plyte zelbetowg schodéw projektuje sie o grubosci 150 mm opartej na plycie
fundamentowej, spocznikach posrednich oraz na stropie nad parterem.
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3 Warunki eksploataciji

Powierzchnig dachu nalezy od$niezaé po przekroczeniu dopuszczalnej w PN-80/B-
02010/Az1:2006 grubosci pokrywy $niezne;j.

Nalezy dokonywac regularnych przegladéw budynkéw zgodnie z zaleceniami i regulacjami
przepiséw prawa budowlanego.

W widocznych miejscach nalezy umiesci¢ informacje o wielkosci dopuszczalnych obcigzen
uzytkowych posadzki i stropu (wartosci charakterystyczne).

Obiekt uzytkowa¢ zgodnie z jego przeznaczeniem, majgc na uwadze przyjete w projekcie
zgodnie z PN-82/B-02003 dopuszczalne obcigzenia uzytkowe stropdw.

4 Spis rysunkow
Rzut Parteru
Rzut Pietra
Rzut Drugiego Pietra
Przekroj
Wzmocnienie plyty fundamentowej
S125x100cm
S2 25x50cm
S3 25x40cm
S4 25x100cm
S5 25x50cm
S6 25x40cm
S7 25x100cm
S8 25x50cm
S9 25x40cm
Belka B1 35x38cm
Belka B2 25x38cm
Balkon
B4 20x20cm, Wieniec Attykowy 25x30cm
W1 40x20cm
W2 60x20cm
Belka B5 25x50cm
B6 25x80cm
Belka B7 25x80cm
Bieg schodowy 1
Bieg schodowy 2
Bieg schodowy 3
Bieg schodowy 4
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Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do rob6t kierownictwo budowy oraz Inspektor Nadzoru powinni
doktadnie zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej, zwracajgc uwage na iej
powigzanie z opracowaniami branzowymi. Wszelkie uwagi przedstawi¢ Projektantowi przed
rozpoczeciem robot.

2. Dodatkowo nalezy opracowa¢ (na podstawie niniejszego projekiu oraz architektury) projekt
technologii i organizacji robét budowlano-montazowych i zgodnie z nim prowadzi¢ roboty
budowlane. Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu.

3. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznoéci majacych wplyw
na prowadzone prace budowlane, nalezy skontaktowa¢ sie¢ z autorami niniejszego
opracowania. Odstgpstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych technologii
nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi projektantami.

4. Dokumentacje rozpatrywac tgcznie z architekturg. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzié
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach
oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany muszg by¢ wyjasnione z projektantem przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

5. Dalsze etapy projektowania nalezy realizowa¢ zgodnie z powyzszym projektem. Wszelkie
odstepstwa lub zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu. Projektant nie ponosi
odpowiedzialnoéci za wszelkie zmiany wynikajgce z pdzniejszego uszczegdlowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i
instalacje oraz zmian wprowadzonych w okresie poézniejszym niz data niniejszego
opracowania.

6. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych niniejszego opracowania skontaktowaé sie
z projektantem.

7. Detale oraz elementy konstrukcji nieujetych w projekcie i nieistotnych dla celéw Projektu
Budowlanego nalezy opracowaé w nastepnych etapach projektowania.

8. Calosc¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” z zachowaniem zasad BHP z zastosowaniem sprzetu i materiatéw ochrony
osobistej kazdego pracownika.

9. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty PZH i ITB
dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem “CE”, a sprzet i
narzedzia powinny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

Koniec czesci opisowej — Minsk Mazowiecki 11.2022

Projektant:
mgr inz. Rafat Szkup
nr upr. MAZ/0005/PO0OK/11
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5 Wyciaqg z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
wraz ze schematami konstrukcyjnymi

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe obejmowaly podstawowe elementy nosne konstrukgji

budynkéw.

ZALOZENIA MATERIALOWE
Parametry betonu:

Wilgotno$¢ srodowiska:

Wiek betonu w chwili obcigzenia:

ZALOZENIA DODATKOWE
Graniczna szeroko$¢ rys elementéw zelbetowych:
Graniczne ugiecie:

5.1 Schemat konstrukcyjny

RH = 50%
28 dni

Wiim = 0,3 mm
aim = zgodnie z PN-B-03264:2002 /Ap1

— B 25x30
——B25x50
——B 25280
—525x100
— 5 25%25
e 825%40
— & 25x50 ¢
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5.2 Wymiarowanie stupéw

Charakterystyki materiatow:

e Beton : B30 fcd = 16,67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36
(kG/m3)
o Zbrojenie podtuzne : A-IlIN (RB500) typ A-1lIN (RB500) fyk = 500,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500) typ A-llIN (RB500) fyk = 500,00 (MPa)
Geometria:

2.2.1  Prostokat 25,0 x 100,0 (cm)

2.2.2 Wysokos¢: = 6,25 (m)

2.2.3 Grubos¢ plyty =0,25 (m)

2.2.4  Wysokos$¢ belki = 0,50 (m)

2.2.5 Otulina zbrojenia =5,0 (cm)

226 xAc =0,30 (m2)

227 ey = 3600000,0 (cm4)

228 ez = 156250,0 (cm4)

229 dy =114,9 (cm)

2.2.10 dz =19,9 (cm)

Wyniki obliczeniowe:
Analiza SGN

Kombinacja wymiarujaca:
1.10STA1+1.17EKSP1+1.17EKSP2+1.17EKSP3+1.50WIATR2+1.20SN1 (B)
Sity przekrojowe:

Nsd = 440,50 (kN) Msdy = 113,28 (kN*m) Msdz = 106,51 (KN*m)
Sity wymiarujgce: wezet dolny
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Nsd = 440,50 (kN) NSsd*etotz = 130,90 (KN*m) Nsd*etoty= 111,06 (KN*m)
Mimosraéd:
Mimosréd: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: 25,7 (cm) 24,2 (cm)
niezamierzony ea: 4,0 (cm) 1,0 (cm)
poczatkowy e0: 29,7 (cm) 25,2 (cm)
catkowity etot: 29,7 (cm) 25,2 (cm)

Analiza szczegétowa-Kierunek Y:
Sita krytyczna (38)

Nerit = (9/!02 ) *[(Ecm * Ic )/ (2 * Kklt) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg * Ig ] = 48821,36 (kN)

Lo = 6,20 (m)

Ecm = 31401,24 (MPa)

Ic = 3600000,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 48480,4 (cm4)

kit =1,97

¢ =2,00

Nd/N = 0,97

eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5 - 0.01 *lo/h - 0.01 *fcd ) = 0,25
eo = 29,7 (cm)
h =120,0 (cm)

Analiza smukltosci

Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) lo (M) A Alim Acrit
6,20 6,20 17,90 25,00 104,00 Stup krepy

Analiza wyboczenia

M1 = 113,28 (kN*m) M2 = 20,06 (kN*m)

Przypadek: przekroj na korcu stupa (wezet dolny), pominiecie wptywu smukfo$ci
Msd = 113,28 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = 25,7 (cm)

ea = max (lcol/600, hy/30, 1.0cm) = 4,0 (cm)

Icol = 6,20 (m)

hy = 120,0 (cm)
eo = ee + ea = 29,7 (cm) (31)
etot = n*eo = 29,7 (cm) (36)

n=1 (pominigcie wplywu smukiosci)

Analiza szczegotowa-Kierunek Z:

M1 =106,51 (kN*m) M2 = 22,13 (kN*m)

Przypadek: przekr6j na koncu stupa (wezet dolny), pominiecie wptywu smuktoéci
Msd = 106,51 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = 24,2 (cm)

ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)

Icol = 6,20 (m)
hz = 25,0 (cm)
eo =ee +ea = 25,2 (cm) (31)
etot =n*eo = 25,2 (cm) (36)
n=1 (pominigcie wpltywu smuklosci)
Nosnosé
MyRd = 138,36 (kN*m) ~ Mygqg = 130,90 (kN*m)
Mzrq = 117,39 (kN*m)  Mzgg = 111,06 (kN*m)
NRd = 465,61 (kN) Ngq = 440,50 (kN)
Rg/Sq = 1,06
Zbrojenie:
Przekroj zbrojony pretami $16,0 (mm)

Catkowita liczba pretéw w przekroju =10
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Stup:

Liczba pretéw na boku b =4

Liczba pretéw na boku h =3

rzeczywista powierzchnia Asr = 20,11 (cm2)
Stopien zbrojenia: i = Asr/Ac = 0,67 %

Charakterystyki materiatow:

e Beton : B30 fcd = 16,67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36
(kG/m3)

e Zbrojenie podtuzne - A-1lIN (RB500) typ A-1IIN (RB500) fyk = 500,00 (MPa)
o Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500) typ A-IlIN (RB500) fyk = 500,00 (MPa)
Geometria:

2.2.1  Prostokat 25,0 x 50,0 (cm)

2.2.2 Wysokosé¢: = 4,45 (m)

2.2.3 Grubosc piyty =0,25 (m)

2.2.4  Wysokosc belki = 0,80 (m)

2.2.5 Otulina zbrojenia =5,0 (cm)

22.6 xAc =0,13 (m2)

2.2.7 ey = 260416,7 (cm4)

228 lcz =65104,2 (cm4)

229 dy =448 (cm)

2.2.10 dz =19,8 (cm)

Wyniki obliczeniowe:

Analiza SGN

Kombinacja wymiarujaca:
1.10STA1+1.30EKSP1+1.30EKSP2+1.30EKSP3+1.20WIATR2+1.35SN1 (A)
Sity przekrojowe:

Nsd = 431,59 (kN) Msdy = 49,08 (kN*m) Msdz = -121,28 (kN*m)
Sity wymiarujgce: wezet gérny
Nsd = 431,59 (kN) NSd*etotz = 56,27 (kN*m) NSd*etoty= -125,59
(KN*m)
Mimosrod:
Mimosrod: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: 11,4 (cm) -28,1 (cm)
niezamierzony ea: 1,7 (cm) -1,0 (cm)
poczatkowy e0: 13,0 (cm) -29,1 (cm)
catkowity etot: 13,0 (cm) -29,1 (cm)

Analiza szczegotowa-Kierunek Y:

Sita krytyczna (38)

Nrit = (/162 ) *[( Em * lc )/ (2 * Kit) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg * Ig ] = 10952,72 (kN)

Lo =4,30 (m)
Ecm = 31401,24 (MPa)
Ic = 260416,7 (cm4)
Es =200000,00 (MPa)
Is = 6937,1 (cm4)
kit = 1,92
¢ =2,00
Nd/N = 0,92
eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5- 0.01 *lo/h - 0.01 *fcd ) = 0,26
eo = 13,0 (cm)
h = 50,0 (cm)
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Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) lo (M) A Alim Acrit
4,30 4,30 29,79 25,00 104,00 Stup smukly

Analiza wyboczenia

M1 = 49,08 (kN*m) M2 =-4,64 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koricu stupa (wezet gérny), pominiecie wplywu smuktosci
Msd = 49,08 (kN*m)
ee = Msd/Nsd = 11,4 (cm)
ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = 1,7 (cm)
Icol = 4,30 (m)
hy = 50,0 (cm)
eo=ee +ea= 13,0 (cm) (3
etot = n*eo = 13,0 (cm)
n=1 (pominiecie wplywu smuktosci)

@D
o) —

Analiza szczegotowa-Kierunek Z:

Nosnosé

M1 = 118,80 (kN*m) M2 =-121,28 (kN*m)

Przypadek: przekrdj na koncu stupa (wezet gorny), pominiecie wplywu smuklosci
Msd = -121,28 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = -28,1 (cm)

ea = max (lcol/600, hz/30, 1.0cm) = -1,0 (cm)

Icol = 4,30 (m)

hz = 25,0 (cm)
eo =ee +ea =-29,1 (cm) (31)
etot =n*eo =-29,1 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wplywu smukiosci)

(ez*b)/ (ey *h)=1,12
mn =1,00

Nrgz =572,82 (kN)
NRay = 1843,26 (kN)
NRrdo = 3603,86 (kN)
mn*Ngq= 431,59 (kN)

NRrd = 1/((1/NRgz) +(1/Npgy) - (1/ Npgo)) =497,32 (kN)

NRd/nm*NSd =1,15

Zbrojenie:
Przekroj zbrojony pretami 20,0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =12
Liczba pretéw na boku b =2
Liczba pretéw na boku h =6
rzeczywista powierzchnia Asr = 37,70 (cm2)

Stopien zbrojenia: i = Asr/Ac = 3,02 %
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5.3 Wymiarowanie belek

Belka B2 25x80cm

A B
25, 807 25,
] A4
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju  bw = 25,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =80,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/ml:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. i Obc.obl. Zasigg [m]
1. Obcigzenie dzatajgce na belke 40,00 1,00 40,00 Gata belka
2. Ciezar wlasny belki 5,00 1,10 5,50 cala belka

[0,25m-0,80m-25,0kN/m3]

. 45,00 1,01 45,50

Schemat statyczny belki

1o}

1 N s,
Dl k5,50

>
oe)

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fecd = 14,17 MPa, fad = 1,02 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objgtosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) o =2,67

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy = 500 MPa, fys = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretow gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢0d = 20 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fys = 420 MPa, fu = 550 MPa
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Srednica strzemion ds =8 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-1IIN (RB500)

Srednica pretow =10 mm

Srednica spinek hs =8 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

189,28 [>[>_
189,28 [m[>_

393,70
Sity poprzeczne [kN]:
189,28
A
A B
-189,28
Ugiecia [mm]:
A A
A B
28,29
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
A 7620 B
al
4.254., 807 4.254.,

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 393,70 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 7620 0 As = 21,99 cm? (p = 1,17%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 393,70 kKNm < Mgg = 572,55 kNm  (68,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)149,45 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 180 mm na odcinku 180,0 cm przy podporach
oraz co 240 mm w $rodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdg = (-)149,45 kKN < Vpdz = 316,79 kN  (47,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 389,38 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 389,38 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wk =0,193 mm < wim=0,3mm (64,2%)
Maksymalne ugiecie od Msk: a(Msk) = 28,29 mm < aim = 8320/250 = 33,28 mm  (85,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 181,57 kN
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Szerokos$¢ rys ukosnych:  wk = 0,280 mm < Wim=0,3mm  (93,5%)

Belka B3 25x80cm

C
¥ 50 ¥ 550 ¥ 50 ¥ 490 I 50 ¥
, 25 b
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju bw = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju h =280,0 cm
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OpIS obciaienia Obc.char. v Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie dzatajace na belke 60,00 1,00 60,00 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki 5,00 ; 5,50 cala belka

[0,25m-0,80m-25,0kN/m3]

> 65,00 1,01

Schemat statyczny belki

65,50

D 5,5

>
@

D.A_.GS,SO

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg= 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) =267

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych g =16 mm
Srednica pretéw dolnych ¢od =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fik = 550 MPa
Srednica strzemion ds =8 mm

,0 GPa
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Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500)

Srednica pretow ® =10 mm

Srednica spinek 0s = 8 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

£
A B
123,47

8ﬁ 175,89 by o
) N 5
& N
5 o

©

Sity poprzeczne [kN]:

151,80

| .
“a TB IR ;

&
-127,18
-241,20
Ugiecia [mm]:
. -010 )
X A 7N
A B 233 G
9,24
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a| b| c
5616
A 416 I 1g 4916 C
al bl cl
".,504,, 550 4.,504,, 490 4.,504.,

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 175,89 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 0 As = 8,04 cm? (p = 0,42%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msd = 175,89 KNm < Mgd = 244,38 kKNm  (72,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)174,79 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $8 co 150 mm na odcinku 180,0 cm przy

prawej podporze oraz co 240 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)174,79 kN < Vgas = 387,10 kN (45,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 174,55 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 174,55 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,239 mm < wim=0,3mm (79,8%)
Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskt) = 9,24 mm < aim = 6000/200 = 30,00 mm  (30,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 223,11 kN
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Szerokos$¢ rys ukosnych:  wk = 0,284 mm < wim=0,3mm  (94,5%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)268,22 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Asi = 8,88 cm?. Przyjeto 5¢16 0 As = 10,05 cm? (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)268,22 kNm < Mpd = 301,19 kNm  (89,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)266,17 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mskit = (-)266,17 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,281 mm < wim=0,3 mm  (93,6%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 123,47 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4916 o As = 8,04 cm? (p = 0,42%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 123,47 kKNm < Mrd = 244,38 kNm  (50,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 160,10 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $8 co 160 mm na odcinku 160,0 cm przy

lewej podporze oraz co 240 mm na pozostalej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys uko$nych)

Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsda = 160,10 KN < Vmdas = 362,91 kN (44,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 122,53 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mski = 122,53 kKNm

Szeroko&¢ rys prostopadtych:  wk = 0,153 mm < Wim =0,3mm (51,1%)
Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskit) = 4,33 mm < aim = 5400/200 = 27,00 mm  (16,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 208,54 kN
Szerokos$c¢ rys ukosnych:  wk = 0,282 mm < Wim=0,3 mm (93,9%)

5.4 Stropy kanalowe.

Obcigzenie stale stropu.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?

1. Plytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,64 1,30 0,83

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]

2. Warstwa cementowa grub. 5 cm 1,05 1,30 1,37

3. Styropian akustyczny 0,05 1,30 0,07

4. Tynk1,0cm 0,30 1,30 0,39

b 2,04 1,30 2,65

Obcigzenia uzytkowe na stropie.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Obc. obl.
kN/m?2 kN/m2
1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran 3,00 1,50 4.5

i sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
[3,0kN/m2]

2. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 1,42 1,20 1,70
ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,00 m [1,415kN/m2]

)2 4,42 1,30 6,20
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10.3.8. Plyta kanalowa SPK 20 zbr. 7 x $12.5 REIG0

I
|
|
|

i

il
et |
OO
; q ' p [ S R
. 1196 -
Pa Pt* Pad Pop | A | Mer® | Mcr® [ Mdek® | Mred | Mw0,2* | Vrd Apd APE q fpk
8476 | 6420 | 1211 0 [6561] 340 9.0 715 | 1336 | 1324 | 104, /51 0.0 2,40 1260
[kN] [kM) [kN] | [kN] | [om] | {kNm] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [em”] | [em’] [k} [Mpa]
DMHugose Stan graniczny Stan graniczny uiytkowalnosci
plyty nosnosci SPK 20, 7 x §12.5 REI 60, beton C40/50
1 o] Piza Pis Pl
[em] [kMN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [&N/m]
ki k2 K3 K4 KS
2h (X0, XC1)
Zarysowania Ugiecia
A b geen | Agesgu [bes(i- gal/ B]
2a [XC2, XC3, XCa)
Dekompresja: Zarysowania
VibBL + yuilh Agy+ o s A 4 g
240 67,7 78,6 148.,6 1739
270 59,8 61,6 1170 128,0
300 53,5 49,5 94,3 a7.4
330 48,4 40,5 7.6 76,2
360 44,1 33,7 64,8 60,9
390 40,5 28,4 54,9 49,5
420 373 24,2 471 10,9
450 34,7 20,8 40,7 34,2
480 323 18,0 355 289
510 30,2 15,7 31.2 24,6
540 27.3 13,8 27,6 21,2
570 24,2 121 24,6 183
&00 21,5 10,7 22,0 15,9
630 19,2 9.5 19,7 13,7
660 17,2 8,5 178 11,8
90 15,5 7.6 16,1 10,2
720 13,9 6.8 14,6 8.9
750 12,6 6,1 133 7.8
780 11,4 5.5 12,1 6,9
5 (i =
900 7.8 3,5 8,6 4,3
930 7.1 3.2 7.4 3B
960 6.4 2,9 7.3 3.4
490 50 2,6 6,7 3.4
1020 53 23 6,2 2,6
1050 48 2,0 57 23
1080 4.4 18 53 2,0
1110 4.0 16 4,9 1,7
1140 3.6 14 4,5 15
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5.5 Schody zelbetowe

Bieg schodowy 1

189 v 151 i

°c

138

q

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugosc¢ biegu In=1,89m

Roéznica poziomdw spocznikéw h = 1,38 m
Liczba stopni w biegu n = 8 szt.

Grubosc plyty t=15,0cm

Diugos¢ gérnego spocznika lsg=1,51Tm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,50 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodow 0,0 cm

Oparcia : (szerokos¢ / wysoko$¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =20,0 cm, h=37,2cm

Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b =25,0cm, h=25,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej tL=20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tr = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. ¥ Kd Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp OplS obciaZenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Okfadzina gérna biegu (Buk [7,3kN/m3]) grub.2 cm 0,24 1,20 0,29
0,38-(1+17,2/27,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17,3/27 6,61 1,10 7,27
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
b3 7,18 1,11 7,96
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. i Obc.obl.
1. Okladzina goérna spocznika (Buk [7,3kN/m3]) grub.2 cm 0,15 1,20 0,18
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13

3. Okladzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
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[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

Schemat statyczny schoddéw
Po = 5,20 kN/m2
O T T

R e

=7.97 kN/m? 5

=
@

=
|2
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&
<

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, faid = 1,20 MPa, Eecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg= 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) =284
Zbrojenie gtéwne - piyta:
Klasa stali A-llIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fik = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - plyta:
Klasa stali A-1lIN (RB500) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Srednica pretéw ®=6mm
Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 25cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCH
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 17,10 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsga =21,21 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgs = 18,58 kN/mb

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:
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1,25

Zdginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 17,10 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,40 cm?/mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm?/mb (p =
0,51%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 17,10 kNm/mb < Mgd = 30,63 kNm/mb  (55,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 20,23 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 20,23 kN/mb < Vrd1 = 66,01 kN/mb  (30,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 14,53 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskn = 11,15 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadlych:  wk = 0,099 mm < wim=0,3mm  (33,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 9,75 mm < aim = 3350/200 = 16,75 mm  (58,2%)

Bieg schodowy 2

v 100 243 v 151

<
5
°c

172

25

25

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :
Dtugos¢ dolnego spocznika lsa=1,51m
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Dlugos$c¢ biegu |n=2,43 m

Roznica poziomoéw spocznikéw h = 1,72 m

Liczba stopni w biegu n =10 szt.

Grubosc¢ plyty t= 15,0 cm

Diugos¢ gérnego spocznika lsg= 1,00 m

Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,50 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodéw 0,0 cm

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosé)

Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik dolny b=25,0cm, h=25,0cm
Belka podpierajgca spocznik gérny b=25,0cm, h=15,0cm
Oparcie belek:

Diugos¢ podpory lewej tL=25,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tr =25,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. T Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoly, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp OpIS obciqunia Obc.char. i Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Buk [7,3kN/m3]) grub.2 cm 0,15 1,20 0,18
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
b, 4,18 1,11 4,64
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OplS obciazenia Obc.char. ¥ Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Buk [7,3kN/m3]) grub.2 cm 0,24 1,20 0,29
0,38-(1+17,2/27,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17,2/27 6,60 1,10 7,26
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
= 717 1,11 7,95

Schemat statyczny schodéw
Do = 5,20 kN/m2
465 2 R T T

= = 4,65 kN/m2
< &Ei:ms kN/m?2

1,72

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B30 (C25/30) — fea = 16,67 MPa, fad = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kKN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
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Wilgotnoé¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) b=2,84

Zbrojenie gtéwne - plyta:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - plyta:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 550 MPa
Srednica pretéw ®»=6mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 25cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw o =16 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica stzrmion 0s =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw & =10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XCA

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. coto = 2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przgsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 39,95 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsda = 28,79 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgs = 30,23 kN/mb

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:

1,72

y 0,78 v 2,70 v

g 7 g

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 39,95 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 8,39 cm2/mb. Przyjeto ¢12 co 13,0 cm o As = 8,70 cm¥mb (p=

0,70%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 39,95 kNm/mb < Mgq = 41 ;30 KNm/mb  (96,7%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 29,50 kN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = 29,50 kN/mb < Vet = 67,36 kN/mb (43,8%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 33,95 kNm/mb
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mski = 26,05 kNm/mb
Szerokos$c¢ rys prostopadtych:  wk = 0,210 mm < Wim = 0,3 mm (70,0%)
5.6 Plyta fundamentowa
Sity wewnetrzne
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70.10f192,15 2118213 69.15170.31 45 53157 o, 5325/140.65 3049931 gq (g 29127544 gg 70 97 68 11463 P
oot 1t 46.70125,66 57,30/160,925, Hoo, g 44.05127,209,1580,67  29,04/84,15 28,28/81,52 32,50/93,27 w761226 ’Ggo'o
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— R
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" Kierunek automatyczny
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4193 158,39
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Kierunek autema'tmev
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5,87 > % .

5,87 5,87 5,87 5,875,87 5,875,387
5,87 5,87 5,87 5,87 5,87

5,87 ol 5,875.8‘ 33
1400 1806% 5.8
5,87 5,87 5,875,87 5,87 5

.87 ;o7 5.875,875,87 987987 5

2 iy |2‘l!é 58’

OIS 1 = ARRa R Co

1.50
0,01
[-]Ay Prostopadie, (em2/m)

21,62

: 6073075 07

19.254
17,58

7 506,13 8,789,881 |
6,49 12,25
s,076,076,07 0% 0? 5,076,

[+]Ax Gldwne, (em2/m)

5,87 5,87 5,87 5, 875 875, 875 875,87 5,87

Przebicie plyty:
Nr podpory / Punkt

5, 875 a7

Obciazenia: (kN)
Q

5,87 5,87

17,01

15,068
13,50
12,00
10,50
9:00

NENEEEE

0,01
[+]Ay Prostepadie, (cm2/m)

Obwad krytyczny  (m)

Qdop up Qdop /Q
460,69 464,09 1,08 1,01 > 1
838,05 928,17 2,17 1,11 >1
681,28 928,17 2,17 1,36 > 1
309,99 928,17 2,17 2,99 > 1
251,89 585,36 1,37 2,32> 1
506,61 585,36 1,37 1,16 > 1
138,70 292,68 0,68 2,11 >1
151,50 292,68 0,68 1,93> 1
524,19 585,36 1,37 1,12>1
324,29 585,36 1,37 1,81 > 1
273,88 585,36 1,37 2,14 >1
937,25 1256,42 2,93 1,34 > 1
1012,04 1170,72 2,73 1,16 > 1
698,44 928,17 2,17 1,33>1
330,71 465,21 1,09 1,41 > 1

16,50
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S17 583,24 628,21 1,47 1,08 >
S18 386,98 628,21 1,47 1,62 > 1
S19 358,34 628,21 1,47 1,75 > 1
S20 485,51 628,21 1,47 1,29 > 1

Wzmocnienie pltyty fundamentowe;.

Wedtug wykonanych obliczen plyte fundamentowg trzeba wzmocni¢ tasmami Sika CarboDur S na
gornej jej powierzchni. Tasmy Sika CarboDur S sg przyklejane do konstrukcji jako zewnetrzne
zbrojenie za pomocg kleju Sikadur-30 lub Sikadur-30 LP. Rozmieszczenie tasm nalezy wykonac wg.
rysunku. Sposéb wykonania i kolejnos¢ wszystkich czynnoséci nalezy zachowa¢ zgodnie z wytycznymi

producenta.

Koniec czegsci obliczeniowej — Minsk Mazowiecki 11.2022

Projektant:

mgr inz. Rafat Szkup
nr upr. MAZ/0005/PO0OK/11
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Minsk Mazowiecki, listopad 2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 471)

o$wiadczam, ze projekt wykonawczy

Budowa budynku straznicy OSP
z istniejgcym dojazdem do ul. 3- go Maja
wraz projektowang infrastruktura
w Minsku Mazowieckim, dz. nr ew. 1951/2, 1053/2.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:
(podpis i pieczec)

Koastrke 4 j
. o P oY i /1
nr MAZ/0005/ FOUN / 11

Inz AT O’
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