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PROJEKT BUDOWLANY

1.CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego robot drogowych dla tematu

Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Ferdynandow — Osowiec. Dotyczy

miejscowosci Ferdynandow

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora —Powiat Poddebicki

- uzgodnienia (dane wyj$ciowe) z przedstawicielami Inwestora

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami)

- mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKiA Warszawa
2014 r.

- pomiary sytuacyjno - wysoko$ciowe uzupetniajace, wizja lokalna w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129)

- Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) lacznie z
pézniejszymi zmianami

- obowigzujace Polskie Normy

2. Przedmiot i zakres
Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie Powiatu Poddebickiego
droga powiatowa nr 3715E na odcinku Ferdynandow — Osowiec, powiat Poddebicki,

wojewddztwo Lodzkie. Dtugos¢ przebudowanej drogi to 0+810m.

2.1 Zakres robot obejmuje:

. roboty przygotowawcze

. roboty rozbiérkowe

. roboty ziemne

. cigcie pielggnacyjne — podkrzesanie krzewow
. poszerzenia drogi

. roboty nawierzchniowe

. roboty wykonczeniowe

. oznakowanie poziome, pionowe

. balustrady stalowe na przepustach

3



3. Stan istniejacy.

Przedmiotowa droga znajduje si¢ na terenie ptaskim, w terenie niezabudowanym. Obecnie
droga posiada nawierzchni¢ ttuczniowg w ztym stanie technicznym, oraz nawierzchnie z ptyt
betonowych. Pobocze jest rowniez w ztym stanie technicznym. Po przebudowywanej drodze
powiatowej odbywa si¢ Sredni ruch samochodoéw osobowych co stanowi znaczne zagrozenie

w bezpieczenstwie dla pieszych uczestnikow ruchu drogowego

4. Stan projektowy

Ze wzgledu na parametry techniczne istniejacej drogi przyjeto klase drogi L (droga lokalna).
Droga klasy L jest ogolnodostgpng droga przeznaczong dla wszystkich uzytkownikow.
Zaplanowano przebudowe¢ w/w odcinka drogi na dtugosci 0+810m. Przyjeto szeroko$¢ jezdni

5,5m. zgodnie z planem sytuacyjnym.

4.1 Przekroj poprzeczny
W przekroju poprzecznym przebudowany odcinek drogi zaprojektowano w nastepujacy
sposob:
o 0+000,00 - 0+810,00 - szerokos¢ drogi 5,5 m, przekroj spadek daszkowy 2%
na odcinku catej drogi - zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2)
W przekroju drogowym pobocze gruntowe (nawierzchnia twarda nieulepszona,) szer.

1,0m- na odcinku prostym spadek: 7%,

Szczeglly rozwiazania zawiera rysunek nr 3.

4.2 Parametry projektowe
- klasa drogi: L (Lokalna),
- dostepnos$¢: nieograniczona,
- Kategoria ruchu: KR3
- predkos¢ projektowa — 30 km/h
- szerokos¢ jezdni: 5,5 m

- szerokos$¢ pobocza 1,0 m, spadek 7%

Pozostate parametry zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.



4.3. Rozwiazanie sytuacyjne

Os$ drogi powiatowe] zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy zatozeniu
maksymalnego wpisania trasy w istniejaca o$ 1 wykorzystania pasa drogowego drogi
powiatowej. Pochylenie poprzeczne przebudowanej drogi powiatowej zgodnie z planem

sytuacyjnym (rys.2)

4.4.Konstrukcja jezdni
Konstrukcja nawierzchni:
Przekroj A-A
e Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla warstwy
$cieralnej AC 8S 50/70 jak dla KR3 - gr. 5cm
e Ulozenie geokompozytu (geowtdknina/siatka poliestrowa)50/50kN
e Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla warstwy wiazacej
AC 11W 50/70 jak dla KR3- gr. 3cm
e Oczyszczenie 1 wypehienie szczelin emulsjg asfaltowg oraz uzupehienie szczelin

grysem 2- 5 w nawierzchni z ptyt betonowych

Przekroj B-B
e Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla warstwy
scieralnej AC 8S 50/70 jak dla KR3 - gr. 5cm
e Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla warstwy wigzacej
AC 11W 50/70 jak dla KR3- gr. 3cm
e Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31 twardego, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 12 cm
Konstrukcja poszerzenia:
Gorna warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - 20cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm

Szczeglly rozwiazania zawiera rysunek nr 3.

4.5.0dwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne i

podtuzne drogi, a sptywajaca woda odprowadzana bedzie do przydroznego terenu.

4.7 Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu zostal opracowany zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20
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czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908.)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczefnstwa

ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181)

4.8 Pozostale roboty i czynniki

Caly zakres robot zlokalizowany jest w istniejacym pasie drogi powiatowe;.
Wykonawca robot zobowigzany jest do zabezpieczenia urzadzen podziemnych w miejscach,
gdzie istnieje zagrozenie ich naruszenia. Roboty ziemne w obrebie urzadzen podziemnych
nalezy wykonywa¢ recznie. Projektowana przebudowa drogi nie wprowadza zmian w
funkcjonowaniu istniejacego §rodowiska, poniewaz zlokalizowana jest w uzytkowym pasie
drogowym. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami, zasadami 1 normami
obowigzujagcymi w tym zakresie.
UWAGA: w trakcie prowadzonych robot drogowych wykonawca jest odpowiedzialny za

zabezpieczenie znakow geodezyjnych.

5. Bezpieczenstwo i BHP

Realizujac przedmiotowa inwestycje szczegdlng uwage nalezy zwrocié na to aby:

- zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy prowadzonych robotach ziemnych na odcinku
przebudowanej drogi

- zachowac szczegolng ostroznos$¢ podczas wytadunku kruszyw i masy

- zabezpieczy¢ 1 prawidlowo oznakowac roboty przez caty czas przebudowy nawierzchni ww.
drogi

-pracownicy w czasie robot byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Na czas wykonywanych robot nalezy zminimalizowa¢ ograniczenia i utrudnienia dla

indywidualnego ruchu lokalnego.

6. Opinia i uzgodnienia projektu

Realizacja robot objetych niniejszym opracowaniem wymaga:

- zaakceptowania do realizacji przez Inwestora — Powiat Poddebicki

Opracowal

Wiktor Pietka



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

,Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Ferdynandéw — Osowiec. Dotyczy
miejscowosci Ferdynandow”

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Ferdynandow — Osowiec. Dotyczy
miejscowosci Ferdynandow

Nazwa inwestora: Powiat Poddebicki

2. Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Wiktor Pictka



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow

Przebudowa obejmuje odcinek:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Ferdynandow — Osowiec. Dotyczy

miejscowosci Ferdynandow

Laczna dtugos$¢ 0+810m

Parametry techniczne wynosza:

- klasa techniczna L (lokalna)
- predkos¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR3
Kolejnos¢ realizacji zadania:

. roboty przygotowawcze

. roboty rozbiorkowe

. roboty ziemne

. cigcie pielggnacyjne — podkrzesanie krzewow
. poszerzenia drogi

. roboty nawierzchniowe

. roboty wykonczeniowe

. oznakowanie poziome, pionowe

. balustrady stalowe na przepustach

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie istnieje droga o nawierzchni asfaltowe;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzacé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty ziemne zwigzane z budow3 :

- Linie energetyczne napowietrzne — zwrocic¢ szczegolng uwage sprzetem majacym
dhugi zasieg — typu wywrotki, koparki, itd. aby zachowa¢ wymagane odlegtosci od
linii energetycznych

- roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

roboty ziemne wykonywane koparkami i réwniarkami:

- dowdz i roztadunek kruszywa tamanego, kruszywa naturalnego z uwagi na linie
energetyczne,
stabilizacja mechaniczna podbudowy,

- utozenie nawierzchni bitumicznej na ciggu drogi z uwagi na wytadunek mas pod

liniami energetycznymi,



- mozliwo$¢ wystgpienia osuni¢cia si¢ ziemi podczas robot ziemnych
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych, szczeg6lnie niebezpiecznych
nalezy:
- dokona¢ szkolenia stanowiskowego (zapoznanie z technologia wykonania robo6t 1
przepisami bhp),
- przypomnie¢ o stosowaniu srodkéw ochrony osobistej,
- omowi¢ zasady stosowania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia dla zdrowia i zycia,
- wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru robot.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia:
posiadanie na placu budowy $rodkoéw przeciwpozarowych, apteczki lekarskiej z podrgcznym
medykamentami i innymi $rodkami bhp, w przypadku zagrozenia pracownik zobowiazany jest
natychmiast zawiadomi¢ swojego przetozonego i kierownika budowy, maszyny budowlane
obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy stosowne wpisy w
ksigzeczkach operatorow maszyn budowlanych pracownik zobowigzany jest do stosowania
sprzetu ochronnego, odziezy roboczej i ochronnej (kaski, okulary, r¢kawice, rekawice , obuwie
odpowiednie, kamizelki odblaskowe, stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym
stanowisku, przy pracach w niebezpiecznych wykopach nalezy zapewni¢ wlasciwa obudowa
wykopu. Kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi oraz oznakowanie odcinka robot wg projektu
zatwierdzone] organizacji robdt, wskazanie S$rodkow technicznych 1 organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych -
odpowiednie oznakowanie odcinka robdt oraz trasy objazdu, wskazanie miejsca
przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentow budowy odpowiedzialny jest
Kierownik budowy. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice informacyjng budowy
oraz tablice ,,Teren budowy, wstep wzbroniony" prace niebezpieczne wykonywac w zespotach
minimum dwuosobowych, zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajace;j
szybkie udzielenie pomocy.
Zaleca si¢, aby kierownik budowy opracowat ,,Plan BIOZ" przed przystapieniem do realizacji
robdt budowlanych.

Opracowat:

Wiktor Pigtka



DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Ferdynandow — Osowiec. Dotyczy
miejscowosci Ferdynandow
1. Dlugos¢ przebudowy: 0+810m
2.Przyjeto jezdnie o szerokosci 5,5m
Przekrdj poprzeczny drogi: przekroj- spadek daszkowy 2%
3.Przyja¢ n/w parametry techniczne i uwarunkowania:
- klasa drogi: L (Lokalna),
- dostepnos¢: nieograniczona,
- Kategoria ruchu: KR3
- predkos¢ projektowa — 30 km/h
- szerokos¢ jezdni: 5,5 m
- szerokos$¢ pobocza 1,0 m, spadek 7%
4. Konstrukcje warstw jezdni drogi powiatowej nalezy przyjaé:
Przekroj A-A
e Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla warstwy
scieralnej AC 8S 50/70 jak dla KR3 - gr. 5cm
e Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla warstwy wigzace;j
AC 11W 50/70 jak dla KR3- gr. 3cm
¢ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31 twardego, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 12 cm
Przekroj B-B
e Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla warstwy
$cieralnej AC 8S 50/70 jak dla KR3 - gr. 5cm
e Ulozenie geokompozytu (geowtdknina/siatka poliestrowa)50/50kN
e Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla warstwy wiazacej
AC 11W 50/70 jak dla KR3- gr. 3cm
e Oczyszczenie 1 wypelienie szczelin emulsjg asfaltowa oraz uzupehienie szczelin

grysem 2- 5 w nawierzchni z ptyt betonowych

Konstrukcja poszerzenia:
Gorna warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - 20cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm

5.Ustawnienie oznakowania pionowego
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6. Dokumentacje¢ opracowa¢ o zawartosci pozwalajacej uzyskac zgloszenie na przebudowa
drogi powiatowej. Opracowanie stanowi pierwszy etap przebudowy.

7.0pracowanie kosztorysu inwestorskiego 1 kosztorysu ofertowego.

Ustalen dokonali:

Przedstawiciel Powiatu Poddebickiego Projektant

.................................................. Wiktor Pigtka
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Rajsko 2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 3715E na odcinku Ferdynandow — Osowiec. Dotyczy miejscowosci

Ferdynandow zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant

Wiktor Pietka
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OSWIADCZENIE

Odwodnienie powierzchniowe pasa jezdni drogi powiatowej nr 3715E na odcinku
Ferdynandow — Osowiec. Dotyczy miejscowosci Ferdynandéw uzyska si¢ poprzez zachowanie
stanu istniejacego przebiegu drog w planie i zachowanie istniejacych spadkoéw poprzecznych i

podtuznych nawierzchni, ktore dotychczas zapewnity odwodnienie nawierzchni w/w drogi.

Stwierdzam, ze przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3715E na odcinku
Ferdynandéw — Osowiec. Dotyczy miejscowosci Ferdynandow nie koliduje z sgsiednimi
dziatkami oraz nie narusza pasa drogowego sasiadujacej drogi. Przebudowa drogi nie koliduje

z istniejgcymi sieciami. Oznakowanie pionowe jest prawidiowe.

Przebudowa drogi nie koliduje z istniejacymi sieciami infrastruktury techniczne;.
Na terenie inwestycji brak jest organizmoéw objetych ochrong gatunkowa zwierzat.
W przypadku wycinki drzew lub krzewow nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenie, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Projektant

Wiktor Pietka
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PROJEKT BUDOWLANY

2.CZESC RYSUNKOWA
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