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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 110 z pézn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 454).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesSnia 2003 r.
w sprawie szczegbélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 784).

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegbélowych warunkow technicznych dla znakoéw
drogowych oraz urzadzen Dbezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczenia na drogach (zalgcznik nr 1 - 4), (t.j. Dz.
U. 2019 r. poz. 2311).

1.5. Wizja w terenie.

1.6. Zlecenie inwestora

2. Lokalizacja

Droga powiatowa Nr 3715E Brodnia - Lubola - Grabina - Rzeczyca
na odcinku objetym projektem zlokalizowana jest w granicach
administracyjnych Powiatu Poddebickiego.

Projekt obejmuje dwa odrebne odcinki drogi powiatowej Nr 3715E
na odcinku Ferdynandow - Grabina, na terenie Powiatu Poddebickiego,
(odcinek laczacy dwa odcinki przewidziane do przebudowy, zlokalizowany
jest na terenie Powiatu Sieradzkiego). Pierwszy odcinek, dtugosci 0,81 km,
od miejscowosci Ferdynandéw (koniec jezdni o nawierzchni asfaltowe;)
do granicy powiatu (miejscowosé Jozetka, powiat sieradzki), drugi odcinek
dhugosci 0,32 km, od granicy Powiatu Sieradzkiego (miejscowos¢ Osowiec)

do miejscowosci Grabina.
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3. Opis drogi i elementow zagospodarowania pasa drogowego.
Droga powiatowa nr 3715E Brodnia — Lubola — Grabina - Rzeczyca
na odcinkach objetych projektem posiada nawierzchnie roznorodnag
tj. z kruszywa kamiennego, kruszywa naturalnego i na obiektach
inzynierskich z plyt betonowych. Odcinkami droga biegnie w nasypie. Rowy

przydrozne sa zamulone i czeSciowo zakrzaczone.

4. Projektowane parametry techniczne drogi
e Klasa drogi L (lokalna), ogélnodostepna
e Predkos¢ projektowa 40 km/h
e Szerokos¢ korony 7,0 m
e Szerokos¢ jezdni 5,0 m
e Szerokosc¢ poboczy 2 x 1,0 m
e Spadek poprzeczny daszkowy 2%
e Konstrukcja drogi — KR2
e Odwodnienie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do rowu

przydroznego.

5. Oznakowanie pionowe

Celem opracowania jest zaprojektowanie oznakowania (umieszczenia
znakoéw), po wykonanej przebudowie odcinkéw drogi, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zapewniajacego bezpieczne korzystanie z tego
ciggu drogowego.

Tablice znakéw winny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo, krawedzie podwojnie zaginane, pokryte folia odblaskowa I generacji.
Znaki nalezy zamontowa¢ na typowych stupkach 2z rur stalowych
ocynkowanych Srednicy 63,0 mm za pomoca uchwytéw uniwersalnych
w sposOb wykluczajacy obrét tarczy wokét stupka.

Na drodze nalezy zastosowac¢ znaki z grupy Srednie tj. znaki:

ostrzegawcze o boku 900 mm, zakazu i nakazu sSrednicy 800 mm,
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informacyjne - dlugosé¢ podstawy 600mm a wysokos¢ 600 +150 n

(n=0,1,2).

Materiaty uzyte do oznakowania winny posiadac¢ swiadectwo zgodnosci
z Polskga Normg lub Aprobate Techniczna wydana przez Instytut Badawczy
Drog i Mostow.

Znaki nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni tak aby najbardziej
wystajaca krawedz tarczy znaku w zaleznosci od istniejacych warunkow
znajdowala si¢ od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znaku :

— w terenie niezabudowanym min. 2,0 m, a w przypadku kilku znakéw
umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu
pieszego min. 1,50 m do dolnej krawedzi znaku umieszczonego najnizej,
rowniez tabliczki;

— w terenie zabudowanym min 2,0 m, a w przypadku umieszczania znaku
na chodniku min. 2,20 m do dolnej krawedzi znaku, tabliczki.

Projektowane oznakowanie pionowe przedstawiono na planie
sytuacyjnym odrebnie dla kazdego odcinka (czes¢ rysunkowa). Dodatkowo
w odleglosci 430 m od poczatku robot nalezy ustawi¢ znak A-3 ,dwa
niebezpieczne zakrety- pierwszy w prawo”. Na istniejacych przepustach
i dojazdach do nich nalezy ustawi¢ bariery ochronne N2WS5a, a na obiekcie
mostowym balustrady — porecz N1W1b.

W przypadkach nie ujetych w niniejszym projekcie zastosowanie majq
przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkoéw technicznych dla znakéw drogowych
oraz urzadzen = bezpieczenstwa ruchu drogowego i  warunkow
ich umieszczenia na drogach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2311 zalacznik nr 1 — 4).

Projekt organizacji ruchu po uprzednim uzgodnieniu z Komendantem

Policji Powiatowej w Poddebicach i zarzadca drogi podlega

zatwierdzeniu przez Staroste Poddebickiego.

6. Obowiazki zarzadcy drogi
Wprowadzajac organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego

projektu nalezy zawiadomié¢ organ zarzadzajacy ruchem, Komendanta
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Powiatowego Policji w Poddebicach, co najmniej na 7 dni przed terminem

jej wprowadzenia.

Termin wprowadzenia : po zakonczeniu robét zwigzanych z przebudowa,

do 30 pazdziernika 2022 r.

UP
§ 3ust, W
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Legenda:

- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
B

- Pobocze - nawierzchnia twarda nieulepszona

- granice dzialek w/g ewidencji gruntow
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Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Ferdynandéw — Osewiec. Dotyczy
miejscowosci Ferdynandéw
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