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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Projekt architektoniczny .
Inwentaryzacja wlasna istniejacego obiektu.
Obowiagzujace normy i przepisy

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt przebudowy instalacji :

e kanalizacji sanitarnej

e wody zimnej i cieplej

e centralnego ogrzewania

e wentylacji mechaniczne;j

dla wybranych pomieszczen szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikajacych
z reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdansku.

Dane ogdlne
Stan istniejgcy

Budynek w czesci podlegajacej remontowi posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz
czgsciowo zaglebiong w ziemi piwnicg.

Instalacja wody.

W budynku znajduje si¢ instalacja wody zimnej i ciepte;.

Instalacja jest rozprowadzona pod stropem piwnicy

Instalacja jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W budynku znajduje si¢ instalacja kanalizacji sanitarnej. Poziomy sg rozprowadzone
pod posadzka i1 stropem piwnicy.

Instalacja jest wykonana z rur zeliwnych kielichowych.

Instalacja ogrzewania

Budynek jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania wodna grzejnikowa z
rozdzialem dolnym. Poziomy sg rozprowadzone pod stropem piwnicy, piony - przy
$cianach zewnetrznych na wierzchu a czgsciowo w bruzdach $ciennych.

Instalacja jest wykonana z rur stalowych czarnych.

Grzejniki — zeliwne Zeberkowe.

Charakterystyka projektowanej przebudowy

W ramach remontu przewiduje sig:



e zmiang aranzacji pomieszczen

e przebudowg instalacji wewngtrznych
Roboty budowlane bedg obejmowac:

e wyburzenia i budowa nowych $cian dzialowych
wykucia i zamurowania otwordéw drzwiowych
wymiang stolarki okiennej
wyposazenie okien w nawietrzaki
wykonanie nowych warstw podtogowych

Projektowana instalacja zimnej i cieptej wody

W ramach przebudowy przewiduje si¢:

e demontaz istniejacej instalacji zimnej i cieptej wody w obrgbie remontowanych
pomieszczen

e wykonanie nowej instalacji zimnej 1 ciepltej wody wraz z armaturg czerpalng

Projektowang instalacje wiacza si¢ do istniejgcych pionow zimnej i cieptej] wody,
wykonanych z rur stalowych ocynkowanych. Piony w obrgbie remontowanych
pomieszczen ulegajg wymianie.

Projektowana instalacja jest prowadzona w bruzdach $ciennych.

Projektowana instalacja zimnej i cieptej wody zostata pokazana na rysunkach.
Instalacja zasila baterie czerpalne umywalek i zlewoéw 1-komorowych oraz zawor ze
ztgczka do weza przy dygestorium.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z wkladka aluminiowa PE-
RT/AL/PE-RT

Instalacje wody cieptej zaizolowac¢ termicznie otulinami z tworzywa sztucznego o gr.
15 mm..

Instalacj¢ nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa oraz ptukaniu.

Projektowana instalacja kanalizacji

W ramach przebudowy przewiduje sig¢:

e demontaz istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie remontowanych
pomieszczen

e wykonanie nowych piondéw w miejsce istniejacych

e montaz urzgdzen w remontowanych pomieszczeniach

Przewiduje si¢ wymiane istniejacych pionéw zeliwnych w obrgbie remontowanych
pomieszczen na parterze i pigtrze z wyprowadzeniem ponad dach, zakonczonego
odpowietrzeniem.

Piony o $rednicy 5S0mm nalezy wymieni¢ na @75.

Istniejgce urzadzenia sanitarne ulegaja demontazowi.

Projektuje si¢ montaz umywalek oraz zlewdéw 1-komorowych.

Dodatkowo do instalacji zostanie podiaczone dygestorium.



Instalacj¢ kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PP kielichowych.
Podejscie do dygestorium nalezy wykonac¢ z rur PEHD, taczonych przez zgrzewanie.

Projektowana instalacja c.o.

W ramach przebudowy przewiduje si¢:

e demontaz istniejgcych grzejnikow i piondw w remontowanych pomieszczeniach
e montaz nowych grzejnikéw

e wymian¢ pionéw w obrebie remontowanych pomieszczen

Projekt  przewiduje demontaz istniejacej instalacji c.0. w pomieszczeniach
dydaktycznych podlegajacych przebudowie. Demontaz obejmuje grzejniki oraz
przewody (gatazki i piony) .

Projektuje si¢ montaz nowych grzejnikow. Istniejace piony podlegaja wymianie.

Na zakonczeniach piondw zasilajacych nalezy zamontowaé automatyczne
odpowietrzniki DN15.

Przewidziano grzejniki stalowe ptytowe z konwektorami z podtaczeniem bocznym z
zaworem termostatycznym.

Projektowana instalacja c.o. zostata pokazana na rysunkach.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie, o potaczeniach
zaciskowych.

Instalacj¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie

Instalacj¢ nalezy poddac probie szczelnos$ci na ci$nienie 0.6 MPa oraz plukaniu.

Projektowana instalacja wentylaciji

Projektuje si¢ wykonanie odciaggu wentylacji mechanicznej od dygestorium.
Pozostale elementy wentylacji w tym wywiew z szafy na chemikalia sg grawitacyjne i
s ujete w projekcie architektury i wyposazenia..

Wymagana ilo$¢ odciaganego powietrza 750 — 1250 m*/h.
Przyjeto do obliczei 1000 m’/h
Odciag z digestorium wyprowadza si¢ kanatem @200 ze stali nierdzewnej ponad dach
zgodnie z projektem architektury..
Na zakonczeniu kanatu ponad dachem projektuje si¢ montaz wentylatora dachowego
w wykonaniu chemoodpornym.
Parametry wentylatora:
e wydajnoé¢ 1000 m*/h
e sprez 150 Pa
e orientacyjna moc 0.25kW, 230V
Wyposazenie dodatkowe:
e klapa zwrotna 9200 ze stali kwasoodporne]
ztacze elastyczne (3200
przetwornica cze¢stotliwosci dla wentylatora
kontroler przepltywu ze stata objetoscia powietrza
podstawa dachowa do montazu na dachu ptaskim



Wentylatory nalezy posadowi¢ na podstawie dachowej Przebicie kanatu przez dach
(wraz z kanalem) zostalo uwzglednione w projekcie architektury.

Jako wyposazenie dodatkowe przewidziano kontroler przeptywu do wyciaggow ze stalg
objetoscig odcigganego powietrza. Miernik jest wyposazony w sygnalizacje¢ optyczna i
akustyczng nieprawidlowego dzialania wentylacji oraz steruje iloscig odcigganego
powietrza

inz. Jerzy Hoppe
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Szkota Podstawowa nr 50
Gdansk, ul. Grobla IV 8

Inwestor 1 jego adres:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80 — 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Projektant sporzadzajacy informacje:
Jerzy Hoppe
upr. bud. nr — 2470/Gd/86

Projekt:

Remontu wybranych pomieszczen szkolnych wraz z dostosowaniem do
potrzeb wynikajacych z reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul.
Grobla IV 8 w Gdansku

Instalacje kanalizacji sanitarnej, wody, c.o. 1 wentylacji

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacja BIOZ” zostata
opracowana na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r)

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t

- Obowiazujacych w tym zakresie norm i przepisow



1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszq czescig dokumentacji oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

roboty przygotowawcze

dostawa 1 transport materiatow i urzadzen

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur z tworzywa sztucznego
montaz urzadzen na kanalizacji: umywalki i zlew

wykonanie instalacji wody z rur stalowych i z tworzywa sztucznego
wykonanie instalacji c.o0. z rur stalowych

montaz armatury

wykonanie prob ci$nieniowych instalacji woda, powietrzem
wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i termicznych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Nie dotyczy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i

dostawa 1 transport materiatdw i urzadzen

cigcie rur stalowych przy pracach montazowych przy pomocy elektronarzedzi
roboty malarskie przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych rur stalowych
roboty j.w. prowadzone na rusztowaniach na wys. do 3 m

montaz urzadzen na dachu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

osoby zatrudnione przy omawianych pracach winny by¢ okresowo przeszkolone z
zakresu BHP stosownie do zakresu swoich zadan

szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne w tym a)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz.
401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robdot budowlanych - Roboty na
wysokosci. Roboty montazowe, Roboty spawalnicze b)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn.
26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. nr 91/02 poz.811 z dn. 11.06.2002) -
Prowadzenie robot pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajqcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

konieczno§¢ wykonywania prac budowlanych przez wykwalifikowanych
pracownikow, ktorzy odbyli okresowe szkolenia BHP i posiadajg aktualne
badania zdrowotne;
sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym przez uprawnione osoby;
wyposazenie pracownikow w niezbedny sprzet zabezpieczajacy i sprawowanie
rygorystycznej kontroli jego stosowania;
wyposazenie pracownikow w niezbedny sprzet zabezpieczajacy i sprawowanie
rygorystycznej kontroli jego stosowania;
pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci uzywa¢ odpowiednich zabezpieczen (prace na
wysokos$ci wykonywa¢ z drabin przysciennych i rusztowan z zastosowaniem
szelek zabezpieczajacych)
konieczno$¢ posiadania na placu budowy, w odpowiednio oznaczonym miejscu
prawidtowo wyposazonej apteczki oraz gasnicy ppoz.;
oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed dostgpem 0sob postronnych

inz.. Jerzy Hoppe



