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PRACOWNIA MATEMATYCZNO
- FIZYCZNA sala nr 30
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wyktadz. homogeniczna PCV,
termozgrzewalna, antypo§lizgowa,
z cokolem nasciennym wys. 10cm
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OZNACZENIA:

_H_ — Istniejace §ciany

Zamurowanie otworu ceglg ceramiczng pelng
gr. 25c¢m + obustronnie tynk cem,-wap.

l __ Obudowa pionéw wod.-kan. z plyty gips.-wloknowe;j
gr.1,25¢m, na ruszcie z profili stal. ocynk. U-75, z
wypelnieniem welng mineralng gr.6cm

i

E W ramie proj. okien wmontowa¢ nawiewniki
automatyczne (ciénieniowe), 0 wydajnosci
45m?3/h, nawiewniki w kolorze bialym,; szt. 6

Proj. hybrydowe obrotowe nasady kominowe
@15 cm z podstawa redukcyjna, montaz nasady na
wylocie kanatu; szt. 5

NNANN | —

- Istn. strop Zelbetowy

welny szklanej o wysokiej gestodci, plyty w
formacie 60x60cm, o grubosci 1,5cm, w klasie
odporno$ci ogniowej A2-s1, dO, poziom hatasu
zgodnie z norma 40 dB, kolor biaty.

- Systemowy sufit akustyczny z czg§ciowo ukrytg
konstrukcjg noéng z profili stal. ocynk. malowanych
proszkowo, system sktada sie ze sproszkowanej

Proj. okna wyposazyé w rolety z
tkaniny poliestrowej ograniczajacej
doplyw §wiatla oraz odbijajaca
promienie stoneczne. W ramie istn.
okien wmontowaé nawiewniki
automatyczne (ci$nieniowe) o

\ 

wydajno$ci 45m¥h, nawiewniki w

- Wyktadzina homogeniczna PCV,
termozgrzewalna, antypo§lizgowa,
z cokolem nasciennym wys. 10cm

- Masa samopoziomujgca 3-5Smm

- Warstwa wyréwnawcza z zaprawy
cementowej gr. 1-2cm

- Istn. warstwa betonowa

- Istn. izolacja akustyczna i przeciwwilgociowa

- Istn. strop Zelbetowy

UWAGA.:
1) Kanaly wentylacyjne w istn. kominach

murowanych z cegly nalezy udroznié,
oczy$cié oraz uszezelnié na calej
wysoko$ci wktadami ochronnymi
aluminiowymi, wloty kanaléw z boku po
przeciwleglych stronach zabezpieczyé
siatka stal. drobnooczkowa.

2) Otwory w stropach wykué w polach

miedzy belkami konstrukcyjnymi

kolorze bialym. : |
Proj. wew. parapety
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"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdasisk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: datinszbrozek@wp.pl
Projekt architektoniczny remontu wybranych pomieszczefi
szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikajacych
TEMAT: z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50
przy ul. Grobla IV/8 w Gdafisku.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: | ulZaglowa 11
80 - 560 Gdasisk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA: | 80-837 Gdarsk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obreb 089.
BRANZA: ARCHITEKTURA Skala:
RYSUNEK: | Raut pietra (sala nr 30); PROJEKT 175

mgt inz. atch. Krzysztof Walko Nt 1ys.
upt. ptoj. nt PO/KK/298/2009 (w specjalnosci A/19

OPRACOWALLI: | atchitektonicznej do projektowania bez ograniczen )

Data:
techn. Dariusz Brozek 12.2018t.




