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51,44m? | wykltadz. homogeniczna PCV,
I termozgrzewalna, antypo§lizgowa,
— z cokotem na$ciennym wys. 10cm
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2 2 2 dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
SIS 80-176 Gdasisk, ul. Sympatyczna 12/6,
_ 1 tel. 504-91-90-12, e-mail: datiuszbrozek@wp.pl
OZNACZENIA: UWAGA: Projekt architektoniczny remontu wybranych pomieszczefi
. . . . szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikajacych
. 1) Kanaly wentylacyjne w 1stn. Woawbmmr TEMAT: z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50
_H_ — Istniejace Sciany murowanych z cegly nalezy udrozni¢, ptzy ul. Grobla IV/8 w Gdasisku.
oczysci¢ oraz uszczelni¢ na calej - - -
pry TR W ramie proj. okien wmontowaé nawiewniki wysokosci wkiadami ochronnymi Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska
automatyczne (ci§nieniowe), o wydajnosci aluminiowymi, wloty kanatéw z boku po INWESTOR: | ulZaglowa 11
45m?/h, nawiewniki w kolorze biatym; szt. 10 przeciwleglych stronach zabezpieczy¢ 80 - 560 Gdafisk / tel. 58-320-51-00 /
) . siatk stal. drobnooczkows. LOKALIZACJA: | 80-837 Gdasisk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obreb 089.
E __ Proj. hybrydowe obrotowe nasady kominowe -
- - - @15 cm z podstawa redukeyjna, montaz nasady na 2) Otwory w stropach wyku¢ w polach BRANZA: ARCHITEKTURA Skala:
locie kanatu; szt. 5 mi belkami konstrukcyjnymi .
wylocle kanat; s edzy yinym RYSUNEK: | Rzut parteru (biblioteka+czytelnia); PROJEKT | 172
mgt inz. atch. Krzysztof Walko Nt 1ys.
RZUT PARTERU 1:75 apr. proj. nr PO/KK/298/200 (w specialzofci N
. OPRACOWALI: |atchitektonicznej do projektowania bez ograniczesi )
Data:
techn. Dariusz Brozek 12.2018t.




